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Основные характеристики

•	 Основная	погрешность,	%	от	верхнего	предела	измерений
	 –	0.1
	 –	0.15
	 –	0.2
	 –	0.25
	 –	0.5
•	 Перенастройка		до	1:25	(микропроцессорные);	1:100	(интеллектуальные)
•	 Выходной	сигнал	4	–	20	мА,	0	–	5	мА
	 –	линейная	функция	(нарастающая	или	убывающая)
	 –	нелинейная	(квадратный	корень,	разность	давлений)
	 –	цифровой	сигнал	HART	7.0
•	 Демпфирование	выходного	сигнала	(при	необходимости),	с
	 –	0.5
	 –	2.5
	 –	6.0
•	 Исполнение	для	АЭС
•	 Взрывозащита	
	 –	взрывонепроницаемая	оболочка	d
•	 Наработка	на	отказ	525	000	час	(25	°C),	420	000	час	(40	°C)
•	 Гарантийный	срок	60	мес.
•	 Степень	защиты	от	воздействия	пыли	и	влаги	IP66/67;	Ip66	по	EN	60529

Функции и настройки

•	 Внешняя	кнопка	установки	нуля
•	 Меню	конфигурирования,	3	кнопки	управления
•	 Отображаемые	единицы
	 –	Па,	кПа,	МПа
	 –	кгс/м2,	кгс/см2

	 –	процент	от	диапазона
•	 Функции
	 –	Установка	нуля	
	 –	Регулировка	верхнего	предела
	 –	Выбор	предустановленного	диапазона	измерений
	 –	Цифровой	ввод	верхнего	предела	измерений
	 –	Выбор	времени	демпфирования
	 –	Перестройка	выходного	тока	(с	0…5	на	4…20	мА)
	 –	Выбор	функции	выходного	сигнала

Отрасли 

•	 Атомная	энергетика
•	 Тепловая	энергетика
•	 металлургия
•	 Газо-	нефтедобыча
•	 Трубопроводный	транспорт
•	 Химия	
•	 Машиностроение	

Применения 

•	 Управление	технологическими	процессами
•	 Системы,	важные	для	безопасности
•	 Коммерческий	и	технологический	учет
•	 В	системах	измерения	расхода,	расходомерах,	совместно	с	сужающими	устройствами	
	 (диафрагмы,	сопла,	трубы	Вентури	и	т.д.)	и	осредняющими	напорными	трубками	
	 («Манобар»,	«Итабар»	и	т.д.)
•	 В	системах	измерения	уровня	жидкостей
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Сафір 
микропроцессорные            
интеллектуальные

Диапазоны измерений 

Предустановленные	верхние	пределы	измерений	формируются	из	ряда	(1.0		1.6		2.5		4.0		6.3)	деся-
тичным	сдвигом	вправо	или	влево.	Полученные	значения	могут	использоваться	с	физическими	еди-
ницами	кПа	(МПа),	кгс/м2	(кгс/см2),	бар	(мбар).	

В	таблице	представлены	диапазоны	измерений	для	конкретных	номеров	моделей.

Номера 
моделей

Па кПа МПа

4
0

.0
6

3
.0

1
0

0
.0

1
6

0
.0

2
5

0
.0

4
0

0
.0

6
3

0
.0

1
.0

1
.6

2
.5

4
.0

6
.3

1
0

.0
1

6
.0

2
5

.0
4

0
.0

6
3

.0
1

0
0

.0
1

6
0

.0
2

5
0

.0
4

0
0

.0
6

3
0

.0
1

.0
1

.6
2

.5
4

.0
6

.3
1

0
.0

1
6

.0
2

5
.0

4
0

.0
6

3
.0

1
0

0
.0

абсолютное
2030
2040
2050

избыточное

2101
2110
2120
2130
2140
2150,	2151
2160,	2161
2170
2171,	2172

разрежение

2201
2210
2220
2230
2240

давление-
разрежение

2301
2310
2320
2330
2340
2350,	2351

разность

2401
2410
2420,	2424
2430,	2434
2440,	2444
2450,	2454
2460,	2464

гидро-
статическое

2520
2530,	2536,	2537
2540,	2547

Примечания:
1.	 	Крайние	значения	в	таблице	соответствуют	МДИ	и	МВП	включительно.

2.	 	По	умолчанию	НПИ	равен	нулю	(кроме	давления-разрежения)

3.	 	Для	 датчиков	 давления-разрежения	 приведены	 ДИ.	 Если	 ДИ	≤	 200	 кПа,	 пределы	 измерений	
симметричны	относительно	0.	Если	ДИ	>	200	кПа,	НПИ	=	-100	кПа,	ВПИ	=	ДИ	–	100	кПа.

4.	 	Датчики	могут	быть	настроены	на	нестандартные	диапазоны	измерений	с	соблюдением	усло-
вий:	ВПИ	≤	МВП,	ДИ	≥	МДИ.

5.	 	Датчики	с	номерами	моделей	хх01	применяются	только	для	измерения	давления	газов.

МВП – максимальный верхний предел измерений
МДИ – минимальный диапазон измерений
ВПИ – верхний предел измерений
НПИ – нижний предел измерений
ДИ – диапазон измерений (ВПИ – НПИ)
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Погрешности

Здесь и далее под погрешностью понимается отношение максимального отклонения выходного 
сигнала от номинального значения к диапазону изменения выходного сигнала.

Основная погрешность, % (включая гистерезис, нелинейность, воспроизводимость)

Номера	моделей Верхний	предел	или	Кп 0.1 0.15 0.2 0.25 0.5*

2x01
0.1	кПа		<	ВПИ 0.25 0.25

ВПИ	≤	0.1	кПа 0.5 0.5

остальные все	диапазоны 0.1 0.15 0.2 0.25 0.5

*	код	пределов

Дополнительная температурная погрешность, % (на 10 °С от 23 °С)

Основная	погрешность Смещение	нуля
Смещение	
диапазона

Темп.	погр.

0.1 0.05	+	0.008 x	Кп

0.15 0.075	+	0.015 x	Кп

0.2 0.06	+	0.03 x	Кп 0.12

0.25 0.08	+	0.04 x	Кп 0.12

0.5 0.15	+	0.075 x	Кп 0.20

Примечание: Полная погрешность равна сумме смещения нуля и смещения диапазона.

Дополнительная погрешность по статическому давлению

Номера	моделей Статическое	давление,	МПа % на

2401 0 ≤				≤ 0.25 0.4 xКп 0.1	МПа

2410
0 ≤				≤ 2.5 0.32 xКп 1	МПа

2.5 <				≤	 4 0.2 xКп 1	МПа

2420
0 <				≤	 10 0.04 xКп 1	МПа

10 <				≤	 25 0.025 xКп 1	МПа

2430,	2440, 0 ≤				≤	 10 0.035 xКп 1	МПа

2450 10 <				≤	 25 0.02 xКп 1	МПа

2434,	2444,
2454,	2464

0 ≤				≤	 40 0.02 xКп 1	МПа

2520,	2530, 0 ≤				≤	 2.5 0.32 xКп 1	МПа

2540 2.5 <				≤	 4 0.2 xКп 1	МПа

Влияние	напряжения	питания,	% 0.005	ВПИ на	1	В

Вариации	выходного	сигнала,	% 0.5	IγI в	диапазоне	частот	0.06	до	5	Гц

Влияние	внешнего	магнитного	
поля

	≤	IγI 400	А/м	на	частоте	50	Гц

Влияние	вибраций,	% 1.0	x	Кп для	моделей	2x01,	2x10

0.1	x	Кп для	остальных	моделей

Время	отклика,	с 1.6 для	моделей	2x01,	2x10

0.4 для	остальных	моделей

Кп =  МВП/ВПИ (коэффициент перенастройки)
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Сафір 
микропроцессорные            
интеллектуальные

Условия эксплуатации  

Температура и влажность окружающей среды (должны быть указаны при заказе)

УХЛ3.1*(+5…+50) t	(+5…+50)	°C,	h	95±3	%	при	35	°C

без	конденсации
УХЛ3.1*(+5…+80) t	(+5…+80)	°C,	h	95±3	%	при	35	°C

У2*(-30…+50) t	(-30…+50)	°C,	h	95±3	%	при	35	°C

У2*(-40…+50) t	(-40…+50)	°C,	h	95±3	%	при	35	°C

Т3** t	(-5…+80)	°C,	h	100	%	at	при	°C с	конденсацией
t	-	температура;		h	-	влажность

Предельно допускаемые рабочие избыточные давления

Номера	моделей МПа

2401 0.16 0.25

2410,	2520,	2530,	2540 1.6 2.5 4

2420,	2430,	2440,	2450 10 25

2434,	2444,	2454 32 40

2460 10 25 40

2464 32 40

Допускаемая перегрузка
Абсолютное	давление	 	 	 	 	 1.25	от	МВП
Избыточное	давление	 	 	 	 	 1.25	от	МВП
Разность	давлений	и	гидростатическое	давление	 1.25	от	рабочего	избыточного	давления	
	 	 	 	 	 	 	 	 на	плюсовой	камере

Допустимые	синусоидальные	вибрации Механические	удары

Диап.	частот	1…9	Гц,	амплитуда,	мм 7.5	 Пиковое	ускорение,	м/с2 70

Диап.	частот	9…150	Гц,	ускорения,	м/с2 20.0	 Длительность	импульса,	с 50

Направление	воздействия X,Y,Z Частота	ударов,	1/с 0.1

Направление	воздействия X,Y,Z

Электромагнитная совместимость EMC

Вид	воздействия Степень	жесткости Доп.	погр.,	%

Электростатический	разряд	по	IEC	61000-4-2 4 0.1

Радиочастотные	ЭМ	поля	по	IEC	61000-4-3	в	полосе	частот	
от	26	до	1000	МГц

3 1.0

Быстрые	переходные	процессы	по	IEC	61000-4-4 4,	3* 1.0

Всплески	напряжения	и	тока	по	IEC	61000-4-5
					провод-провод
					провод-земля

3
4,	2*

**

Длительные	и	кратковременные	магнитные	поля 5 0.1

Импульсные	магнитные	поля	по	IEC	61000-4-9 5 0.1

*	для	моделей	2537,	2547
**	время	восстановления	не	более	20	мс

Помехоэмиссия для оборудования класса А по EN 55022

Напряжения	помех	в	цепях	питания Электромагнитные	помехи

Полоса	частот,	МГц
Напряжение	помех	[дБ	мкВ]

Полоса	частот,	МГц
Расстояние,	
м

Напряжен-
ность	поля	[дБ	
мкВ/м]Квазипиковое	знач. Среднее	знач.

От	0.15	до	0.50 79 66 От	30	до	230 10 40

От	0.5	до	30.0	 73 60 От	230	до	1000 10 47
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Исполнение АС 

Данные	настоящего	раздела	применимы	только	к	датчикам	исполнения	для	атомных	электростан-
ций	(опция	–АС	в	обозначении)

Датчики	исполнения	АС	могут	использоваться	в	составе	информационных	и	управляющих	систем	
как	элементы	классов	безопасности	2,	3,	4	по	НП	306.2.141,	участвующие	в	выполнении	функций,	от-
несенных	к	категориям	А,	В,	С	по	ДСТУ	IEC	61226.

Сейсмостойкость
Категории	сейсмостойкости	I	по	НП	306.2.208
Баллы	по	шкале	МСК-64	 	 8
Высота	при	установке,	м	 	 70

Частота,	Гц

0.5 1 2 3 4 5 6 10 15 30

Амплитуда	вертикальных	ускорений,	
м/с2 19.2 38.4 48.8 48.8 48.8 48.8 48.8 48.8 38.4 16.0

Амплитуда	горизонтальных	ускорений,	
м/с2 13.4 26.9 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 26.9 11.2

Дополнительная погрешность при сейсмических воздействиях, %

Диапазон	измерений

0.16		to		2.5	кПа 4.0		to		10.0	кПа 16		to		250	кПа 0.4		to		100	МПа

Вертикальные 3	x	Кп 1.0	x	Кп 0.3	x	Кп 0.25	x	Кп

Горизонтальные 10	x	Кп 1.0	x	Кп 0.3	x	Кп 0.25	x	Кп

Устойчивость к ионизирующему гамма-излучению
Средний	срок	службы	в	зависимости	от	интенсивности

Мощность,	Гр/час Поглощенная	доза,	Гр Срок	службы

1.5·10-4 23.7 18	лет

9·10-4 90.0 12	лет

1·10-2 90.0 1	год

8.57·10-2 90.0 1.5	мес
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Сафір 
микропроцессорные            
интеллектуальные

Выходной сигнал 

	 Линейный	выход

Нелинейный	выход	(корнеизвлекающая	ф-ция)

Диапазон	изменения	выходного	тока:
I

Н
	–	нижнее	значение

I
В
	–	верхнее	значение

Токи	отсечки:
I

ОН
	–	нижнее	значение

I
ОВ

	–	верхнее	значение

4-20	mA 0-5	mA

I
ОН

3.75	mA –0.05	…	–0.15	mA

I
ОВ

23.5	mA 5.5	…	5.7	mA

4-20	mA 0-5	mA

I
1

4.96	mA 0.3	mA

I
2

5.408	mA 0.44	mA

Участок	I
Н
    I

1

соответствует	линейному	выходу
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Электрическое подключение 

Напряжение питания
	y (36	±	0.72)	В	для	датчиков		с	выходом	0…5	(5…0)	мА

	y 15…42	В	для	датчиков	с	выходом	4…20	(20…4)	мА

	y Минимальное	напряжение	питания	рассчитывается	по	формуле:

U
PS

	=	I
MAX

	·	R
L
	+		U

MIN	
,		где

R
L
			 –		нагрузочное	сопротивление,	Ом

I
MAX

			–		максимальный	выходной	сигнал,	А	(0.02	А)
U

MIN
		–	минимальное	напряжение	питания	без	нагрузки,	В	(15	В)

Потребляемая мощность при напряжении питания 36 В
	y 1.4	Вт	для	датчиков	с	выходным	сигналом	0…5	(5…0)	мА

	y 0.8	Вт	для	датчиков	с	выходным	сигналом	4…20	(20…4)	мА

Вид взрывозащиты, выходной сигнал, тип линии связи, нагрузка

Исполнение	по	взрывозащите Выходной	сигнал,	мА Тип	линии	связи Нагрузка,	Ом

Невзрывозащищенное	

Взрывонепроницаемая	оболочка

4-20
20-4

2-х	или	
4-х	проводная

R
L
	≤	(U

PS
	–	U

MIN
)/	I

MAX

0-5
5-0

4-х	проводная От	50	до	2500

Искробезопасная	цепь
4-20
20-4

2-х	проводна
Определяется	барье-
ром	защиты	и	(или)	
блоком	питания

Электронный блок

Электронный	 блок	 датчика	 с	 выносным	
пультом

Электронный	 блок	 датчика	 со	 встроенным	
индикатором

Разъем	для	пульта
управления

Индикатор

Крышка

Кнопки	управления

Кнопка	
установ-
ки	нуля
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Сафір 
микропроцессорные            
интеллектуальные

Габаритные размеры электронного блока

Невзрывозащищенное	ис-
полнение	и	с	видом	взрыво-
защиты	«искробезопасная	
цепь»	с	кабельным	вводом

Невзрывозащищенное	ис-
полнение	с	видом	взрыво-
защиты	«искробезопасная	
цепь»	с	индикатором

Датчик	с	разъемом	типа	2РМ

Исполнение	и	с	видом	взры-
возащиты	«взрывонепрони-
цаемая	оболочка»	с	кабель-
ным	вводом

Исполнение	и	с	видом	
взрывозащиты	«взрывоне-
проницаемая	оболочка»	с	
индикатором

Разъем	типа	2РМ	(ШР)



12

С
а

ф
ір

 м
и

к
р

о
п

р
о

ц
е

с
с

о
р

н
ы

е
 

  
  

  
 и

н
т

е
л

л
е

к
т

у
а

л
ь

н
ы

е

Электрическое подключение по 4-х проводной схеме (0-5 мА или 4-20 мА)

Датчик	с	кабельным	вводом

Датчик	с	разъемом

Электрическое подключение по 2-х проводной схеме (4-20 мА)

Датчик	с	кабельным	вводом

Датчик	с	разъемом
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Сафір 
микропроцессорные            
интеллектуальные

Типовая конструкция датчика разности давлений 

1 Стопорный	винт	крышки	электронного	блока 14 Шайбы

2 Крышка	электронного	блока	со	стеклом 15 Винты

3 Уплотнительное	кольцо 16 Крышка	порта	давления

4 Панель	управления	с	3	винтами 17 Фланец	измерительного	блока

5 Ленточный	кабель 18 Пробка

6 Заземляющий	зажим	с	винтом	и	шайбой	гровер 19 Дренажный	винт

7 Винты	крышки	корректора	нуля 20 Уплотнительное	кольцо	измерительного	блока

8 Фиксирующий	винт	электронного	блока 21 Мембранный	блок

9 Табличка	паспортная 22 Табличка

10 Корпус	электронного	блока 23 Крышка	корректора	нуля

11 Внутренний	заземляющий	зажим 24 Заглушка

12 Две	гайки 25 Шпилька	измерительного	блока

13 Крышка	электронного	блока
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Структура условного обозначения 

Для	ускорения	обработки	заказов	просим	следовать	указанному	порядку	с	разделителем	«–»

1
Исполнение	по	взрывозащите	(при	необходимости)
			искробезопасная	цепь
			взрывонепроницаемая	оболочка

Ех
Вн

2 Номер	модели 2XXX

3 При	заказе	датчиков:
			для	АС АС

4 Приработка	360	час П

5
Код	исполнения	по	материалам
			см.	таблицу	на	стр.	15
			внимание:	проверьте	совместимость	с	конкретным	номером	модели

02,	03,	04,	11,	12

6 Корпус	электронного	блока	из	коррозионно-стойкой	стали	
(по	умолчанию	–	из	алюминиевого	сплава) НК

7

Код	климатического	исполнения
			темп.	(+5…+50)	°С,	влаж.*	95±3	%	при	35	°С
			темп.	(+5…+80)	°С,	влаж.*	95±3	%	при	35	°С
			темп.	(-30…+50)	°С,	влаж.*	95±3	%	при	35	°С
			темп.	(-40…+50)	°С,	влаж.*	95±3	%	при	35	°С
			темп.	(-5…+80)	°С,	влаж.**	100	%	при	35	°С
								*	без	конденсации								**	с	конденсацией

УХЛ3.1*(+5..+50)
УХЛ3.1*(+5..+80)
У2*(-30..+50)
У2*(-40..+50)
Т3**(-5..+80)

8 Код	пределов	основной	погрешности	(см.	стр	6) 0.25,	0.5

9
Верхний	предел	измерений	с	указанием	единиц	измерения		
(см.	таблицу	на	стр.	5	с	примечаниями)
*	МПа,	кгс/м2,	бар,	мбар

XXX	кПа	*

10 Предельно-допускаемое	рабочее	избыточное	давление	в	МПа
			(для	моделей	24хх	и	25хх,	см.	стр.	7) XX	МПа

11

Код	выходного	сигнала
			0…5	мА
			5…0	мА
			0…5	мА	корнеизвлекающая	функция
			4…20	мА
			20…4	мА
			4…20	мА	корнеизвлекающая	функция

05
50
√05
42
24
√42

12 Код	комплекта	монтажных	частей	(при	необходимости) Нхх

13
Проход	условный	(для	датчиков	25хх)
					DN	50
					DN	65
					DN	80

50
65
80

14 Для	датчиков	2536,	2537,	2547	длина	погружного	зонда,	мм (ХХХХ)

15 При	заказе	датчика	с	разъемом Р

16
Код	микропроцессорного	электронного	модуля:
с	аналоговым	токовым	выходным	сигналом
с	аналоговым	токовым	выходным	сигналом	и	цифровым	
сигналом	на	базе	HART-протокола

Ф,	К
К-HART

17
Пульт	управления
				встроенный
				выносной

И
ПИ

18 Максимальный	и	минимальный	пределы	измерений	при	перена-
стройке	(при	необходимости) (ХХХ,	ХХХ)

19

При	заказе	датчиков	20х0,	21хх,	2230,	2240,	2330…2350,	2хх1	
с	присоединяемой	к	процессу	резьбой,	отличной	от	М20х1,5:
	-	с	трубной	дюймовой	резьбой	G1/2»
	-	с	конической	дюймовой	резьбой	К1/2»
(Другие	типы	резьб	доступны	по	запросу	заказчика)

G1/2	
К1/2

20
Возможны	дополнительные	опции	(датчик	с	отрезком	кабеля,	
дополнительные	монтажные	части,	монтажные	части	по	
отдельному	заказу)	

См.	каталог	монтажных	частей

16 17 18 19 20Сафiр 13121110987654321 14 15
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Сафір 
микропроцессорные            
интеллектуальные

Коды исполнения по материалам

Код
Материал	
мембраны

Материалы,	контактирующие	
со	средой Материал	уплотни-

тельных	колец
Номера	моделей

материал маркировка

02

Коррозионно-
стойкая	сталь	
12Х18Н10Т

Коррозионно-
стойкая	сталь	
12Х18Н10Т	

15
Резина	NBR	или	
фторкаучук	
СКФ-26НМ

все	кроме
2151,	2161,	2171,	2351,
2х10,	2х01

Сплав	36НХТЮ 2x10,	2x01

03
Коррозионно-
стойкая	сталь	
12Х18Н10Т

Коррозионно-
стойкая	сталь	
12Х18Н10Т	

15
Фторопласт	Ф4

2430,	2440,	2450,	24х4,
2х15,	2х20,	25х0

04
Хастеллой	
C-276

15
все	кроме
2хх1,	2х10,	2х15,	25х0

11
Титановый	
сплав

Коррозионно-
стойкая	сталь	
12Х18Н10Т	

15 – 2151,	2161,	2171,	2351

12
Титановый	
сплав

Титановый	
сплав

62 – 2151,	2161,	2171,	2351

Примечания:
1.	 	Коррозионно-стойкая	сталь	12Х18Н10Т	по	ГОСТ	5632-72	(C	<	0.12	%,	Cr	17	-19	%,	Ni	9	–	11	%	Ti,	

Fe),	эквивалент	(допускается	замена	на)	AISI	316L	или	AISI	304L.

2.	 	Сплав	36НХТЮ	по	ГОСТ	10994-74	(Ni	35-37	%,	Cr	11.5-13	%,	Ti	2.7-3.2	%,		Al	0.9	–	1.2	%,	Fe	43.6	–	
48.8	%,	Si,	Mn),	эквивалент	Invar	36.

3.	 	Хастеллой	C-276	в	соответствии	с	EN	2.4819.

4.	 	Титановый	сплав	по	ГОСТ	19807-91	(Ni,	Al	5.8	–	7.0	%,	Mo	2.8	–	3.8	%,	Zr	1.0	–	2.0	%,	Si	0.2	–	0.35	
%,	Fe	0.25	%).

5.	 	Фторопласт	 Ф4	 по	 ГОСТ	 10007-80,	 Фторкаучук	 СКФ-26НМ	 –	 по	 ТУ	 6-05-1652-88,	 материалы	
уплотнительных	металлических	прокладок	–	медь	(по	ДСТУ	ГОСТ	859-2003),	сплав	АД1	(по	ГОСТ	
21488-97)	или	коррозионно-стойкая	сталь	12Х18Н10Т.
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Массы датчиков 

Номера	моделей
Корпус	из	алюм.
сплава	Масса,	кг,	
не	более

Корпус	из	нерж.
стали	Масса,	кг,	
не	более

2030,	2130,	2230,	2330 1.9 3.6

2040,	2050 1.7 3.4

2140,	2150,	2160,	2170,	2240,	2340,	2350 1.8 3.5

2172 2.3 4.0

2051,	2151,	2161,	2171,	2351 1.6 3.3

2110,	2210,	2310 5.4 7.1

2120,	2220,	2320 4.1 5.8

2101,	2201,	2301 4.3 6.0

2401 8.8 10.5

2410 6.2 7.9

2420,	2430,	2434,	2440,	2444,	2450,	2454,	2460,	2464 4.4 6.1

2520,	2530,	2540,	2550	with	DN	50 8.0 9.7

2520,	2530,	2540,	2550	with	DN	80 11.0 12.7

2536 От	3.0	до	5.0	* от	4.7	до	6.7	*

2537,	2547 От	4.7	до	8.0	* от	6.4	до	9.7	*

*	Зависит	от	длины	погружной	части
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Сафір 
микропроцессорные            
интеллектуальные
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Номера	моделей

2030,	2040,	2050
2130,	2140,	2150,	
2160,	2170
2230,	2240
2330,	2340,	2350

Вид	
давления

Номера	моделей
Диапазоны	измерений Мин.	верх.	пред.,

кПа
Макс.	верх.	
пред.,	кПаот до

Абсолютное

2030 0…4	 кПа 0…63	 кПа 4 63

2040 0…25	 кПа 0…400	 кПа 25 400

2050 0…100	 кПа 0…1.6	 МПа 100 1	600

Избыточное

2130 0…4	 кПа 0…63	 кПа 4 63

2140 0…25	 кПа 0…400	 кПа 25 400

2150 0…100	 кПа 0…1.6	 МПа 100 1	600

2160 0…1.6	 МПа 0…25	 МПа 1	600 25	000

2170 0…4	 МПа 0…63	 МПа 4	000 63	000

Разрежение
2230 0…-4	 кПа 0…-63	 кПа 4 -63

2240 0…-25	 кПа 0…-100	 кПа 25 -100

Давление-
разрежение	

2330 -2…2	 кПа -31.5…31.5	 кПа 4 31.5

2340 -12.5…12.5	 кПа -100…300	 кПа 25 300

2350 -100…60	 кПа -0.1…1.5	 МПа 160 1	500

Схема
датчика

1.	Электронный	блок
2.	Тензопреобразователь	
3.	Корпус	
4.	Разделительная	мембрана
5.	Штуцер
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Сафір 
микропроцессорные            
интеллектуальные

Габаритные размеры

Пример монтажа

1.	Гайка	М20
2.	Медная	прокладка
3.	Ниппель	тип	1
4.	Накидная	гайка
5.	Гайка	М8
6.	Шайба
7.	Кронштейн	тип	3
8.	Скоба

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Размеры	в	мм



20

С
а

ф
ір

 м
и

к
р

о
п

р
о

ц
е

с
с

о
р

н
ы

е
 

  
  

  
 и

н
т

е
л

л
е

к
т

у
а

л
ь

н
ы

е

Номера	моделей

2151,	2161,	2171
2351

Вид	
давления

Номера	моделей
Диапазоны	измерений Мин.	верх.	пред.,

кПа
Макс.	верх.	пред.,	
кПаот до

Избыточное

2151 0…100	 кПа 0…1.6	 МПа 100 1	600

2161 0…1.6	 МПа 0…25	 МПа 1	600 25	000

2171 0…6.3 МПа 0…100 МПа 6	300 100	000

Давление-
разрежение

2351 -100…60	 кПа -0.1…1.5	 МПа 160 1	500

Схема
датчика

1.	Электронный	блок
2.	Полость
3.	Гермоввод
4.	Мембранный	тензопреобразователь
5.	Порт	давления
6.	Штуцер
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Сафір 
микропроцессорные            
интеллектуальные

Габаритные размеры 

 

Пример монтажа

1.	Гайка	М20
2.	Медная	прокладка
3.	Ниппель	тип	1
4.	Накидная	гайка
5.	Гайка	М8
6.	Шайба
7.	Кронштейн	тип	3
8.	Скоба

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Размеры	в	мм
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Номер	модели

2172

Вид	
давления

Номера	моделей
Диапазоны	измерений Мин.	верх.	пред.,

МПа
Макс.	верх.	пред.,	
МПаfrom to

Избыточное 5172 0…6.3	МПа 0…100	МПа 6.3 100

Схема
датчика

1.		Электронный	блок
2.	Мембранный	тензопреобразователь	
(кремний	на	сапфире)
3.	Полость	с	заполняющей	жидкостью
4.	Фланец
5.	Разделительная	мембрана
6.	Полость	(атмосферное	давление)
7.	Корпус
8.	Уплотнение
9.	Болты
10.	Порт	давления
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Сафір 
микропроцессорные            
интеллектуальные

Габаритные размеры 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Размеры	в	мм
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Номера	моделей

2101
2201
2301

Вид	
давления

Номера	моделей
Диапазоны	измерений Мин.	верх.	пред.,

кПа
Макс.	верх.	
пред.,	кПаот до

Избыточное 2101 0…0.063	 кПа 0…0.4	 кПа 0.063 0.4

Разрежение 2201 0…-0.063	 кПа 0…-0.4	 кПа 0.063 -0.4

Давление-
разрежение	

2301 -0.0315…0.0315	 кПа -0.2…0.2	 кПа 0.063 0.2

Схема
датчика

1.	Гермоввод
2.	Рычажный	тензопреобразователь	
(кремний	на	сапфире)
3.	Корпус
4.	Разделительная	мембрана
5.	Жесткий	центр
6.	Уплотнение
7.	Фланец	
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Сафір 
микропроцессорные            
интеллектуальные

Габаритные размеры 

Пример монтажа

1.	Накидная	гайка
2.	Ниппель	тип	1
3.	Уплотнение
4.	Штуцер	М20х1.5

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Размеры	в	мм
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Номера	моделей

2110
2210
2310

Вид	
давления

Номера	моделей
Диапазоны	измерений

Мин.	верх.	пред.,
МПа

Макс.	верх.	
пред.,	МПаfrom to

Избыточное 2110 0…0.25	кПа 0…4	кПа 0.25 4

Разрежение 2210 0…-0.25	кПа 0…-4	кПа 0.25 -4

Давление-
разрежение	

2310 -0.0125…0.0125	кПа -2…2	кПа 0.25 2

Схема
датчика

1.	Гермоввод
2.	Рычажный	тензопреобразователь	
(кремний	на	сапфире)
3.	Корпус
4.	Разделительная	мембрана
5.	Жесткий	центр
6.	Уплотнение
7.	Фланец	
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Сафір 
микропроцессорные            
интеллектуальные

Габаритные размеры

Пример монтажа

1.	Болт	М10×14
2.	Шайба	10
3.	Скоба
4.	Кронштейн	тип	1
5.	Гайка	М8
6.	Шайба	8

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Размеры	в	мм
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Номера	моделей

2120
2220
2320

Вид	
давления

Номера	моделей
Диапазоны	измерений Мин.	верх.	

пред.,	кПа
Макс.	верх.	
пред.,	кПаот до

Gage 2120 0…1.6	 кПа 0…25	 кПа 1.6 25

Gage,	
negative

2220 0…-1.6	 кПа 0…-25	 кПа 1.6 -25

Gage,	
positive/negative

2320 -0.8…0.8	 кПа -12.5…12.5	 кПа 1.6 12.5

Схема
датчика

1.	Гермоввод
2.	Мембранный	тензопреобразо-
ватель	(кремний	или	кремний	на	
сапфире)
3.	Корпус
4.	Разделительная	мембрана
5.	Перегрузочная	мембрана
6.	Фланец	
7.	Уплотнение
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Сафір 
микропроцессорные            
интеллектуальные

Габаритные размеры 

Пример монтажа

1.	Болт	М10×14
2.	Шайба	10
3.	Скоба
4.	Кронштейн	тип	1
5.	Гайка	М8
6.	Шайба	8

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Размеры	в	мм
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Номера	моделей

2401

Вид	
давления

Номера	
моделей

Диапазоны	измерений Мин.	
верх.	
пред.,
кПа

Макс.	верх.	
пред.,	кПа

Раб.	изб.	давление,	МПа

от до

0
.1

6

0
.2

5

1
.6

2
.5

4 1
0

2
5

3
2

4
0

Разность	
давлений	

2401 0…0.1	 кПа 0…1	 кПа 0.1 1 + +

Схема
датчика

1.	Гермоввод
2.	Рычажный	тензопреобразо-
ватель	(кремний	на	сапфире)
3.	Корпус
4.	Разделительная	мембрана
5.	Жесткий	центр
6.	Уплотнение
7.	Фланец	
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Сафір 
микропроцессорные            
интеллектуальные

Габаритные размеры 

Пример монтажа

1.	Скоба
2.	Гайка	М8	с	шайбой	8
3.	Кронштейн	тип	1
4.	Болт	М10х14
5.	Шайба	10

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Размеры	в	мм
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Номера	моделей

2410

Вид	
давления

Номера
моделей

Диапазоны	измерений Мин.	
верх.	
пред.,
кПа

Макс.	
верх.	
пред.,	
кПа

Раб.	изб.	давление,	МПа

от до

0
.1

6

0
.2

5

1
.6

2
.5

4 1
0

2
5

3
2

4
0

Разность	
давлений	

2410 0…0.25	кПа 0…4	кПа 0.25 4 + + +

Схема
датчика

1.	 Гермоввод
2.	 Рычажный	

тензопреобразователь	
(кремний	на	сапфире)

3.	 Корпус
4.	 Разделительная	мембрана
5.	 Жесткий	центр
6.	 Уплотнение
7.	 Фланец	
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Сафір 
микропроцессорные            
интеллектуальные

Габаритные размеры 

Пример монтажа

1.	Резиновое	кольцо
2.	Болт	М10х25	с	шайбой	10
3.	Клапанный	блок
4.	Фланец
5.	Ниппель	тип	1
6.	Болт	М10х40
7.	Фланец	NPT	1/4(1/2)
8.	Болт	М10х55

Примечание:
Повторяющиеся	элементы	не	по-
казаны

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Размеры	в	мм
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Номера	моделей

2420,
2430,	2434,
2440,	2444,
2450,	2454

Вид	
давления

Номера	
моделей

Диапазоны	измерений Мин.	
верх.	
пред.,
кПа

Макс.	
верх.	
пред.,	
кПа

Раб.	изб.	давление,	МПа

от до

0
.1

6

0
.2

5

1
.6

2
.5

4 1
0

2
5

3
2

4
0

Разность		
давлений

2420 0…1.6	 кПа 0…25	 кПа 1.6 25 + + +

2424 0…1.6	 кПа 0…25	 кПа 1.6 25 + +

2430 0…4	 кПа 0…63	 кПа 4 63 + +

2434 0…4	 кПа 0…63	 кПа 4 63 + +

2440 0…25	 кПа 0…400	 кПа 25 400 + +

2444 0…25	 кПа 0…400	 кПа 25 400 + +

2450 0…100	 кПа 0…1.6	 МПа 100 1	600 + +

2454 0…100	 кПа 0…1.6	 МПа 100 1	600 + +

Схема
датчика

1.	Гермоввод
2.	Мембранный	тензопреобразователь
3.	Корпус
4.	Разделительная	мембрана
5.	Перегрузочная	мембрана
6.	Фланец	
7.	Уплотнение
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Сафір 
микропроцессорные            
интеллектуальные

Габаритные размеры 

Пример монтажа

1.	Резиновое	кольцо
2.	Вентильный	блок
3.	Фланец	со	штуцером
4.	Болт	М10х55
5.	Медное	кольцо
6.	Ниппель	тип	2
7.	Накидная	гайка

Примечание:
Повторяющиеся	элементы	не	по-
казаны

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Размеры	в	мм
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Номера	моделей

		
2460
2464

Вид	
давления

Номера	моделей

Диапазоны	измерений Мин.	
верх.	
пред.,
кПа

Макс.	
верх.	
пред.,	
кПа

Раб.	изб.	давление,	МПа

от до

0
.1

6

0
.2

5

1
.6

2
.5

4 1
0

2
5

3
2

4
0

Разность		
давлений

2460 0…1	МПа 0…16	МПа 1	000 16	000 + +

Разность		
давлений

2464 0…1	МПа 0…16	МПа 1	000 16	000 + +

Схема
датчика

1.	Гермоввод
2.	Мембранный	тензопреобра-
зователь	(кремний	на	сапфире)
3.	Корпус
4.	Разделительная	мембрана
5.	Фланец	
6.	Уплотнение
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Сафір 
микропроцессорные            
интеллектуальные

Габаритные размеры 

 

Пример монтажа

1.	Клапанный	блок	(в	сборе	с	фланцами	и	
ниппелями)
2.	Гайка	М8
3.	Шайба	8
4.	Скоба
5.	Болт	М8	с	шайбой	8
6.	Кронштейн	тип	2

Примечание:
Повторяющиеся	элементы	не	показаны

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Размеры	в	мм
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Сафір 
микропроцессорные            
интеллектуальные
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2520,	2530,	2540

Вид	
давления

Номера	
моделей

Диапазоны	измерений Мин.	
верх.	
пред.,
кПа

Макс.	
верх.	
пред.,	
кПа

Раб.	изб.	давление,	МПа

от до

0
.1

6

0
.2

5

1
.6

2
.5

4 1
0

2
5

3
2

4
0

Гидростати-
ческое

2520 0…1.6	 кПа 0…25	 кПа 1.6 25 + + +

2530 0…4	 кПа 0…63	 кПа 4 63 + + +

2540 0…25	 кПа 0…400	 кПа 25 400 + + +

Схема
датчика

1.	Гермоввод
2.	Мембранный	тензопреобра-
зователь	(Si)
3.	Корпус
4.	Разделительная	мембрана
5.	Перегрузочная	мембрана
6.	Фланец	
7.	Уплотнение
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Сафір 
микропроцессорные            
интеллектуальные

Габаритные размеры 

Пример монтажа 
1.	Болт	М16	(рекомендовано)
2.	Фланец	на	емкости	(не	постав-
ляется)
3.	Уплотнение
4.	Шайба	16
5.	Болт	16

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Размеры	в	мм
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Датчики гидростатического давления 

Данные модели применяются в системах измерения и контроля уровня жидкости,  измеряя гидро-
статическое давление рабочей среды в открытых резервуарах с помощью погружного зонда с чув-
ствительным элементом.

Номера	моделей
2536,	2537,	2547

Вид	
давления

Номера	
моделей

Диапазоны	измерений,	кПа Мин.	
верх.	
пред.,
кПа

Макс.	
верх.	
пред.,	
кПа

Соединительный	рукав	
погружного	зондаот до

Гидростатиче-
ское

2536,	
2536АСс

0…4 0…63 4 63

Жесткий	–	металлическая	
труба

2537,
2537АСс

Гибкий	-	металлорукав

2547,	
2547АСс

0…25 0…400 25 400 Гибкий	-	металлорукав

Габаритные	размеры Схема	датчика

17
3

4 отв.d

D2

D
D1

3
b

П
ер

ем
ещ

ен
ие

мо
нт

аж
но

го
 

фл
ан

ца

1
00

0…
3

00
0

70

Ø38

60
0

Погружной зонд
измерительного 

блока 

Модель 2536

Схема датчика 2536, 2537, 2547

2

5

3

4
Р

>
1 1.	Электронный	блок

2.	Тензопреобразователь
3.	Корпус
4.	Разделительная	мембрана
5.	Штуцер
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Сафір 
микропроцессорные            
интеллектуальные

Варианты монтажа

Модели 2537, 2547. 

Модели 2536, 2537, 2547. Вариант монтажа с разнесенной электроникой

Взаимное расположение и крепление составных частей датчика показано условно. При заказе 
должны быть оговорены: тип кабеля и длина линии связи, наличие в линии дополнительных 
соединений (например, гермопроходок), способ крепления измерительного и нормирующего 
блоков.

Соединитель 
типа 2РМ22

Кронштейн

Линия связи 
пятипроводная
(Lmax = 300 м)

Скоба

Соединитель 
типа 2РМ22



44

С
а

ф
ір

 м
и

к
р

о
п

р
о

ц
е

с
с

о
р

н
ы

е
 

  
  

  
 и

н
т

е
л

л
е

к
т

у
а

л
ь

н
ы

е

Специальное исполнение для жестких условий

Данные модели применяются совместно с вычислительными устройствами в системах измерения 
и дистанционного контроля уровня жидких и кипящих сред с учетом плотности среды. Датчики из-
меряют гидростатическое давление рабочей среды в открытых и закрытых резервуарах с помощью 
погружного зонда с чувствительным элементом.

Номера	моделей
АСс(1-3)	2536,	2537,	2547

Максимальный измеряемый уровень (применительно к воде)

модели	2536	АСс,	2537	АСс 6	м

модели	2547	АСс 25	м

Датчики изготавливаются в трех модификациях 
– одноканальные, двухканальные и трехканальные.

Одноканальные	датчики	2536	АСс1	,	2537	АСс1,	2547	АСс1	
применяют	для	измерения	уровня	жидко-
сти	с	постоянной	плотностью

Двухканальные	датчики	2536	АСс2	,	2537	АСс2,	2547	АСс2	
применяют	для	измерения	уровня	жидко-
сти	с	изменяющейся	плотностью.

Трехканальные	датчики	2536	АСс3	,	2537	АСс3,	2547	АСс3
применяют	для	измерения	уровня	жидко-
сти	с	изменяющейся	плотностью.

Преимущества применения трехканальных датчиков:
-	более	высокая	точность	измерений	и	расчетов	за	счет	возможности	исключения	показаний	од-

ного	из	сенсоров,	отличающихся	существенно	от	среднего	значения	(например,	в	случае	выхода	из	
строя	одного	из	сенсоров,	или	в	случае	опускания	уровня	среды	ниже	верхнего	сенсора,	или	иное);

-	возможность	резервирования	измерительных	каналов

Датчики АСс стойкие в условиях аварии, вызванной большой течью.  
В	помещении,	где	возможна	авария,	должны	размещаться		-	измерительный	блок	датчика,	погруж-

ной	зонд	измерительного	блока,	коммутационная	коробка	с	герметичными	разъемами	для	соедине-
ния	кабелем	с	блоком	нормирующим	и	связь	сенсора	измерительного	блока	с	атмосферой.
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Сафір 
микропроцессорные            
интеллектуальные

Специальное исполнение для жестких условий

Данные модели применяются совместно с вычислительными устройствами в системах измерения 
и дистанционного контроля уровня жидких и кипящих сред с учетом плотности среды. Датчики из-
меряют гидростатическое давление рабочей среды в открытых и закрытых резервуарах с помощью 
погружного зонда с чувствительным элементом.

Параметр Значение

Верхнее значение температуры, ºС + 250

Барометрическое давление, МПа 1,05

Влажность Парогазовая смесь

Мощность поглощенной дозы γ-излучения, Гр/ч 2*104

Время существования режима, ч
с последующим снижением параметров условий эксплуатации к послеаварий-
ным параметрам в течение 30 суток

72

Послеаварийная температура, ºС от 20 до 60

Послеаварийное давление (абсолютное), МПа от 0,09 до 0,12

Пример применения датчиков для измерения уровня в бассейне выдержки

Структурная схема системы измерения уровня в бассейне выдержки
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Датчики гидростатического давления 

Данные модели применяются в системах измерения и контроля уровня жидкости,  измеряя гидро-
статическое давление рабочей среды в закрытых резервуарах под избыточным давлением с помо-
щью погружного зонда с чувствительным элементом.

Номера	моделей
2626,	2636,	2627,	2637,	2647

Номера	моделей
Верхний	предел	из-
мерений	(диапазон	
измерений),	кПа

Диапазон	изме-
ряемого	уровня,		
м

Максимально	
допустимое	
избыточное	
давление	в	со-
суде,	МПа

2626,	2627

10 0…1,0

0,516 0…1,6

25 0…2,5

2636,	2637

10 0…1,0

1,0

15 0…1,6

16 0…2,5

40 0…4,0

2637 63 0…6,3

2647

40 0…4,0

4,0

63 0…6,3

100 0…10,0

160 0…16,0

250 0…25,0

Для	моделей	26х6	погружной	зонд	с	жесткой	трубой,	
для	моделей	26х7	–	с	гибким	металлорукавом.
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Сафір 
микропроцессорные            
интеллектуальные

Габаритные размеры 

22
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Модели 2627, 2637, 2647

22
6

L
–

за
ви

си
т 

от
 за

ка
за

D
D1

D2

4 отв d18

Модели 2627, 2637, 2647




