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ТОВ «Завод Манометр» дякує Вам за придбання панелі датчиків тиску, розрідження, 
різниці тисків, і приставок до панелей. 

Пропонуємо звернутися по консультацію за усіма додатковими питаннями, що стосу-
ються продукції, що нами випускається. 

 
ТОВ «Завод Манометр» 
пров. Лізи Чайкіної, 17 
м. Харків 
61052, Україна  
тел. + 38 (057) 777 05 69 
факс + 38 (057) 712 04 48 
e-mail: zavod@manometr-kharkov.com 

             

 
Перед початком роботи вивчіть цю настанову. У разі порушення споживачем вимог, 

викладених у цій настанові, підприємство-виробник не несе відповідальності за якість виро-
бу. 

 
Настанова щодо експлуатування містить призначення, характеристики, опис пристрою і 

роботи, вказівки по монтажу, а також інші відомості, необхідні для правильного експлуату-
вання і ремонту панелей датчиків тиску, розрідження, різниці тисків, і приставок до панелей. 

 
Перелік документів, на які є посилання у цій настанові, наведено в Додатку А. 
 
Постійне технічне вдосконалення панелей може привести до невеликих розбіжностей з 

текстом цієї настанови. 
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У цій настанові прийняті наступні позначення та скорочення: 
АС – атомна станція 
ВС – вимірюване середовище 
КВПіА – контрольно-вимірювальні пристрої та апаратура 
ТУ – технічні умови 
ТЗ – технічне завдання 
НЕ – настанова щодо експлуатування 
НД – нормативний документ 
РКД – робоча конструкторська документація 
ППП – первинні перетворювачі чи показуючі пристрої(манометри) 
ДД – ППП різниці тисків, дифманометри, які мають дві точки підведення ВС 
ДН 
 
ДНВ 

– ППП абсолютного, надлишкового тиску, розрідження і тиску-
розрідження, штуцерної конструкції, які мають одну точку для підведення 
ВС 
- ППП надлишкового тиску, розрідження і тиску-розрідження, фланцевої 
конструкції, які мають одну точку для підведення ВС 

ІЛ – імпульсна лінія 
ДЛ – дренажна лінія 
КС – клапан запірний сильфонний 
КА – клапан запірний сальниковий 
КВ – клапан запірний на вході до трубної обв’язку (перед рівнопрохідним 

трійником) 
КП – клапан запірний на підведення ВС до ППП(після рівнопрохідного трійни-

ка) 
КД – клапан запірний на скиданні ВС у ДЛ (після рівнопрохідного трійника ) 
ЗВЧ – зовнішній впливаючий чинник 
МРЗ – максимальний розрахунковий землетрус 
Рр – робочий тиск 
PN – номінальний тиск 
DN – номінальний діаметр 
Рпр 
СЖ 

– пробний тиск гідравлічних випробувань 
- ступінь жорсткості випробувань 
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1 Опис і робота 

 

1.1 Призначення 

1.1.1 Панелі та приставки до панелей (далі - приставки) призначені для установки на 
них ППП абсолютного і (або) надлишкового тиску, розрідження, різниці тисків, що 
застосовуються в системах контролю, регулювання та управління технологічними процесами 
об'єктів промисловості, в тому числі АС. 

Панелі та приставки призначені для установки на них ППП типу «Сафір», що 
випускаються по ТУ У 24275859.002-99, «Сафір М», що випускаються по                              
ТУ У 24275859.003-2000, та інших ППП, що мають установчі та приєднавчі розміри, 
зазначені у Додатку Е. 

1.1.2 Панелі та приставки є функціональними аналогами панелей і приставок типу ПДС 
(ППДС, ПМШ і т.д.) і модулів типу МОМ (МОД, МОК і т.д.) виробництва різних компаній 
України і країн СНД, при цьому відрізняються наявністю одно- і тримісних варіантів 
конструкції, більш високою сейсмостійкістю і жорсткістю каркаса. 

1.1.3 Вид кліматичного виконання по ГОСТ 15150 - Т3 ** для роботи у діапазоні 
температур навколишнього середовища від мінус 5 до плюс 80 ºС. 

1.1.4 Панелі та приставки, призначені для поставки на АС: 
- відповідно до класифікації НП 306.2.141 відносяться до 2, 3, 4 класу безпеки; 
- входять до групи В і С згідно ПНАЕ Г-7-008; 
- відповідно до НП 306.2.208 і СОУ НАЕК 100 відносяться до І категорії 

сейсмостійкості; 
- до груп умов розміщення Р1.1, Р2.1, Р3.1 по СОУ НАЕК 100. 
- відносяться до груп умов експлуатації Е1.1 - Е1.4, Е2.1, Е2.2 СОУ НАЕК 100. 
Панелі та приставки можуть відноситися до елементів систем нормальної експлуатації 

та/або до захисних, локалізованих, що забезпечують, керуючим елементом систем безпеки 
або їх варіації. 

Клас безпеки і класифікаційне позначення конкретної партії панелей і приставок 
визначається призначенням цієї партії і вказується в паспорті на кожну панель/приставку. 

1.1.5 Позначення панелей і приставок при їх замовленні повинно містити: 
- найменування виробу; 
- умовне позначення відповідно до структури, наведеної в Додатку Б; 
- позначення технічних умов - ТУ У 26.5-24275859-007: 2016. 
Приклади позначення панелей і приставок при замовленні і в документації іншої 

продукції, в якій вони можуть бути застосовані, наведені в Додатку Б. 
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1.2 Технічні характеристики 

 
1.2.1 Основні типи панелей та приставок, їх позначення та маси наведені у таблиці 1.1 
 
Таблиця 1.1 

Тип панелі (приставки) 
Кіл-ть. 

місць для 
ППП 

Позначення типової моделі 
Маса 2), kg, 
не більше 

Панелі і приставки стандартної висоти (з під’єднанням трубної обв’язки до ІЛ зверху) 

Панель для ДН з верхнім приєднанням ППП 
1 ПШ1-В-1КД-1КП-МС-КС 15 
2 ПШ2-В-1КД-1КП-МС-КС 21 
3 ПШ3-В-1КД-1КП-МС-КС 27 

Панель для ДН з нижнім приєднанням ППП 
1 ПШ1-Н-1КД-1КП-МС-КС 15 
2 ПШ2-Н-1КД-1КП-МС-КС 21 
3 ПШ3-Н-1КД-1КП-МС-КС 27 

Приставка до панелі для ДН з верхнім приєднанням 
ППП 

1 ПрШ1-В-1КД-1КП-МС-КС 11 
2 ПрШ2-В-1КД-1КП-МС-КС 17 
3 ПрШ3-В-1КД-1КП-МС-КС 23 

Приставка до панелі для ДН з нижнім приєднанням 
ППП 

1 ПрШ1-Н-1КД-1КП-МС-КС 11 
2 ПрШ2-Н-1КД-1КП-МС-КС 17 
3 ПрШ3-Н-1КД-1КП-МС-КС 23 

Панель для ДД 
1 ПД1-1КД-МС-КС 18 
2 ПД2-1КД-МС-КС 27 
3 ПД3-1КД-МС-КС 36 

Приставка до панелі для ДД 
1 ПрД1-1КД-МС-КС 14 
2 ПрД2-1КД-МС-КС 23 
3 ПрД3-1КД-МС-КС 32 

Панель для ДНВ 
1 ПД1-ДИ-1КД-МС-КС 16 
2 ПД2-ДИ-1КД-МС-КС 22 
3 ПД3-ДИ-1КД-МС-КС 29 

Приставка до панелі для ДНВ 
1 ПрД1-ДИ-1КД-МС-КС 12 
2 ПрД2-ДИ-1КД-МС-КС 18 
3 ПрД3-ДИ-1КД-МС-КС 25 

Панель комбінована з верхнім приєднанням ППП, 
із загальною ДЛ 

2 1) ПК-В-1КД-1КП-МС-КС 26 

Панель комбінована з верхнім приєднанням ППП, з 
окремими ДЛ 

2 1) ПК-В-1КД-1КП-2ДЛ-МС-КС 27 

Приставка комбінована з верхнім приєднанням 
ППП, із зальною ДЛ 

2 1) ПрК-В-1КД-1КП-МС-КС 22 

Приставка комбінована с верхнім приєднанням 
ППП, з окремими ДЛ 

2 1) ПрК-В-1КД-1КП-2ДЛ-МС-КС 23 

Панелі та приставки стандартної висоти (з під'єднанням трубної обв’язки до ІЛ знизу) 

Панель для ДН з верхнім приєднанням ППП 
1 ПША1-В-0КД-1КП-0ДЛ-КС 14 
2 ПША2-В-0КД-1КП-0ДЛ-КС 18 
3 ПША3-В-0КД-1КП-0ДЛ-КС 23 

Приставка до панелі для ДН з верхнім приєднанням 
ППП 

1 ПрША1-В-0КД-1КП-0ДЛ-КС 10 
2 ПрША2-В-0КД-1КП-0ДЛ-КС 14 
3 ПрША3-В-0КД-1КП-0ДЛ-КС 19 

    
    
    
    
    
    
    
    
    



ИТЕК. 306556.001 НЕ                              Панелі датчиків тиску, розрідження, різниці тисків. Настанова щодо експлуатування 

8 

 

Тип панелі (приставки) 
Кіл-ть. 

місць для 
ППП 

Позначення типової моделі 
Маса 2), kg, 
не більше 

Панелі зменшеної висоти 

Панель зменшеної висоти для ДН с верхнім 
приєднанням ППП 

1 ПШУ1-В-1КД-1КП-МС-КС 13 
2 ПШУ2-В-1КД-1КП-МС-КС 19 
3 ПШУ3-В-1КД-1КП-МС-КС 25 

Панель зменшеної висоти для ДД 
1 ПДУ1-1КД-МС-КС 16 
2 ПДУ2-1КД-МС-КС 25 
3 ПДУ3-1КД-МС-КС 34 

Панель наднизької висоти для ДД  
(з горизонтальним під’єднанням до ІЛ) 

1 ПДС1-1КД-МС-КС 14 
2 ПДС2-1КД-МС-КС 23 
3 ПДС3-1КД-МС-КС 32 

1) По одному місцю на кожний тип ППП. 
2) Маси виробів з кодом виконання МО не перевищують зазначені більш ніж на 0,5 kg. Маси приставок на-

стінного виконання не перевищують вказані більш ніж на 2,5 kg. 

 
Примітка: Основні типи панелей і приставок є базовими для безлічі конструктивних 

варіантів, доступних на замовлення. 
1.2.2 Панелі та приставки відповідають вимогам ТЗ (ТУ) і комплекту РКД. 
1.2.3 Загальний вигляд, габаритні, установчі і приєднавчі розміри деяких типів панелей 

і приставок показані в Додатку В. 
Схеми гідравлічних трубних обв'язок показані в Додатку Г. 
Приклади компонування панелей і приставок один з одним показані в Додатку Д. 
За погодженням з виробником панелі і приставки можуть бути виготовлені з іншими 

габаритними, установчими і приєднавчими розмірами. 
Примітка. В НЕ застосовується загальна нумерація всіх позицій деталей і збірних 

одиниць панелей (приставок) на всіх рисунках і схемах (крім Додатка Ж). Перелік деталей і 
збірних одиниць панелей і приставок наведено в таблиці В.1 Додатка В. 

1.2.4 Конструкція панелей і приставок дозволяє виконувати наступні операції: 
- зняття і установку ППП; 
- підключення (відключення) ППП до ВС за допомогою з'єднання трубної обв'язки 

панелі (приставки) з ІЛ; 
- продування трубної обв'язки в контур та з контуру і дренування ВС; 
- обслуговування і заміна запірної арматури; 
- заземлення ППП. 
Спосіб управління - ручний. 
1.2.5 Конструкція панелей і приставок дозволяє здійснювати їх компонування в таких 

поєднаннях: 
- розміщення по вертикалі - приставка зверху на панелі другим ярусом; 
- розміщення по горизонталі поруч один з одним із забезпеченням можливості 

стикування ДЛ. 
Для установки панелей на підлогу і механічного кріплення до підлоги, стіни і / або 

іншої панелі (або колони) панелі мають необхідні конструктивні елементи. Приставки також 
мають відповідні конструктивні елементи для їх установки на панель зверху (другим ярусом) 
і механічного кріплення до панелі, що розміщена нижче, і іншої приставки (або колони). 

Можливі способи кріплення панелей і приставок показані в Додатку Ж. 
1.2.6 Панелі та приставки виконують передбачені функції в заданому обсязі при 

наявності наступних ЗВЧ навколишнього середовища: 
а) при нормальному режимі роботи: 
- температура від - 5 до + 80 ºС 
- відносна вологість від 5 до 90% при температурі 30 ° С; 
- атмосферний тиск (абсолютний) від 0,08 до 0,107 МPа; 
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- рівень радіації до 100 rad/h. 
б) при порушенні умов експлуатування: під час і після проходження аварійних умов з 

параметрами навколишнього середовища, для важкої аварії (для панелей і приставок, 
призначених для поставки на АС): 

- температура до + 250 ° С; 
- абсолютний тиск до 1,05 МPа; 
- відносна вологість - парогазова суміш; 
- потужність поглиненої дози випромінювання до 2 · 104 Gy / h; 
- час існування режиму до 72 h з подальшим зниженням параметрів умов 

експлуатування до післяаварійних параметрів протягом 30 діб; 
- Післяаварійна температура від 20 до 60 ° С; 
- Післяаварійний тиск (абсолютний) від 0,09 до 0,12 МPа. 
1.2.7 Трубна обв'язка панелей і приставок витримує вплив ВС з параметрами, 

зазначеними в таблиці 1.2. 
 
Таблиця 1.2 

Тимчасові обмеження 
Рр, МРа 
(kgf/сm2) 

Температура ВС, ºС 

Без обмеження часу 20 (200) 200 

Без обмеження часу 18 (180) 350 

Без обмеження часу 14 (140) 335 

Короткочасно до 5 min. (при 
продуваннях) 

25 (250) 350 

Примітка. Швидкість зміни температури ВС – не більше 150 ºС/h 

 
1.2.8 Трубна обв'язка зберігає міцність і герметичність при гідравлічних випробуваннях 

тиском Рпр = 25 МРа (250 kgf / cm2). 
1.2.9 Клас герметичності по відношенню до зовнішнього середовища - по III класу           

СОУ НАЕК 071. 
1.2.10 Вироби виконання АС, повинні бути стійкими при сейсмічних впливах із зна-

ченням параметрів згідно СОУ НАЕК 100 для виробів I категорії сейсмостійкості, відповід-
них монтажу на будівельних конструкціях на висоті до 70 m. 

Значення сейсмічних впливів (спектри впливів) і спектри відгуку - відповідно до розді-
лу 4 ГОСТ 30546.1. 

1.2.11 Вироби виконання АС, повинні бути стійкими при механічних ВВФ зі значенням 
параметрів згідно СОУ НАЕК 100, що відповідають: 

- 3 СЖ при синусоїдальній вібрації; 
- 2 СЖ при механічних ударах. 
1.2.12 Вироби виконання АС, повинні бути стійкими: 
- до багаторазової промивки композиціями дезактивуючих розчинів для корозійностій-

ких сталей згідно з вимогами ОТТ-87 (розділ 3)[1]. 
- до інтенсивного зрошення розчином згідно вимог ОТТ-87 (розділ 7)[1]. 
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1.3 Будова та робота панелей та приставок 

 

1.3.1 Загальні відомості 

 
У складі панелей і приставок виділяють дві основні конструктивні складові: каркас поз. 

1 або 2 і трубна обв'язка поз. 3 або 4. 
Крім того, до складу панелей і приставок входять: 
- монтажні кронштейни (столи) поз. 5 або 6 для кріплення ППП; 
- табличка паспортна із заводською маркуванням поз. 13; 
- табличка технологічної позиції для кожного ППП поз. 14; 
- кріпильні елементи і деталі; 
- додаткові елементи, при їх наявності в замовленні, наприклад, коробка затискачів, і 

т.п. 
Панелі та приставки виготовляють в наступних варіантах конструктивних виконань: 
а) за типом встановлених ППП: 
- для ППП типу ДН - з кодом виконання Ш; 
- для ППП типу ДД - з кодом виконання Д; 
- комбіновані, призначені для установки ДН і ДД - з кодом виконання К; 
б) за кількістю встановлених ППП: 
- одномісні; 
- двомісні; 
- тримісні; 
Примітка. Комбіновані панелі і приставки виготовляються як правило у двомісному 

виконанні, одне місце - для ДД, друге - для ДН. 
Конструктивні схеми типових моделей панелей і приставок показані на малюнках 1 ...3. 
Панелі та приставки будь-яких моделей, призначені для монтажу однакової кількості 

ППП, мають однакові габаритні розміри. Тобто будь-яку модель, наприклад, одномісній па-
нелі (приставки), можна замінити іншою моделлю одномісній панелі (приставки), якщо тіль-
ки це дозволяє розташування ІЛ і ДЛ, що підводять (відвідних) ВС.  

Одномісні та двомісні панелі (приставки) можуть бути виготовлені в наступних варіан-
тах габаритних розмірів: 

- одномісні - з габаритними розмірами двомісних - з кодом вик.2; 
- двомісні - з габаритними розмірами тримісних - з кодом вик.3. 
Вироби з кодами вик.2 і вик.3 рекомендовано для встановлення коробки затискачів. 
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Рисунок 1 – Конструктивна схема панелі моделі ПД2-1КД-МС-КС 

 



ИТЕК. 306556.001 НЕ                              Панелі датчиків тиску, розрідження, різниці тисків. Настанова щодо експлуатування 

12 

 

 

 
Рисунок 2 – Конструктивна схема приставки моделі ПрШ2-В-1КД-1КП-МС-КС 
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Рисунок 3 – Конструктивна схема панелі моделі ПК-В-1КД-1КП-МС-КС 
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1.3.2 Будова каркасів панелей та приставок  

Каркаси панелей і приставок (див. рисунки 4 ... 6) є тримальними конструкціями, слу-
жать для просторового розміщення і кріплення трубної обв'язки і ППП, і забезпечують уста-
новку і механічне кріплення панелей і приставок на об'єкті споживача. 

Каркаси панелей і приставок представляють собою зварену конструкцію і складаються 
з вертикальних стійок поз. 18 або 19 і горизонтальних зв'язувальних деталей (поперечок) поз. 
20 і 21, при цьому поперечки каркаса однакові для панелі і приставки однієї моделі. 

Всі деталі каркасів, за винятком бобишек заземлення поз. 26 і косинок каркаса панелі 
поз. 22, виготовляються з прокату - куточка 35х35х4 по ГОСТ 8509 [2]. 

Відмінність каркаса панелі від каркаса приставки однієї моделі полягає в наступному. 
Каркаси панелей всіх моделей, на відміну від каркасів приставок, мають: 
- дві основи поз. 23 для установки панелі на підлозі; 
- чотири потужні косинки поз. 22, виготовлені з листа товщиною 4 mm, що зв'язують 

основу з вертикальними стійками поз. 18, і забезпечують вимоги сейсмостійкості. 
Каркаси приставок всіх моделей, на відміну від каркасів панелей, мають коротші верти-

кальні стійки поз. 19 і два упору поз. 24 для установки приставки на панель зверху другим 
ярусом. 

Каркаси панелей і приставок різних моделей можуть відрізнятися конструкцією і роз-
ташуванням поперечок поз. 20 і 21, а також наявністю або відсутністю додаткових деталей: 
кронштейнів поз. 25, виготовлених з листа, і вертикальних зв'язків поз. 28, виготовлених з 
куточка. 

Каркаси панелей на тильній стороні правої вертикальної стійки поз. 18 мають полку для 
електрокороба (поз.27). 

Каркаси панелей і приставок мають приварені бобишки для заземлення поз. 26, в яких 
виконані різьбові отвори М6. 

Всі деталі каркасів виготовлені з корозійностійкої сталі марок 08Х18Н10Т або 
12Х18Н10Т по ГОСТ 5632 [3]. Зварні з'єднання каркаса і монтажних кронштейнів виробів 
повинні бути виконані по ДСТУ EN ISO 9692-1. Каркаси не мають будь-яких гальванічних 
або лакофарбових покриттів, а також замкнутих порожнин, і можуть без обмежень піддава-
тися обробці дезактивуючими середовищами. 

Каркаси панелей і приставок мають пази в вертикальних стійках, основах і упорах для 
забезпечення можливості механічного кріплення: 

- панелі до підлоги; 
- приставки до панелі, що розміщена нижче; 
- панелей і приставок до інших панелей і приставок для збирання в секції; 
- панелей і приставок до будівельних конструкцій (стін, колон і т.п.). 
Пази, виконані в стійках і поперечках каркасах, забезпечують можливість регулювання 

розташування трубної обв'язки і монтажних кронштейнів (столиків) у вертикальній площині 
панелі (приставки), для зручності монтажу на об'єкті та приєднання ППП. 
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а) типова конструкція з дренажною лінією б) конструкція без дренажної лінії 
 

Рисунок 4 – Будова каркаса панелі моделі ПД2-1КД-МС-КС 
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Рисунок 5 –Будова каркаса приставки моделі ПрШ2-В-1КД-1КП-МС-КС 
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Рисунок 6 –Будова каркаса панелі моделі ПК-В-1КД-1КП-МС-КС 
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а) звичайна конструкція  

 
б) для панелей типу ПДС наднизької висоти з горизонтальним під’єднанням до ІЛ 

 
Рисунок 7 –Будова трубної обв’язки для 2-хмісних панелей і приставок 

 для ППП типу ДД 
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Рисунок 8 –Будова трубної обв’язки для 2-хмісних панелей и приставок 

 з верхнім приєднанням ППП типу ДН 
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а) для ППП типу ДД б) для ППП типу ДН 
 

Рисунок 9 –Будова трубної обв’язки без дренажної лінії для панелей та приставок 
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1.3.3 Будова трубних обв’язок панелей та приставок  

 
1.3.3.1 Трубні обв'язки панелей (див. рисунки 7 ... 9) і приставок однієї моделі мають 

єдину відмінність: трубки під’єднання до ІЛ (поз.31) у панелей-вигнуті, а у приставок - 
прямі. Надалі в НЕ буде вживатися термін виріб замість термінів панель і приставка, якщо 
зміст вимог однаковий для панелей і приставок. 

Трубні обв'язки служать для забезпечення підведення ВС до ППП, а також скидання ВС 
в ДЛ. 

Трубні обв'язки представляють собою зварену конструкцію і складаються з трубок поз. 
31, 34, 35 і 36, запірних пристроїв поз. 30, трійників поз. 32 і 33, і місць приєднання до ППП. 

При відсутності ДЛ трубна обв'язка являє собою окремі колектори (приклад - див. 
рисунок 9). 

Схеми гідравлічних трубних обв'язок показані в додатку Г. 
Для виробів з кодом виконання КС у якості запірних пристроїв у трубних обв'язках 

застосовуються клапани запірні сильфонні КС1 (ИТЕК.306569.006), які відповідно до 
класифікації НП 306.2.141 відносяться до 2, 3 і 4 класів безпеки. Для виробів з кодом 
виконання КА у якості запірних пристроїв застосовуються клапани запірні сальникові, які 
відповідно до класифікації НП 306.2.141 відносяться до 3 і 4 класів безпеки. Далі всі запірні 
пристрої іменуються - клапани. 

На одній трубній обв'язці можуть встановлюватися тільки однотипні клапани. 
Залежно від місця розташування і призначення клапанів в трубній обв'язці, можна 

умовно виділити три групи клапанів поз. 30: 
- КВ - клапан на вході в трубну обв'язку (перед рівнопрохідним трійником поз. 32) 

служить для відсікання подачі ВС в трубну обв'язку, може бути відсутнім для деяких 
моделей; 

- КП - клапан на підводі ВС до ППП, служить для відсікання подачі ВС до ППП, 
кількість клапанів відображено в структурі замовлення; 

- КД - клапан на скиданні ВС в ДЛ (після рівнопрохідного трійника поз. 32), кількість 
клапанів відображено в структурі замовлення, клапан відсутній для моделей без дренажних 
ліній. 

У загальному випадку, в складі трубної обв'язки, крім зазначених клапанів, можна 
виділити наступні елементи: 

- трубка поз. 31 для під'єднання трубної обв'язки до ІЛ; 
- трійник рівнопрохідний поз. 32; 
- трубка поз. 35, що підводить ВС від трійника поз. 32 до ППП; 
- трубка поз. 34 для скидання ВС в ДЛ; 
- трійник перехідний поз. 33; 
- трубки ДЛ поз. 36, розташовані між перехідними трійниками поз. 33 і по краях 

трубної обв'язки; 
- ніпель поз. 37; 
- гайка накидна поз. 38. 
Залежно від кількості вищевказаних елементів, можна виділити наступні варіанти 

конструктивних виконань виробів: 
а) за типом під'єднання трубної обв'язки до ІЛ: 
- зверху - типове виконання для всіх виробів; 
- знизу - з кодом виконання А. 
б) у напрямку підведення ВС до ППП: 
- з нижнім приєднанням - типове виконання для ДД; 
- з верхнім приєднанням - типове виконання для ДН; 
в) за кількістю клапанів КП: 
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- без клапанів КП (типове виконання для ДД); 
- з одним клапаном КП - з кодом виконання 1КП (типове виконання для ДН); 
- з двома клапанами КП - з кодом виконання 2КП; 
— с двома клапанами КП – з кодом виконання 2КП; 
г) за кількістю ДЛ: 
— з однією ДЛ – типове виконання; 
— с двома ДЛ; 
— з трьома ДЛ; 
— без ДЛ. 
Примітка: за згодою з виробником панелі та приставки для ДД можуть бути 

виготовлені у варіанті з окремими ДЛ (для «+» ті «-» ліній ВС). 
д) за кількістю клапанів КД: 
- з одним клапаном КД - з кодом виконання 1КД (типове виконання для всіх виробів); 
- з двома клапанами КД - з кодом виконання 2КД; 
- без клапанів КД -  зазвичай для виробів без ДЛ. 
е) за типом монтажу вироби на об'єкті: 
- призначені для монтажу в секції - з кодом виконання МС - типове виконання для всіх 

видів виробів; 
- призначені для монтажу в якості окремого вироба - з кодом виконання МО. 
Примітка. Конструктивно трубні обв'язки для виробів виконання МС і МО відрізня-

ються тільки довжиною крайньої правої трубки ДЛ, а самі вироби - наявністю додаткового 
притиску на правій стойці каркаса (див. рисунок 10). 

 
а) виконання МС 

 

  
б) виконання МО 

 

Рисунок 10 – Конструктивні відмінності у виробах виконань МС та МО 
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1.3.3.2 Трубки, що входять до складу трубної обв'язки для виробів 2 класу безпеки за 

НП 306.2.141, призначених для поставки на АС, повинні виготовлятися з безшовних труб з 
корозійностійкої сталі 08Х18Н10Т або 08Х18Н12Т по ТУ 14-3-197 [4]. Для виробів 3 і 4 
класу безпеки за НП 306.2.141 допускається застосування труб по ГОСТ 9941 з 
корозійностійкої сталі 08Х18Н10Т або 08Х18Н12Т по ГОСТ 5632. При цьому 
застосовуються наступні типорозміри труб: 

- усі трубки (поз. 31, 34 і 35), крім трубок ДЛ - труба 14х2,0 mm; 
- трубки ДЛ поз. 36 - труба 18х2,5 mm. 
Допускається застосування вказаних труб без електрополірування внутрішніх 

поверхонь. 
Примітка. Для виробів загальнопромислового виконання, на вимогу споживачів і в 

залежності від параметрів робочого середовища, трубки, що входять до складу трубної 
обв'язки, можуть виготовлятися також з труб безшовних інших типорозмірів (16х2,0, 16х2,5, 
16х3,0) з вуглецевої або легованої сталі наступних марок: 20 ГОСТ 1050 [5], 15ГС ГОСТ 
5058 [6], 12Х1МФ ГОСТ 20072 [7]. Розміри труб і матеріали деталей трубної обв'язки, 
відмінних від основного виконання, повинні бути вказані при замовленні. 

1.3.3.3 Всі зварні з'єднання трубної обв'язки виконані відповідно до ПНАЕ Г-7-009, тип 
з'єднань - 1-22 (С-22), із застосуванням присадного дроту Св-04Х19Н11М3 ГОСТ 2246[8]. 
Підкатегорії зварних з'єднань трубної обв'язки по ПНАЕ Г- 7-010 встановлюються 
споживачем при замовленні в залежності від Рр ВС згідно проекту АС. Підкатегорії вказані в 
таблиці 1.3. 

 
Таблиця 1.3 

Група по 
ПНАЭ Г-7-

008 

Підкатегорія зварювальних з’єднань по ПНАЭ Г-7-010 

Рр > 5 МPа 
Рр від 1,7 МPа до 5 МPа 

включно 
Рр от 1,7 МPа включно і 

нижче, у т.ч. під вакуумом 

В ІІа ІІв 

С ІIІа ІIІв ІIІс 

 
1.3.3.4 Кінці трубок поз. 31 і крайніх трубок поз. 36, що приєднуються зварюванням при 

монтажі панелей у споживача, мають оброблення по типу 1-22 (С-22) по ПНАЕ Г-7-009. 
На вимогу споживача і погодженням з виробником кінці вищезазначених трубок 

можуть бути виконані для механічного з'єднання з накидними гайками, при цьому тип 
з'єднання, ущільнення і розміри повинні бути обумовлені при замовленні. 

1.3.3.5 Фасонні вироби (трійники поз. 32 і 33 і ніпеля поз. 37), що застосовуються в 
трубних обв'язках і з'єднуються з трубками зварюванням, виготовляються з того ж матеріалу, 
що і труби. 

Фасонні вироби, що застосовуються в трубних обв'язках виробів, призначених для 
поставки на АС, виготовляються відповідно до РКД, розробленої з урахуванням                  
ОСТ 24.125.15 (трійники рівнопрохідні DN10 поз. 32) і ОСТ 24.125.16 (трійники перехідні 
DN10 / 15 поз. 33). 

В якості запірної арматури виробів виконання АС застосовуються клапани, що 
відповідають вимогам ОТТ-87[1]. 

1.3.3.6 Конструкція місць приєднання трубної обв'язки до ППП виконана по           
ГОСТ 25164 (див. Додаток Е). Підключення до ППП здійснюється накидними гайками поз. 
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38 з різьбленням М20х1,5 і ущільненням по торця ніпеля поз. 37. 
На вимогу споживачів можливі наступні конструктивні виконання місць приєднання 

трубної обв'язки до ППП, що відрізняються від типових: 
- накидні гайки поз. 38 можуть бути виконані з різьбленням G1/2 "; 
- місця приєднання до ППП можуть бути оснащені овальними фланцями (замість 

накидних гайок); 
- місця приєднання до ППП можуть бути виконані під зварювання з типом обробки 1-22 

(С-22) по ПНАЕ Г-7-009. 
Примітка. У трубних обв'язках застосовані накидні гайки поз. 38 (ИТЕК.758412.002), 

що входять до комплектів монтажних частин до ППП «Сафір» ТУ У 24275859.002-99 і 
«Сафір М» ТУ У 24275859.003-2000, виготовлені з корозійностійкої сталі з срібним 
покриттям. На вимогу споживача можлива комплектація виробів накидними гайками, 
виготовленими з вуглецевої, сталі з цинковим покриттям. 

 

1.3.4 Будова кронштейнів монтажних (столиків) для закріплення ППП 

 
1.3.4.1 Для закріплення ППП типу ДД застосовується монтажний столик поз. 5. Загаль-

ний вигляд представлений на рисунку 11. 
Монтажний столик складається з: 
- зварного кронштейна поз. 50, виготовленого з корозійностійкої сталі, з листа 4 mm і 

труби ø45 × 3,0 mm; 
- знімних кронштейна поз. 51 і скоби поз. 52, виготовлених з вуглецевої сталі з цинко-

вим покриттям, аналогічні входять до комплекту монтажних частин (Н5, Н7, Н9, Н11, Н13, 
Н15, Н17, Н19, Н34 ... Н37) до ППП «Сафір» ТУ У 24275859.002-99 і «Сафір М» ТУ У 
24275859.003-2000. 

Монтажний столик закріплюється на поперечинах поз. 20 каркасах за допомогою болтів 
М8 поз. 12. Конструкція дозволяє регулювати положення площадки столика для закріплення 
ППП по трьом координатам. 
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Рисунок 11 – Схема монтажного столика для ППП типу ДД 

 
1.3.4.2 Для закріплення ППП типу ДН застосовуються монтажні столики поз. 6. Загаль-

ний вигляд представлений на рисунку 12.  
Монтажні столики для ДН виготовляють з листа 3 mm з вуглецевої сталі з цинковим 

покриттям. 
Монтажний столик закріплюється на поперечинах поз. 20 каркасах за допомогою болтів 

М6 поз. 11. Конструкція дозволяє регулювати положення площадки столика для закріплення 
ППП по трьом координатам. 
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Рисунок 12 – Схема монтажна столика для ППП типу ДН 
 

1.3.4.3 На вимогу споживача можлива комплектація виробів кронштейнами монтажни-
ми (столиками) інших типів. 
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1.4 Маркування, пломбування та пакування 

 
1.4.1 На табличці з корозійностійкої сталі, прикріпленої до каркасу виробу, нане-

сено маркування лазерним або механічним гравіюванням, що містить наступну інфо-
рмацію: 

- товарний знак ТОВ «Завод Манометр»; 

- найменування і товарний знак підприємства-виробника; 

- тип панелі або приставки; 

- заводський номер; 

- позначення даних ту; 

- дата виготовлення; 

- маса виробу; 

- напис: «ВИРОБЛЕНО В УКРАЇНІ». 

У паспорті виробу, призначеного для постачання на ас, повинен бути проставле-
ний штамп «ДЛЯ АЕС». 

1.4.2 Маркування клапанів, встановлених у трубній обв'язці - див. відповідні вка-
зівки в ИТЕК.306569.006 НЕ. 

1.4.3 На кожну позицію для установки ППП на каркасі виробу кріпиться таблич-
ка технологічної позиції, виготовлена з корозійностійкої, сталі. Зовнішній вигляд і 
приклад заповнення таблички технологічної позиції наведено в Додатку І. 

1.4.4 Перед пакуванням затвори клапанів трубної обв'язки закривають, на відк-
риті кінці трубок встановлюють ковпачки або заглушки, які захищають внутрішні по-
рожнини від забруднення та попадання сторонніх предметів. 

1.4.5 Вироби пакують згідно РКД. Упаковані вироби стійкі до впливу синусоїда-
льної вібрації у діапазоні частот від 10 до 55 Нz з амплітудою зміщення для частоти 
нижче частоти переходу 0,35 mm. Внутрішнє паковання виробів відсутня. 

1.4.6 Маркування виробів виконання ас відповідають вимогам розділу                
10 ОТГ-87 [1]. 
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2 Використання за призначенням 

 

2.1 Експлуатаційні обмеження 

 
2.1.1 Для забезпечення безпечної роботи виробів категорично забороняється викорис-

товувати їх при параметрах ВС і ЗВЧ навколишнього середовища, що перевищують зазначе-
ні в цій НЕ. 

2.1.2 При сталому режимі роботи швидкість ВС у трубопроводах, до яких під'єднані ви-
роби, не повинна перевищувати: 

- для води 5 m/s; 
- для пари та газу 60 m/s. 
Допускається швидкість води до 7,5 m/s і пари до 100 m/s протягом 1000 h. за термін 

служби. 
2.1.3 Забороняється використання виробів для роботи з ВС, агресивними по відношен-

ню до матеріалів трубної обв'язки. 
2.1.4 Забороняється використання клапанів трубної обв'язки як регулюючої арматури! 
2.1.5 Забороняється використання каркасів і трубної обв'язки в якості опори для облад-

нання і (або) трубопроводів, не призначених для виконання виробами своїх функцій і не пе-
редбачених проектною документацією! 

2.2 Підготовка до використання виробів 

 
2.2.1 Монтаж і експлуатування виробів повинні проводити кваліфіковані фахівці, які 

вивчили дану НЕ і пройшли інструктаж з дотримання правил техніки безпеки, згідно з чин-
ним законодавством. При монтажі, підключенні і експлуатації клапана повинні дотримува-
тися правила, норми та інструкції, що діють на підприємстві споживача, щодо виконання та-
кого роду робіт. 

2.2.2 Монтаж виробів повинен здійснюватися згідно з проектною документацією з ура-
хуванням вимог ПНАЕ Г-7-008. 

2.2.3 Місце установки виробів повинно бути доступно для проведення монтажних ро-
біт, у т.ч. зі зварювання трубної обв'язки з трубопроводами ІЛ і ДЛ, а також для подальшої 
експлуатації, обслуговування і ремонту виробу. 

2.2.4 Перед монтажем виробів необхідно: 
- переконатися, чи не пошкоджені вироби при транспортуванні або зберіганні; 
- переконатися в повній комплектації, у т.ч. наявності всіх кріпильних елементів; 
- переконатися у відповідності параметрів виробу параметрам системи, в якій він буде 

використовуватися; 
- зняти заглушки з кінців трубної обв'язки; 
- перевірити, що матеріал трубопроводів ІЛ і ДЛ відповідає матеріалу трубної обв'язки; 
- обробити кромки кінців трубопроводів ІЛ і ДЛ, до якого буде приварюватися трубна 

обв'язка, по типу обробки 1-22 (С-22) згідно з ПНАЕ Г-7-009-89. 
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На рисунку умовно позначені пази: 
А - 4 паза 11 × 41 mm в основах поз. 23 для закріплення панелі до підлоги; 
Б - 4 отвори ø11 mm в стійках поз. 18 для закріплення приставки до панелі; 
В - 4 паза 11 × 26 mm в упорах поз. 24 для закріплення приставки до панелі; 
Г - пази 11 × 36 mm в стійках поз. 18 і 19 для закріплення панелей (приставок) до інших 

збоку 

Рисунок 13 – Умовна схема розташування пазів в каркасах панелі і приставки 
 для закріплення до будівельних конструкцій та інших панелей (приставок) 



ИТЕК. 306556.001 НЕ                              Панелі датчиків тиску, розрідження, різниці тисків. Настанова щодо експлуатування 

30 

 

2.3 Монтаж панелі 

 
2.3.1 Встановити панель на місце, призначене для його установки, і виконати необхідні 

роботи по розмітці для кріплення каркаса панелі відповідно до проекту. Перевірити збіг решт 
трубопроводів ІЛ і ДЛ з трубно. обв'язкою. 

2.3.2 Виконати роботи по підготовці місць кріплення каркаса відповідно до проекту 
(просвердлити необхідні отвори в конструкціях, встановити закладні деталі, приварити крі-
пильні деталі і т.д.). Умовна схема розташування пазів в каркасах виробів для їх кріплення до 
будівельних конструкцій приведена на рисунку 13. 

Примітка. Закладні деталі, анкера та інші будівельно-кріпильні деталі в комплект пос-
тавки не входять. Рекомендовані способи кріплення панелей до будівельних конструкцій - 
див. Додаток Ж. 

2.3.3 Встановити панель і закріпити каркас в раніше підготовлені місця. 
Каркас панелі повинен бути надійно закріплений до підлоги (допоміжним підставкам та 

ін.) анкерними болтами з різьбленням не менше М10, в чотирьох точках, через пази «А» в 
підставах каркаса поз. 23. 

При з'єднанні каркаса панелі з сусідніми панелями кріплення здійснювати болтами з 
різьбленням не менше М10, через пази «Г» в вертикальних стійках. 

2.3.4 Перед зварюванням трубопроводів ІЛ і ДЛ з трубної обв'язкою панелі: 
- перевірити співвісність між кінцями трубопроводу і трубної обв'язки, це необхідно 

для отримання якісного зварного з'єднання і запобігання механічних напружень на трубоп-
роводах; 

- перевірити зазор між торцями трубної обв'язки і кінцями трубопроводу, зазор не по-
винен перевищувати 0,3 mm; 

- перевірити зміщення кромок зварювальних трубопроводів (розбіжність поверхонь), 
максимально допустиме зміщення кромок для з'єднання трубної обв'язки з ІЛ становить 0,4 
mm, з ДЛ - 0,5 mm; 

- при необхідності - підігнути кінці трубопроводу для забезпечення співвісності і міні-
мального осьового зазору. 

2.3.5 При необхідності відрегулювати положення трубної обв'язки - послабити болти 
поз. 11, якими кріпляться притискачі поз. 7 і 8, для виробів для установки ППП типу ДН - 
послабити болти поз. 12, якими кріпиться скоба поз. 9, після чого можна відрегулювати про-
сторове розташування трубної обв'язки на каркасі. 

2.3.6 Виконати зварювання трубної обв'язки з трубопроводами. Зварювання здійснюва-
ти в середовищі аргону з присадним дротами Св-04Х19Н11М3 ГОСТ 2246. Вимоги до вико-
нання зварних з'єднань для типу 1-22 (С-22) згідно з ПНАЕ Г-7-009-89. Форма і розміри зва-
рювальних швів наведені на рисунку 14. 
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а) з’єднання трубної обв’язки з ІЛ б) з’єднання трубної обв’язки з ДЛ 

* - Розміри для довідок; 
** - Розміри забезпечити при збірці під зварювання 

Рисунок 14 – Схеми зварних швів з’єднання трубної обв’язки з ІЛ та ДЛ 
 
2.3.7 Зварювання трубної обв'язки з трубопроводами ІЛ і ДЛ виробляти при частково 

відкритих затворах клапанів, при цьому слід забезпечити захист внутрішніх порожнин зва-
рюються трубопроводів від попадання зварювального грата і окалини. 

2.3.8 Монтаж трубної обв'язки необхідно здійснювати таким чином, щоб мінімізувати 
вплив на трубопроводи, що розтягують, стискають і працюють на злам і кручення сил від си-
стеми трубопроводів. Згинання трубопроводів рекомендується проводити до зварювання, 
при необхідності виконання згинання після зварювання - забороняється виконувати згинання 
безпосередньо в зоні зварного шва. 

2.3.9 Виконати візуальний і вимірювальний контроль зварних з'єднань відповідно до 
вимог ПНАЕ Г-7-010. Тріщини, відшарування, пропали, свищі, напливи, усадочні раковини, 
підрізи, бризки металу, непроварювання, скупчення і непоодинокі включення, виявлені при 
візуальному контролі, не допускаються. Норми допустимих відхилень в зварних швах наве-
дені в таблиці 2.1. 

 
Таблиця 2.1 

Параметр 

Категорія зварювального з’єднання ПНАЭ Г-7-010 
та місце зварювального шва 

II III 

Шов ИЛ 
(14х2,0 mm) 

Шов ДЛ 
(18х2,5 

mm) 

Шов ИЛ 
(14х2,0 

mm) 

Шов ДЛ 
(18х2,5 

mm) 
Допустимий максимальний роз-
мір одиночного поверхневого 
включення або пори в зварному 
шві, mm 

Не 
допускається 

0,3 0,3 0,4 

Максимально допустима кіль-
кість одиночних поверхневих 
включень або пір в зварному шві 

Не 
допускається 

1 1 2 

Допустима висота (глибина) пог-
либлень між валиками і лускатос-
ті їх поверхні, mm 

0,4 0,6 0,6 0,8 

Примітка. Включення з найбільшим фактичним розміром до 0,2 mm не враховуються. 
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2.3.10 Виконати інші операції з контролю зварювальних з'єднань, передбачені нормами 

та інструкціями, що діють на підприємстві споживача. 
2.3.11 Перевірити затягування кріпильних деталей каркаса до будівельних конструкцій 

і трубної обв'язки до каркасу, при необхідності - затягнути. 
 

2.4 Монтаж приставки 

 
Монтаж приставки здійснюється аналогічно монтажу панелі. 
Каркас приставки повинен бути закріплений на каркасі панелі болтами з різьбленням не 

менше М10, в чотирьох точках, через пази «В» в акцентах поз. 24 і отворах «Б» в стойках 
поз. 18. 

 

2.5 Монтаж ППП 

 
2.5.1 Перед установкою і підключенням ППП типу ДД відрегулювати необхідне поло-

ження кронштейнів монтажних (столиків) поз. 5, відпустивши відповідні болти поз. 12 і зсу-
нувши столики в зручне положення. Конструкція столиків дозволяє регулювати їх положен-
ня в просторі по трьом координатам для зручності кріплення ППП. Крім того, конструкція 
столиків і поперечок поз. 20 каркасів дозволяє встановити столики за двома можливими ва-
ріантами, зображеним на рисунку 15, в залежності від уподобань споживача. 

Примітка: Варіант встановлення монтажного столика, зображеного на рис.15(б), може 
бути недоступним для деяких конструкцій. 

 

 
 

а) рекомендоване (з точки зору зручності) 
положення столика 

б) можливе 
положення столика 

 
Рисунок 15 – Варіанти встановлення монтажного столика для ППП типу ДД 

 
2.5.2 Встановити ППП типу ДД на монтажні столики поз. 5, використовуючи триходові 

вентильні поз. 53 (ИТЕК.306569.004) або клапанні поз. 54 (ИТЕК.306569.001) блоки, а також 
фланці поз. 56 (ИТЕК.753163.003). 

Варіанти установки ППП типу ДД зображені на рисунку 16. 
На розсуд споживача можлива установка ДД без вентильного або клапанного блоку, з 

використанням фланців поз. 56, встановлених безпосередньо на ДД. 
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2.5.3 Перед встановленням і підключенням ППП типу ДН відрегулювати необхідне 
положення кронштейнів монтажних (столиків) поз. 6, відпустивши відповідні болти поз. 11 і 
зсунувши столики в зручне положення. Для фіксації ППП типу ДН на монтажному столику 
поз. 6 рекомендується використовувати гайку поз. 57 (ИТЕК.758412.004). Можлива 
установка ДН з використанням одноходового вентильного блоку поз. 55 (ИТЕК.306569.005). 

Варіанти встановлення ППП типу ДН зображені на рисунку 17. 
2.5.4 Для ущільнення з'єднання ППП з трубною обв'язкою можуть застосовуватися 

прокладки ИТЕК.758491.006, що виготовляються з обпаленої міді з листа М1                   
ДСТУ ГОСТ 1173, корозійностійкої сталі 12Х18Н10Т ГОСТ 5632, пароніту ГОСТ 481 [9], 
фторопласту Ф-4 ГОСТ 10007 [10] (див. таблицю К.7 Додатка К). Рекомендовані товщини 
прокладок з нержавіючої сталі - 0,5 mm, з міді - 1,5 mm., фторопласту - 2,0 ... 2,6 mm. 

 
УВАГА: 
МІДНІ ПРОКЛАДКИ ПЕРЕД МОНТАЖЕМ НЕОБХІДНО ОБПАЛИТИ! 
ПРОКЛАДКИ З ФТОРОПЛАСТУ МАЮТЬ ОБМЕЖЕННЯ МАКСИМАЛЬНОЮ 

РОБОЧОЇ ТЕМПЕРАТУРИ - НЕ БІЛЬШЕ 250 ° С! 
 
2.5.5 Вироби, зазначені в 2.5.2 ... 2.5.4, поставляються в якості монтажних частин при 

наявності в замовленні (див. Додаток К), а також входять в комплекти монтажних частин до 
ППП «Сафір» ТУ У 24275859.002-99 і « Сафір М »ТУ У 24275859.003-2000, і можуть бути 
поставлені з відповідними ППП. 

2.5.6 Під’єднання, підключення і заземлення ППП робити відповідно до інструкцій, 
наведених у відповідних НЕ на ППП. 

2.5.7 Після завершення робіт по монтажу ППП перевірити затяжку монтажних столиків, 
кріпильних деталей і трубних затискачів. 
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а) з використанням вентильного блоку 

 

 
б) з використанням клапанного блоку 

 

Рисунок 16 – Монтаж ППП типу ДД 
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а) типовий спосіб 

 

 
б) з використанням одноходового вентильного блока 

 

Рисунок 17 – Монтаж ППП типу ДН 
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2.6 Введення виробів до експлуатування 

 
2.6.1 Перевірити відповідність виконаних монтажних робіт і контрольних операцій ви-

могам цієї НЕ і проектної документації. 
2.6.2 Під час гідравлічних і пневматичних випробуваннях трубопроводів, до яких 

під’єднанні вироби, дотримуватися експлуатаційних обмежень, викладених у цій НЕ. 
2.6.3 При фарбуванні виробів, якщо того вимагає проектна документація, слід уникати 

потрапляння фарбувального матеріалу на таблички виробів і клапанів, і інші місця наявного 
маркування, а також в зазори між рукояткою, кришкою і штоком клапанів. 

2.6.4 Перевірити роботу клапанів, для чого зробити один-два циклу «відкрито-закрито», 
після чого перевести клапана в робоче положення. 

2.6.5 Панель під'єднати до загального контуру заземлення. 
2.6.7 Введення виробів в експлуатацію - згідно з вимогами проектної документації, а 

також на підставі діючих на підприємстві споживача норм, стандартів і правил. 
 

2.7 Використання виробів 

 
2.7.1 Розрізняють два основні режими роботи виробів: 
- нормальний - при якому ППП вимірюють тиск ВС; 
- продування - при якому ППП повинні бути відсічені від ВС. 
Положення клапанів трубної обв'язки, необхідне для функціонування виробів в зазна-

чених режимах, приведено в таблиці 2.2. 
 
Таблиця 2.2 

Найменування ре-
жиму роботи виробу 

Положення клапанів поз. 30 Положення клапанів на 
вентильних блоках 

поз. 53, 54 та 55 
(якщо вони встановлені) 

КВ КД КП 

Нормальний «відкрито» «закрито» «відкрито» «відкрито» 
Продування «відкрито» «відкрито» «закрито» «закрито» 

 
2.7.2 Відкриття клапанів трубної обв'язки проводиться обертанням рукоятки проти го-

динникової стрілки на один оборот, закриття - за годинниковою стрілкою. 
2.7.3 У процесі експлуатації клапана трубної обв'язки повинні бути або повністю відк-

риті, або повністю закриті. 
2.7.4 Забороняється використовувати додатковий важіль для відкриття / закриття кла-

панів, або завдавати ударів по рукояткам клапанів для їх відкриття / закриття! 
2.7.5 При експлуатації виробів з клапанами КС1 виробництва ТОВ «Завод Манометр», 

дотримуватись вимог ИТЕК.306569.006 РЕ. 
2.7.6 Дотримуватися вимоги по експлуатації відповідних НЕ на ППП, встановлених на 

виробі. 
УВАГА: 
ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВИРОБІВ З РОБОЧИМ СЕРЕДОВИЩЕМ ВИСОКИХ        

(≥ 50 ° С) АБО НИЗКИХ (≤ 0 ° С) ТЕМПЕРАТУР СЛІД ВИКОРИСТОВУВАТИ ЗАСО-
БИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ, ІНАКШЕ ДОТИК ДО ТРУБНОЇ ОБВ'ЯЗКИ 
МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ТЕРМІЧНОЇ ТРАВМИ ПЕРСОНАЛУ! 

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ДЕМОНТУВАТИ ЗАВОДСЬКІ ТАБЛИЧКИ З ВИРОБІВ І 
КОРПУСІВ КЛАПАНІВ ТРУБНОЇ ОБВ'ЯЗКИ! 
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3 Технічне обслуговування 

 
3.1 Панелі та приставки не вимагають спеціального обслуговування в процесі експлуа-

тування. Технічне обслуговування виробів полягає в періодичних профілактичних зовнішніх 
оглядах. 

3.2 При проведенні періодичних зовнішніх оглядів слід переконатися в тому, що: 
- на деталях трубної обв'язки, в місцях зварювання трубної обв'язки з трубопроводами 

ІЛ і ДЛ, і в місцях приєднання ППП відсутні протікання ВС; 
- відсутні ознаки деформації і руйнування деталей трубної обв'язки і каркаса; 
- все кріпильні деталі присутні на своїх місцях, відсутні ознаки руйнування кріпильних 

деталей; 
- на панелях (приставках) відсутні сторонні предмети; 
- на деталях, що контактують з ВС, відсутні ознаки корозії; 
- панель підключена до загального контуру заземлення; 
- відсутня вібрація такої інтенсивності, яка з високою ймовірністю може призвести до 

механічного руйнування вироби або виходу з ладу встановлених на ньому ППП. 
3.3 Технічне обслуговування виробів рекомендується проводити відповідно до графіків 

оглядів, ревізій і ремонтів, який складаються споживачем на підставі діючих на його підпри-
ємстві норм, стандартів і правил. 

3.4 При проведенні технічного обслуговування слід дотримуватися вимог цієї НЕ, пра-
вил техніки безпеки, що діють на підприємстві споживача. 
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4 Ремонт 

 
4.1.1 Ремонт виробів проводиться виробником або його сервісною службою, або квалі-

фікованими фахівцями, які знайомі з конструкцією виробу, а також клапанів, що застосову-
ються в складі виробу, і дійсним НЕ. 

4.1.2 Ремонт рекомендується виконувати згідно з інструкцією, яка складається спожи-
вачем на підставі цієї НЕ і діючих на його підприємстві норм, стандартів і правил. 

4.1.3 Перед проведенням ремонту необхідно: 
- переконатися у відсутності ВС і тиску в трубопроводі; 
- переконатися, що температура трубної обв'язки не перевищує 50 ° С; 
- підготувати робоче місце, необхідний інструмент. 
4.1.4 Роботи по ремонту виробів рекомендується виконувати після зняття ППП з виро-

бу. 
4.1.5 Можливі несправності і способи їх усунення приведені в таблиці 4.1. 
 
Таблиця 4.1 

Несправність Причина Спосіб усунення 

Немає протікання 
ВС через трубну об-

в'язку 

Закрито будь-який клапан на 
трубній обв'язці 

Знайти і відкрити клапан 

Перекрита арматура на системі 
трубопроводів до виробу 

Перевірити систему трубопрово-
дів 

Занадто малу проті-
кання ВС через тру-

бну обв'язку 

Якийсь клапан на трубній обв'яз-
ці недостатньо відкритий 

Знайти та відкрити клапан 

Забита система трубопроводів 
Перевірити систему трубопрово-

дів 

Якійсь клапан відк-
ривається з великим 
зусиллям або не від-

кривається 

Неправильний напрям обертання 
рукоятки 

Дотримуватися напрямку обер-
тання, яке вказане на клапані (ві-

дкривати проти годинникової 
стрілки) 

Внутрішній дефект чи руйнуван-
ня клапана 

Провести ремонт клапана згідно 
ИТЕК.306569.006 НЕ або заміни-

ти клапан 

Якійсь клапан не пе-
рекриває потік ВС 

Клапан закрито недостатньо 
щільно 

Затягнути рукоятку клапана без 
застосування допоміжних засобів 

Неправильний напрям оберту ру-
коятки 

Дотримуватися напрямку обер-
тання, вказаному на клапані (за-
кривати за годинниковою стріл-

кою) 

Сідло чи золотник клапана пош-
коджено сторонніми тілами 

Провести ремонт клапана згідно 
ИТЕК.306569.006 НЕ або заміни-

ти клапан 
Протікання ВС по 

зварному шву труб-
ної обв'язки з трубо-

проводом 

Дефект зварювального з’єднання 
Провести підварювання шва згі-
дно норм та інструкцій, що діють 

на підприємстві споживача 

Протікання ВС по 
з'єднанню ППП з 

трубною обв’язкою 

Ослабло різьбове з’єднання Підтягнути різьбове з’єднання 
Руйнування ущільнювальної 

прокладки 
Замінити ущільнювальну про-

кладку 
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Несправність Причина Спосіб усунення 
Протікання ВС по 

корпусу клапана чи 
деталям трубної 

обв’язки (трійник, 
трубка) 

Руйнування клапана чи деталі 
трубної обв’язки 

Замінити клапан чи трубну 
обв’язку 

Руйнування зварю-
вального шва карка-

са 

Високий рівень вібрації чи не-
правильне кріплення каркаса 

Усунути або зменшити вібрації, 
перевірити правильність і надій-

ність кріплення каркаса. 
Провести підварювання шва згі-
дно норм та інструкцій, що діють 

на підприємстві споживача 

Підвищена вібрація 
трубної обв’язки та 

ППП 

Несправність системи трубопро-
водів 

Перевірити систему трубопрово-
дів, вжити можливих заходів що-

до зниження вібрацій 
Ослаблення або відсутність кріп-
лень трубної обв'язки на каркасі, 
відсутність або недостатнє кріп-
лення монтажних столиків ППП, 
недостатнє кріплення каркаса до 

будівельних конструкцій 

Перевірити наявність і затягу-
вання кріплень притисків поз. 7 і 
8, кріплення монтажних столиків 
ППП, кріплення каркаса до буді-

вельних конструкцій 

 
4.1.6 Ремонт клапанів КС1 виробництва ТОВ «Завод Манометр», встановлених у труб-

ній обв’язці, проводити згідно ИТЕК.306569.006 НЕ. 
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5 Міри безпеки 

 
УВАГА: ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ З МОНТАЖУ ВИРОБІВ, 

ПОДАЛЬШОЇ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ, А ТАКОЖ ПРИ ВИКОНАННІ ТЕХ-
НІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ 

КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 

- Виконувати зварювальні роботи на трубній обв'язці, безпосередньо 
приєднаної до входу ППП (недотримання цього правила може призвести до 
пошкодження мембрани ППП); 

- виконувати зварювальні роботи у безпосередній близькості від ППП 
(ближче 15 cm), або використовувати корпус ППП як місце під'єднання 
одного з електродів зварювального агрегату; 

- здійснювати продування ІЛ через ППП; 

- виконувати згинання трубок безпосередньо в зоні зварного шва; 

- завдавати сильних ударів по клапанам під час монтажу (демонтажу) 
трубної обв'язки, або по рукояткам клапанів для їх відкривання (закри-
вання); 

- застосування виробів для підключення до ВС, агресивного по відно-
шенню до матеріалів деталей трубної обв'язки; 

- експлуатація виробів при перевищенні параметрів ВС, зазначених у 
таблиці 1.2 цієї НЕ; 

- використання каркасів і трубних обв'язок у якості опори для облад-
нання і (або) трубопроводів, не призначених для виконання виробами своїх 
функцій і не передбачених проектною документацією! 

УВАГА! 

ПАНЕЛІ І ПРИСТАВКИ, ПРАЦЮЮТЬ НА ТРУБОПРОВОДАХ ВИ-
СОКОГО ТИСКУ, А ТАКОЖ З РАДІОАКТИВНИМ АБО ТОКСИЧНИМ 
СЕРЕДОВИЩЕМ, МОЖУТЬ ПРЕДСТАВЛЯТИ НЕБЕЗПЕКУ ДЛЯ 
ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ'Я ОБСЛУГОВУЮЧОГО ПЕРСОНАЛУ ПРИ ПО-
РУШЕННЯ ПРАВИЛ ЕКСПЛУАТАЦІЇ, ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУ-
ВАННЯ І В РАЗІ ВИНИКНЕННЯ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ. 

ПАНЕЛІ І ПРИСТАВКИ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ З РАДІОАКТИВНИМ 
АБО ТОКСИЧНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ, ПІДЛЯГАЮТЬ ОБОВ’ЯЗКОВІЙ  

ДЕЗАКТИВАЦІЇ ПЕРЕД РЕМОНТОМ АБО ДЕМОНТАЖ ПАНЕЛІ 
(ПРИСТАВКИ). ДЕЗАКТИВАЦІЯ ПРОВОДИТЬСЯ ЗГІДНО ДІЮЧИХ НА 
ПІДПРИЄМСТВІ СПОЖИВАЧА НОРМ, СТАНДАРТІВ І ПРАВИЛ.
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6 Транспортування та зберігання 

 
6.1 Транспортування панелей і приставок дозволяється будь-яким видом транспорту і 

на будь-яку відстань таким чином, щоб виключити їх пошкодження або пошкодження тари. 
6.2 При транспортуванні допускається установка тари з панелями (приставками) не бі-

льше, ніж в два яруси. 
6.3 Умови транспортування і зберігання повинні відповідати умовам 4 (ОЖ4) згідно з     

ГОСТ 15150 при температурі від мінус 50 до плюс 50 ºС. 
6.4 Зберігання панелей і приставок призводити у тарі в закритих складських приміщен-

нях. 
6.5 Транспортування та зберігання панелей і приставок, призначених для поставки на 

АС, - відповідно до вимог розділу 13 ОТТ-87[1]. 
6.6 За згодою зі споживачем допускається транспортування панелей, зібраних разом з 

приставками, а також зібрані у секції по кілька штук. 
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ДОДАТОК А – Нормативні документи, на які є посилання 

(обов'язковий) 
 

Позначення НД Найменування НД Пункт НЕ 
ДСТУ EN ISO 9692-1: 2014 Зварювання та споріднені процеси. Рекомен-

дації щодо підготування зварних з’єднань. 

Частина 1. Ручне дугове зварювання, зварю-

вання в захисному газі, газове зварювання, 

TIG - зварювання та променеве зварювання 

сталей 

1.3.2 

ДСТУ ГОСТ 1173:2007 Фольга, ленты, листы и плиты медные. Тех-

нические условия 

2.5.4;  

Додаток К 

ГОСТ 9941-81 Трубы бесшовные холодно- и теплодеформи-

рованные из коррозионностойкой стали. Тех-

нические условия 

1.3.3 

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические из-

делия. Исполнения для различных климати-

ческих районов. Категории, условия эксплуа-

тации, хранения и транспортирования в части 

воздействия климатических факторов внеш-

ней среды 

1.1.3; 6.3 

ГОСТ 25164-96 Соединения приборов с внешними гидравли-

ческими и газовыми линиями. Типы. Техни-

ческие требования 

1.3.3 

ГОСТ 30546.1-98 Общие требования к машинам, приборам и 

другим техническим изделиям и методы рас-

чёта их сложных конструкций в части сейс-

мостойкости 

1.2.10 

ГОСТ 5632-61 Стали высоколегированные и сплавы кор-

розионностойкие, жаростойкие и жаропроч-

ные. Марки. 

1.3; 2.5.4 

ПНАЭ Г-7-008-89 Правила устройства и безопасной эксплуата-

ции оборудования и трубопроводов атомных 

энергетических установок 

1.1.4; 2.2.2 

ПНАЭ Г-7-009-89 Оборудование и трубопроводы атомных 

энергетических установок. Сварка и наплав-

ка. Основные положения 

1.3.3; 2.2.4; 

2.3.6 

ПНАЭ Г-7-010-89 Оборудование и трубопроводы атомных 

энергетических установок. Сварные соедине-

ния и наплавки. Правила контроля 

1.3.3; 2.3.9 

ТУ У 24275859.002-99 Датчики давления «Сафір». Технические ус-

ловия 

1.1.1; 1.3.3; 

1.3.4; 2.5.5 

ТУ У 24275859.003-2000 Датчики давления «Сафір М». Технические 

условия 

1.1.1; 1.3.3; 

1.3.4; 2.5.5 
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Позначення НД Найменування НД Пункт НЕ 
ТУ У 26.5-24275859-

007:2016 

Панели датчиков давления, разрежения, раз-

ности давлений. Технические условия 

1.1.5 

НП 306.2.208-2016 Вимоги до сейсмостійкого проектування та 

оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків 

атомних станцій 

1.1.4 

НП 306.2.141-2008 Загальні положення безпеки атомних станцій 1.1.4; 1.3.3 

СОУ НАЕК 071:2015 Контроль неразрушающий. Методика кон-

троля герметичности. Газовые и жидкостные 

методы 

1.2.9 

СОУ НАЕК 100 Информационные и управляющие системы, 

важные для безопасности атомных станций 

1.1.4; 1.2.10; 

1.2.11; 

ОСТ 24.125.15-89 Тройники штампованные равнопроходные 

для трубопроводов АЭС. Конструкция и раз-

меры 

1.3.3 

ОСТ 24.125.16-89 Тройники штампованные переходные для 

трубопроводов АЭС. Конструкция и размеры 

1.3.3 
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ДОДАТОК Б – Умовне позначення панелей та приставок при замовленні 

(обов’язкове) 
 

1 2 3 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15   

                            

  16 - 17   
ТУ У 26.5-24275859-

007:2016 
                - 

 

1 Найменування виробу: панель чи приставка П; Пр 
   2 Тип виробу по типу встановлених ППП (див. 1.3.2) Ш; Д; К 
   3 При замовленні виробу з під’єднанням трубної обв’язки до ІЛ,   

 

Які підводяться знизу 
При замовленні панелі ПДх, ПШх, ПК зменшеної висоти 
При замовленні панелі ПДх наднизької висоти з горизонтальним під’єднанням 
до  ІЛ 
При замовленні приставки настінного виконання 
При замовленні комбінованих панелей та приставок з ДД, що встановлюються 
справа 
(за замовчуванням на комбінованих панелях та приставках ДД встановлюють зліва) 

А 
У 
 
С 
Т 
П 

   4 Кількість місць встановлення ППП (для П(Пр)К – не вказується) 1; 2; 3 

 
При замовленні одномісної панелі / приставки з габаритними розмірами дво-
містної 

(вик.2) 

 
При замовленні двомісної панелі / приставки (крім комбінованої) з габаритними 
розмірами тримісної 

(вик.3) 

   5 Для П(Пр)Шх и П(Пр)К напрям приєднання лінії з ВС до ДН:  

 - верхнє В 
 - нижнє Н 
   6 Для П(Пр)Дх и П(Пр)К позначки про установку ДНВ замість ДД: 

- якщо для всіх місць потрібно встановити ДНВ 
- якщо ДНВ потрібно встановити тільки зліва 
- якщо ДНВ потрібно встановити тільки справа 

 

 ДН 

 
ЛДН 
ПДН 

 - если ДИВ нужно установить только справа  7 При замовленні виробу без клапана на вході у трубну обв'язку 0КВ 

   
   

8 
При замовленні виробів з ДЛ - кількість клапанів на кожній дренажній лінії. 
Для випадку, якщо один з ППП без під'єднання до дренажної лінії 

0КД; 1КД; 2КД 
(0КД-0ДЛ/…) 

   

9 
Для П(Пр)ШХ і П(Пр)К - кількість клапанів на лініях підведення ВС до ДН 
(Для П(Пр)Дх і П(Пр) До лінії підведення ВС до ДД за замовчуванням викону-
ються без клапанів) 

1КП; 2КП  

  3ДЛ; 0ДЛ 
   

10 
Кількість ДЛ, виконання за замовчуванням - 1ДЛ. 
Для випадку, якщо ДД повинен мати роздільні ДЛ «+» і «-» ліній 
Для випадку 3ДЛ вказати необхідно конфігурацію ДЛ 

0ДЛ; 1ДЛ; 2ДЛ 
2ДЛ(+/-) 
3ДЛ (…/…) 

 Для случая 3ДЛ указать необходимо конфигурацию ДЛ 3ДЛ(…11 При замовленні виробів з ДЛ - тип монтажу виробів на об'єкті МС;МО 
   12 Тип запірних клапанів, за замовчуванням КС КС;КА 
   

13 
При замовленні виробів з накидними гайками трубної обв'язки для під'єднання 
до ППП, з різьбленням G1 / 2 '' або К1 / 2 '', виконання за замовчуванням - різьб-
лення М20х1,5 

G;К 

 с резьбой G1/2" или К1/2" (см. 1.3.2),  14 Значення робочого тиску Рр, МРа, виконання за замовчуванням - 20 МРа ХХ 
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15 
При замовленні панелі з двома полками електрокоробів (за замовчуванням па-
нелі з однієї полицею) 

2П 

   

16 

При замовленні вироби з встановленої коробкою затискачів: 
- по ТУ У 31.2-00110237-010: 2005, в дужках - позначення моделі; 
- за іншим документом поставки (ТУ, ТЗ і т.п.), який містить встановлені вимо-
ги, в дужках - позначення моделі і документа 

 
КЗ(…) 
КЗ(… …) 

  

17 
При замовленні виробів виконання АС 
(В дужках - клас безпеки (Х) по НП 306.2.141, група (Y) за ПНАЕ Г 7-008, кате-
горія зварних з'єднань трубної обв'язки (Z) по ПНАЕ Г 7-010) 

АС (X.Y.Z) 

  
Примітки 
1. При відсутності даних в полях 9…15- вироби виготовляють згідно з відповідними виконаннями за за-
мовчуванням. 
2. При замовленні повинні бути обумовлені, при необхідності: 
- розміри труб, матеріал трубної обв'язки, розміри приєднувальних елементів - в разі, якщо вони відріз-
няються від зазначених у Додатку Е; 
- наявність в комплекті поставки кріпильних деталей і монтажних виробів, зазначених в Додатку К, а 
також коробки затискачів, інструментів, додаткових столиків для установки коробів інструментів, і ін-
ших виробів, призначених для монтажу і / або експлуатації панелей (приставок), якщо вони не вказані в 
цій НЕ; 
- дані про зміст таблички технологічної позиції (при відсутності даних таблички поставляються незапов-
неними). 
3. При замовленні виробів в комплекті з ППП повинні бути вказані моделі ППП відповідно до структури 
їх умовного позначення. 
4. Замовник повинен надати виробнику дані про зміст таблички технологічної позиції (при відсутності 
таких даних таблички поставляються незаповненими). 
5. Якщо в одному виробі для окремих ППП потрібна різна кількість клапанів - вказувати через дріб; як-
що для одного ППП застосовується різна кількість клапанів для «+» і «-» чи-ний - вказувати через кому. 
6. Допускається для комбінованих панелей і приставок з ДД, встановленим справа, вказувати словами 
«датчик різниці тисків справа» ( «перепадник справа», «ДД справа» і т.д.) замість вказівки коду ви-
конання П. 
 

Приклади умовного позначення панелей і приставок при замовленні, і в докуме-
нтації іншої продукції, в якій вони можуть бути застосовані. 

 
а) панель для ППП типу ДД двомісна; 
з габаритними розмірами основного виконання; 
лівий датчик з двома клапанами на дренажі «+» лінії і одним клапаном на дренажі «-» 

лінії; 
правий датчик без підключення до дренажної лінії; 
з двома дренажними лініями роздільними для «+» і «-» ліній для лівого датчика; 
призначена для монтажу в секції; 
з сильфоними клапанами; 
з накидними гайками з різьбленням М20х1,5; 
 Рр 20 МPа; 
для поставки на АС, 2 клас безпеки по НП 306.2.141, група С по ПНАЕ Г-7-008, кате-

горія зварних з'єднань трубної обв'язки ІIІа по ПНАЕ Г-7-010: 
ПД2- (2КД, 1КД / 0КД-0ДЛ) -2ДЛ (+/-) - МС-КС-АС (2, С, ІIІа) ТУ У 26.5-24275859-007: 2016 
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б) панель для ППП типу ДД одномісна; 
з габаритними розмірами двомісна; 
з однією дренажною лінією; 
з одним клапаном на кожній дренажній лінії; 
призначена для монтажу в якості панелі що стоїть окремо; 
з сильфонними клапанами; 
з накидними гайками з різьбленням М20х1,5; 
 Рр 20 МPа; 
з коробкою затискачів тип КЗ 16-01.108.201.300 по ТУ У 31.2-00110237-010: 2005, яка 

встановлена замість правого датчика; 
для поставки на АС, 2 клас безпеки по НП 306.2.141, група В по ПНАЕ Г-7-008, кате-

горія зварних з'єднань трубної обв'язки ІІв по ПНАЕ Г-7-010: 
ПД1 (вик.2) -1КД-МО-КС-КЗ (16-01.108.201.300) -АС (2, В, IІв) ТУ У 26.5-24275859-007 :2016 
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ДОДАТОК В – Загальні види, габаритні, установчі та приєднавчі розміри 

основних типів панелей та приставок 

(довідковий)  

 
Рисунок В.1 – Панель ПШ1-В-1КД-1КП-МС(МО)-КС 

 

Примітки до рисунків Додатка В 
1 Невказані допуски розмірів ±3 mm. 
2 Розташування затискачів електрокороба поз. 16 вказано умовно. 
3 Усі панелі та приставки умовно зображені у виконанні МС. Різниця у виконанні МС та 

МО – див. п. 2.5.1. 
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Рисунок В.2 – Панель ПШ2-В-1КД-1КП-МС-КС Рисунок В.3 – Панель ПШ3-В-1КД-1КП-МС-КС 

  
Рисунок В.4 – Панель ПШ1-В-2КД-1КП-МС-КС Рисунок В.5 – Панель ПШ2-В-2КД-1КП-МС-КС 
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Рисунок В.6 – Панель ПШ2-В-2КД-1КП-2ДЛ-
МС-КС 

Рисунок В.7 – Панель ПШ2-В-(0КД-0ДЛ/1КД)-

1КП-МС-КС 

  
Рисунок В.8 – Панель ПШ2-В-(1КД/0КД-0ДЛ)-

1КП-МС-КС 

Рисунок В.9 – Панель ПШ2-В-(0КД-0ДЛ/2КД)-

1КП-МС-КС 
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Рисунок В.10 – Панель ПШ2-В-(2КД/0КД-0ДЛ)-1КП-МС-КС 

 
Решту див. рисунки В.1-В.3 
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Рисунок В.11 – Приставка ПрШ1-В-2КД-

1КП-МС-КС 
Рисунок В.12 – Приставка ПрШ2-В-2КД-1КП-

МС-КС 
 

 
Рисунок В.13 – Приставка ПрШ3-В-1КД-1КП-МС-КС 
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Рисунок В.14 – Приставка 

(2КД/0КД-0ДЛ)-1КП-МС-КС 
Рисунок В.15 – Приставка 

ПрШ-В-(2КД/0КД-0ДЛ)-1КП-МС-КС 
 

 
Рисунок В.16 – Приставка ПрШ2-В-2КД-1КП-2ДЛ-МС-КС 

Решту– див. рис. В.11-В.13 
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Рисунок В.17 – Панель ПШ1-В-0КД-1КП-0ДЛ-КС Рисунок В.18 – Панель ПШ2-В-0КД-1КП-0ДЛ-КС 

 
Рисунок В.19 – Приставка 

ПрШ1-В-0КД-1КП-0ДЛ-КС 
Рисунок В.20 – Приставка 

ПрШ2-В-0КД-1КП-0ДЛ-КС 
Примітка. Аналогічне виконання доступно для тримісних панелей. 

Решту– див. рис. В.1-В.3, В.11-В.13 
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Рисунок В.21 – Панель ПД1-1КД-МС-КС Рисунок В.22 – Панель ПД2-1КД-МС-КС 

 

 
Рисунок В.23 – Панель ПД3-1КД-МС-КС 
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Рисунок В.24 – Панель ПД2-(0КД-0ДЛ/1КД)-

МС-КС 
Рисунок В.25 – Панель ПД2-(1КД/0КД-0ДЛ)-

МС-КС 

 
Рисунок В.26 – Панель 

ПД2-(0КД-0ДЛ/1КД)-2ДЛ(+/-)-МС-КС 

Рисунок В.27 – Панель 

ПД2-(1КД/0КД-0ДЛ)-2ДЛ(+/-)-МС-КС 
Решту– див. рис. В.21-В.23 
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Рисунок В.28 – Панель 

ПД2-1КД-2ДЛ-МС-КС 
Рисунок В.29 – Панель 

ПД2-1КД-2ДЛ(+/-)-МС-КС 

 
Рисунок В.30 – Панель 

ПД2-2КД-2ДЛ-МС-КС 
Рисунок В.31 – Панель 

ПД2-(2КД/1КД)-2ДЛ-МС-КС 
Решту– див. рис .В.21-В.23 
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Рисунок В.32 – Панель 

ПД2-(0КД-0ДЛ/2КД)-2ДЛ(+/-)-МС-КС 
Рисунок В.33 – Панель 

ПД2-(2КД/0КД-0ДЛ)-2ДЛ(+/-)-МС-КС 
 

 
Рисунок В.34 – Панель 

ПД2-(0КД-0ДЛ/2КД,1КД)-2ДЛ(+/-)-МС-КС 
Рисунок В.35 – Панель 

ПД2-(2КД,1КД/0КД-0ДЛ)-2ДЛ(+/-)-МС-КС 
Решту – див. рис. В.21-В.23 
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Рисунок В.36 – Приставка ПрД1-1КД-МС-КС Рисунок В.37 – Приставка ПрД2-1КД-МС-КС 

 

 
Рисунок В.38 – Приставка ПрД3-1КД-МС-КС 

 

Примітка. Доступні будь які інші моделі приставок, аналогічні моделям панелей, показаних 
на рисунках В.24...В.35, та варіанти їх виконань. 
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Рисунок В.39 – Панель ПД1-0КД-0ДЛ-КС Рисунок В.40 – Панель ПД2-0КД-0ДЛ-КС 

 

 
Рисунок В.41 – Приставка ПрД1-0КД-0ДЛ-КС Рисунок В.42 – Приставка ПрД2-0КД-0ДЛ-КС 

Примітка. Аналогічне виконання доступно для тримісних панелей та приставок. 
Решту– див. рис В.21-В.23, В.36-В.38 
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Рисунок В.43 – Панель 

ПШУ1-В-1КД-1КП-МС-КС 

Рисунок В.44 – Панель 

ПШУ2-В-1КД-1КП-МС-КС 
 

 
Рисунок В.45 – Панель ПШУ3-В-1КД-1КП-МС-КС 

 

Примітка. Доступні будь які моделі панелей зменшеної висоти ПШУх, аналогічні мо-

делям панелей, показаних на рисунках В.1...В.10, В.17, В.18, та варіанти їх виконань. 

       Конструкція панелей зменшеної висоти ПШУх забезпечує установку на них будь яких 
типів та моделей приставок, які вказані у даній НЕ. 
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Рисунок В.46 – Панель ПДУ1-1КД-МС-КС Рисунок В.47 – Панель ПДУ2-1КД-МС-КС 

 

 
Рисунок В.48 – Панель ПДУ3-1КД-МС-КС 

 

Примітка.  

       Доступні будь-які моделі панелей зменшеної висоти ПДУх, аналогічні моделям панелей, 
показаних на рисунках В.21 ... В.35, В.39, В.40, і варіанти їх виконань. 
Конструкція панелей зменшеної висоти ПДУх забезпечує установку на них будь-яких типів і 
моделей приставок, які вказані в цій НЕ. 
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Рисунок В.49 – Панель ПДС1-1КД-МС-КС 
 

 
Рисунок В.50 – Панель ПДС2-1КД-МС-КС Рисунок В.51 – Панель ПДС3-1КД-МС-КС 

 

Примітка.  
Доступні інші моделі панелей наднизької висоти з горизонтальним під'єднанням ПДСх, в 

тому числі виконання 2КД і 2ДЛ. 
Панелі наднизької висоти з горизонтальним під’єднанням ПДСх не призначені для 

установки на них існуючих моделей приставок. При необхідності, на замовлення, можуть 
бути розроблені і виготовлені приставки спеціального виконання, для установки на панелі 
ПДСх. 
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Рисунок В.52 – Панель ПШ1-Н-1КД-1КП-МС-КС Рисунок В.53 – Панель  ПШ2-Н-1КД-1КП-МС-КС 
 

 
Рисунок В.54 – Панель ПШ3-Н-1КД-1КП-МС-КС 

 
Решту – див. рис. В.1-В.3 

Примітка. Доступні будь-які моделі панелей ПШх-Н і приставок ПрШх-Н, аналогічні 

моделям панелей і приставок, показаних на рисунках В.1 ... В.20, В.43 ... В.45, і варіанти їх 

виконань. 
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Рисунок В.55 – Панель ПД1-ДН-1КД-МС-КС Рисунок В.56 – Панель ПД2-ДН-1КД-МС-КС 
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Рисунок В.57 – Панель ПД3-ДН-1КД-МС-КС 

 

Примітка. 

Доступні будь-які моделі панелей ПДХ-ДН і приставок ПрДх-ДН, аналогічні моделям 

панелей і приставок, показаних на рисунках В.21 ... В.42, В.46 ... В.51, і варіанти їх виконань. 

 

Решту - див. рис. В.21-В.23
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Рисунок В.58 – Панель ПД1-ДН-1КД-1КП-МС-КС Рисунок В.59 – Панель ПД2-ДН-1КД-1КП-МС-КС 

 
Рисунок В.60 – Панель ПД3-ДН-1КД-1КП-МС-КС 

Примітка. Доступні будь-які моделі панелей ПДХ-ДН ... 1КП і приставок ПрДх-ДН ... 1КП, 
аналогічні моделям панелей і приставок, показаних на рисунках В.21 ... В.42, В.46 ... В.51, і 
варіанти їх виконань. 
Рещту – див. рис. В.21 – В.23 
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Рисунок В.61 – Панель ПША1-В-0КД-1КП-0ДЛ-КС Рисунок В.62 – Панель ПША2-В-0КД-1КП-0ДЛ-КС 

 
Рисунок В.63 – Панель ПША3-В-0КД-1КП-0ДЛ-КС 

Рещту – див. рис В.1-В.3 

Примітка. Доступні аналогічні моделі у вигляді приставок ПрШАх. Доступні панелі 

ПШАх і приставки ПрШАх, в конструктивному виконанні 0КВ. Інші конструктивні варіанти 

- за запитом і взаємоузгодженим замовленням. 
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Рисунок В.64 – Панель ПК-В-1КД-1КП-2ДЛ-МС-КС Рисунок В.65 – Панель 

ПК-В-2КД-1КП-2ДЛ-МС-КС 

 
Рисунок В.66 – Панель 

ПК-В-2КД-1КП-МС-КС 
Рисунок В.67 – Панель 

ПКП-В-2КД-1КП-МС-КС 
(датчик різниці тисків справа) 

Примітка.  

Доступні інші конструктивні варіанти.  

Будь які моделі панелей ПК... можуть бути виготовлені у вигляді аналогічних моделей прис-

тавок ПрК... 
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Рисунок В.68 – Панель ПКП-В-(2КД/1КД)-

1КП-2ДЛ-МС-КС 
(датчик різниці тиску справа) 

Рисунок В.69 – Панель  ПК-В-(1КД/2КД)-1КП-

2ДЛ-МС-КС 

 
Рисунок В.70 – Панель 

ПК-В-(0КД-0ДЛ/2КД)-1КП-МС-КС 
Рисунок В.71 – Панель ПКП-В-(2КД/0КД-

0ДЛ)-1КП-МС-КС 
(датчик різниці тиску справа) 

Решта - див. рисунки В.1-В.3, В.21-В.23, В.64 
Примітка.Доступні інші конструктивні варіанти. 
Будь-які моделі панелей ПК ... можуть бути виготовлені у вигляді аналогічних моделей при-

ставок ПрК  
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Рисунок В.72 – Панель 

ПК-В-(1КД/0КД-0ДЛ)-1КП-МС-КС 
Рисунок В.73 – Панель 

ПКП-В-ПДН-(0КД-0ДЛ/1КД)-1КП-МС-КС 
(датчик різниці тиску справа) 

 
Рисунок В.74 – Панель ПКП-В-0КД-1КП-0ДЛ-КС 

(датчик різниці тиску справа) 
Рисунок В.75 – Панель 

ПК-В-0КД-1КП-0ДЛ-КС 

Решту– див. рисунки В.1-В.3, В.21-В.23, В.64 

Примечание.  
Доступні інші конструктивні варіанти.  

Будь які моделі панелей ПК... можуть бути виготовлені у вигляді аналогічних моделей прис-
тавок ПрК... 
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Рисунок В.76 – Конструктивні особливості приставок настінного виконання, 

на прикладі ПрШТ1-В-1КД-1КП-МС-КС 
 

Примітка.  У настінному виконанні можуть бути виготовлені усі моделі приставок. 

 
Рисунок В.77 – Приклад виконання панелі з коробкою 

затискачів  ПД1(вик.2)-1КД-МС-КС-КЗ(16-

01.108.201.300) 

Рисунок В.78 – Приклад виконання панелі з коробкою 

затискачів ПШ2-В-1КД-1КП-МС-КС-КЗ(16-

10.116.201.300) 

Примітка. 
Доступні інші моделі коробок затискачів згідно ТУ У 31.2-00110237-010: 2005 [10]. 
Місце розташування коробки затискачів на виробі рекомендується погоджувати при замов-
ленні 
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Рисунок В.79 – Панель 

ПД2-1КД-3ДЛ(1ДЛ/2ДЛ(+/-))-МС-КС 
Рисунок В.80 – Панель 

ПД2-ЛДН-(1КД/0КД-0ДЛ)-МС-КС 
Решту – див. рисунки В.21-В.23 
 
Таблиця В.1 Перелік збірних одиниць і деталей панелей та приставок 

Поз. Найменування 

Збірні одиниці і деталі, які входять до складу панелей і приставок 
1 Каркас панелі 

2 Каркас приставки 

3 Трубна обв`язка для під`єднання ППП типу ДД 

4 Трубна обв`язка для під`єднання ППП типу ДН 

5 Кронштейн монтажний (столик) для встановлення ППП типу ДД 

6 Кронштейн монтажний (столик) для встановлення ППП типу ДН 

7 Притискач трубний 14 mm 

8 Притискач трубний 18 mm. 

9 Скоба для закріплення трубної обв`язки для під`єднання ППП типу ДН 

10 Болт М5 з гайкою та шайбами 

11 Болт М6 з гайкою та шайбами 

12 Болт М8 з гайкою та шайбами 

13 Табличка паспортна 

14 Табличка технологічної позиції 

15 Пластина таблички технологічної позиції 

16 Притискач електрокороба 

18 Стійка вертикальної панелі 

19 Стійка вертикальна приставки 
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Поз. Найменування 

Збірні одиниці і деталі, які входять до складу панелей і приставок 
20 Поперечина горизонтальна для закріплення ППП типу ДД 

21 Поперечина горизонтальна для закріплення трубної обв`язки 

22 Косинка 

23 Основа каркасу панелі 

24 Упор каркаса панелі 

25 Кронштейн приварний 

26 Бобишка заземлення 

27 Полка для електрокороба 

28 Зв`язок вертикальний 

30 Клапан запірний 

31 Трубка для під`єднання трубної обв`язки до ІЛ 

32 Трійник рівнопрохідний 

33 Трійник перехідний 

34 Трубка скидання ВС до ДЛ 

35 Трубка, підвідна ВС до ППП 

36 Трубка ДЛ 

37 Ніпель 

38 Гайка накидна для під`єднання до ППП 

50 Зварний кронштейн монтажного столика для встановлення ППП типу ДД 

51 Кронштейн ИТЕК.733121.001 для встановлення ППП типу ДД 

52 Скоба ИТЕК.746714.001 для закріплення кронштейна поз.51 на трубі кронштейна поз.50  

53 Вентильний блок триходовий ИТЕК.306569.004 

54 Клапанний блок триходовий ИТЕК.306569.001 

55 Вентильний блок одноходовий ИТЕК.306569.005 

56 Фланець ИТЕК.753163.003 

57 Гайка ИТЕК.758412.004 для закріплення ДН на монтажному столику поз.6 
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ДОДАТОК Г – Схеми гідравлічні трубних обв’язок основних типів панелей 

та приставок 

(довідковий) 
 

  
а) одномісні б) двомісні 

 

 
а) тримісні 

 
Рисунок Г.1 – Панелі та приставки моделей П(Пр)Шх-В-1КД-1КП 
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а) одномісні б) двомісні 

 

 
а) тримісні 

 
Рисунок Г.2 – Панелі та приставки моделей П(Пр)Шх-Н-1КД-1КП 
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а) одномісні 

 

 
б) двомісні 

 

а) тримісні 
 

Рисунок Г.3 – Панелі і приставки моделей П(Пр)Дх-1КД 
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а) тип П(Пр)К-В-1КД-1КП 

 

 
б) тип П(Пр)К-Н-1КД-1КП 

 

 

Рисунок Г.4 – Панелі та приставки комбіновані 
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а) одномісні б) двомісні 

 

 
а) тримісні 

 
Рисунок Г.5 – Панелі та приставки моделей П(Пр)Шх-В-2КД-1КП 
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а) одномісні 

 

 
б) двомісні 

 

 
а) тримісні 

 

Рисунок Г.6 – Панелі и приставки моделей П(Пр)Дх-2КД 
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ДОДАТОК Д – Приклади компоновки панелей та приставок 

(довідковий) 
 

 
Рисунок Д.1 – Панель з приставкою для ППП типу ДД 

 

Примітка. Розміри на рисунках Додатка Д даються для довідки. Детальніше див. До-
даток В. 
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Рисунок Д.2 – Панель з приставкою для ППП типу ДН 
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Рисунок Д.3 – Панель з приставкою для ППП типу ДН 
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Рисунок Д.4 – Панель для ППП типу ДН с приставкою для ППП типу ДД 
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Рисунок Д.5 – Приклад компонування ряду панелей для ДД та ДН з використанням 

комбінованої панелі 
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Рисунок Д.6 – Порівняння панелей звичайної, зменшеної та наднизької висоти 
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ДОДАТОК Е – Установчі та приєднавчі розміри приладів, що встановлю-

ються на панелі та приставки 

(довідкове) 
 

 
Рисунок Е.1 — Установчі та приєднавчі розміри ППП типу ДН 

 

 

 
а) без встановлення 

вентильного блоку та фланців поз. 56 
б) з встановленням 

вентильним блоком та фланцями поз. 56 
Рисунок Е.2 — Установчі та приєднавчі розміри ППП типу ДД 

 
Примітка. На рисунках Додатка Е зовнішній вигляд елементів конструкції показаний умов-
но. 
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ДОДАТОК Ж – Засоби закріплення панелей та приставок 

(довідкове) 
 
 

 
а) засіб закріплення до стіни 

 
Основа палелі

Деталь кріплення

 

Основа панелі
Деталь кріплення

Основа панелі
Деталь кріплення

 
б) засіб кріплення до бетонної підлоги б) засіб кріплення до 

наливної підлоги 
б) засіб кріплення до 

металевої підлоги 
Рисунок Ж.1 — Засоби кріплення панелей та приставок на будівельні конструкції 

 
На рисунку Ж.1 умовно відмічені наступні елементи: 
1 – закладна металева пластина; 
2 – анкер; 
3 – анкер-шпилька HST M10x130 HILTI (чи аналог). 
 

Примітка 
Контроль якості зварювальних з’єднань згідно розділу 4 СниП 3.03.01 — зовнішній 

огляд з перевіркою геометричних розмірів швів в об'ємі 100 %. 
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а) у два ряди та два яруси 
б) у два ряди та з однією приставкою 

на другому ярусі 

Рисунок Ж.2 — Засоби встановлення панелей та приставок 

без кріплення на будівельні конструкції 

 
На рисунку Ж.2 умовно відмічені наступні елементи: 
1 – Планка з'єднувальна 

2 – Укосина 

 

Примітка 
1. Розміри деталей кріплення поз. 1 і 2 визначаються проектом або основним спожи-

вачем, в комплект поставки панелей (приставок) не входять; можуть бути замовлені окремо. 

2. Для виготовлення деталей кріплення поз. 1 і 2 може використовуватися профіль 

гнутий перфорований ТУ 36-1434[11]. 

3. На рисунку Ж.2 конструкція зображена умовно. 
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ДОДАТОК І – Маркувальна табличка технологічної позиції 

(додатковий) 
 

 

Зона Зміст маркування 

1 Позначка позиції ППП 

2 
Найменування вимірюваного па-

раметра 

3 Відмітка, на якій встановлені ППП 

4 Місце встановлення ППП 

5 Тип ППП 

6 Шкала ППП 

7 
Застосування у системах контролю 

та автоматизації 

8 
Застосування у схемах аварійного 

та технологічного захисту 

9 
Застосування у схемах аварійного 
та технологічного захисту та сиг-

налізації 
 

 
 

Рисунок І.1 – Розміри та призначення полів таблички технологічної позиції 
 

 
Рисунок І.2 – Приклад заповнення таблички технологічної позиції 
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Рисунок І.3 – Приклад таблички технологічної позиції з пустими полями (поставляєть-

ся за відсутності даних) 

 

Примітка:  

1. Можливе виготовлення табличок з полями, які виконані за замовленням 

споживача. 

2. Можливе виконання кольорових табличок. 
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ДОДАТОК К – Монтажні вироби і деталі для панелей та приставок  

(довідкове) 
 

 
Таблиця К.1 

Позначення PN, МРа Pпр, МРа 

ИТЕК.306569.001 25 37,5 

-01 40 56 

Рисунок К.1 – Блок клапанний триходовий ИТЕК.306569.001 
 

 
Таблиця К.2 

Позначення PN, МPа Pпр, МPа 

ИТЕК.306569.004 25 37,5 

-01 40 56 

Рисунок К.2 – Блок вентильний триходовий ИТЕК.306569.004 
 

 
Рисунок К.3 – Виконання блока вентильного триходового з привареними штуцерами 



ИТЕК. 306556.001 НЕ                            Панелі датчиків тиску, розрідження, різниці тисків. Настанова щодо експлуатування 

 

 

92

 

 

 

       
    Таблиця К.3 – Виконання за PN 

 
 
 
 
 

 
 
 
Таблиця К.4 – Конструктивні виконання 

PN, МРа Pпр, МPа 

25 37,5 

40 56 

Позначення Варіант d1 d2 d3  
 

Рисунок К.4 – Блок вентильний 
одноходовий 

ИТЕК.306569.005 
 

ИТЕК.306569 

А 

М20х1,5 М20х1,5 – 

-01 G1/2-B М20х1,5 – 

-02 G1/2-B G1/2-B – 

-03 М20х1,5 G1/2-B – 

-04 
В 

М20х1,5 – – 

-06 G1/2-B – – 

-08 
С 

М20х1,5 – М20х1,5 

-10 G1/2-B – G1/2-B 

 

 

 
Рисунок К.5 – Фланець ИТЕК.753163.003 

 

Варіант А Варіант В 

Варіант С 
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Таблиця К.5 

Позначення DN, mm 

ИТЕК.306569.006 10 

-01 15/10 

-02 10/15 

-03 15 
 

Таблиця К.6 

Варіанти виконання 
за робочим тиском і 

температурою 

Рр, МPа Тр, °С 
20 300 
18 350 
14 335 

 

 

Рисунок К.6 – Клапан запірний сильфонний КС1 ИТЕК.306569.006 
 

Таблиця К.7 — Прокладки ущільнювальні 

Ескіз Позначення Матеріал 
Розміри, mm 

Ø D Ø d h 

 

ИТЕК.758491.006 
Лист ДНМ 1,5 
М3 ДСТУ ГОСТ 
1173 

17 — 0,43 6 +0,3 1,5 ± 0,15 

ИТЕК.758491.019-01 Фторопласт Ф-4  24 ± 0,1 18 ± 0,1 2,6 — 0,1 

ИТЕК.758491.019-03 Фторопласт Ф-4  18,2 ± 0,1 6,2 ± 0,1 2,0 — 0,1 

 

Таблиця К.8 — Скоби за ДСТУ ГОСТ 24133 для закріплення трубної обв’язки 

 

Позначення 
Розміри, mm 

D A L 

2-14-12Х18Н10Т 14 38 56 

2-18-12Х18Н10Т 18 42 60 

Примітка Для закріплення трубної обв’язки можливо застосування скоб інших типів. 
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Таблиця К.9 — Фасонні вироби 

Найменування Ескіз 
Матеріал 
покриття 

Основні 
розміри 

Позначення відповідно до НД 

1009.000 

ИЭ 

1035.000 

ИЭ 
А300.02 

Гайка упорна 

 

14Х17Н2 
М20х1,5 1009.002   

G1/2-B 1009.002-   

Сталь 20 
 + ц9хр. 

М20х1,5  1035.014 ГУ-20 

G1/2-B  1035.014- ГУ-1/2'' 

Пробка 

 

14Х17Н2 

М20х1,5 1009.003   

М27х1,5 1009.003-   

М27х2 1009.003-   

Сталь 20 
 + ц9хр. 

М20х1,5  1035.026  

М27х1,5  1035.026-  

М27х2  1035.026-  

Гайка 
накидна 

 

14Х17Н2 

М20х1,5 1009.004   

М22х1,5 1009.004-   

М24х1,5 1009.004-   

Сталь 20 
 + ц9хр. 

М20х1,5  1035.028 ГН-20 

М22х1,5  1035.028- ГН-22 

М24х1,5  1035.028- ГН-24 

Ніпель 
 

08Х18Н10Т Ø18хØ14х 
хØ10 

1009.008   

Сталь 20  1035.016  

Перехід 15х10 
 

08Х18Н10Т Ø15хØ10 1009.023 
  

Трійник 
рівнопрохідний 

 

08Х18Н10Т 

DN 10 1009.041 
  

DN 15 
1009.041-
01 

  

Трійник 
перехідний 

 

08Х18Н10Т 

DN 10/15 1009.043 
  

DN 15/10 1009.042 
  

Перехідник 
композитний 

08Х18Н10Т 
/ сталь 20 

DN 10/15 
DN 10/10 
DN 15/15 

1009.024 
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Найменування Ескіз 
Матеріал 
покриття 

Основні 
розміри 

Позначення відповідно до НД 

1009.000 

ИЭ 

1035.000 

ИЭ 
А300.02 

Штуцер 08Х18Н10Т 

М20х1,5 1009.016 

  

G1/2-B 
1009.016-
01 

  

Заглушка 08Х18Н10Т 

DN 15 1009.025 

  

DN 10 1009.025-1 

  

 
 


