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ТОВ «Завод Манометр» дякує Вам за придбання вібростійкого пока-
зуючого манометра МХ серії 200. 

Пропонуємо звернутися по консультацію з усіма додатковими питан-
нями, що стосуються продукції, що нами випускається. 

 
 

ТОВ «Завод Манометр» 
пров. Чайкіной Лізи, 17 
м. Харків 
61052, Україна 
Тел. + 38 (057) 777 05 69 
Факс + 38 (057) 712 04 48 
e-mail: zavod@manometr-kharkov.com 

 
 
 

Перед початком роботи ознайомтесь з цією настановою. У разі пору-
шення споживачем вимог, викладених в цій настанові, підприємство-
виробник не несе відповідальності за якість виробу. 

Настанова щодо експлуатування містить призначення, характеристи-
ки, опис принципу дії, будови та роботи, а також інші відомості, необхідні 
для правильного експлуатування манометра. 

Перелік документів, на які дано посилання в цій настанові, наведений 
у Додатку А. 

Постійне технічне вдосконалення може призвести до незначних роз-
біжностей з текстом цієї настанови. 
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1 ОПИС І РОБОТА 

 
1.1  ПРИЗНАЧЕННЯ 

1.1.1 Манометри, вакуумметри і мановакуумметри вібростійкі МХ се-
рії 200 (далі - прилади) призначені для вимірювання надлишкового та ва-
куумметричного тиску різних середовищ що не кристалізуються. 

Прилади відносяться до відновлюваних,  що ремонтуються, однока-
нальних, однофункціональних виробів. 

Прилади можуть використовуватися: 

- при контролі управління параметрами технологічних процесів в різ-
них галузях промисловості, в тому числі для експлуатації на АС; 

- в системах захисту і безпеки. 

1.1.2 Прилади, що поставляються на АС, можуть використовуватися в 
складі інформаційних і керуючих систем нормальної експлуатації як еле-
менти класів безпеки 3 і 4 по НП 306.2.141, які беруть участь у виконанні 
функцій, віднесених до категорії С згідно з ДСТУ IEC 61226 і           
НП 306.2.202 . 

Прилади, що поставляються на АС, можуть експлуатуватися в примі-
щеннях що належать до груп умов експлуатації Е1.2, Е1.3, Е2.2 згідно 
СОУ НАЕК 100. 

1.1.3 Стосовно вимірюваним середах прилади мають наступне вико-
нання: 

- звичайне - моделі 2Х1, призначені для неагресивних рідин що не 
кристалізуються, газів і пари, у т.ч. кисню; 

- корозійно-стійке - моделі 2Х0, призначені для агресивних газоподі-
бних і рідких середовищ, що не кристалізуються, з невисокою в'язкістю, а 
також в умовах агресивного навколишнього середовища. 

1.1.4 Контрольовані середовища: 

- неагресивні рідини що не кристалізуються, гази і пари, у т.ч. кисень 
(мод. 2Х1); 

- вуглеводневий газ, водогазонафтова емульсія з вмістом сірководню 
(H2S) до 25% об'ємних, водонафтова емульсія з вмістом сірководню до 
10% об'ємних і неорганічних солей (мод. 2Х0). 

На замовлення споживача прилади випускаються з знежиреними вну-
трішніми робочими порожнинами. 
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1.1.5 За типом монтажу та приєднання прилади можуть мати вико-
нання згідно з таблицею 1.1. 

Таблиця 1.1 

Розташування 
місця 

з’єднання 

Загальний вигляд і умовне позначення типу монта-
жу 

без фланцю з фланцем 

Радіальне 
з'єднання 

10 11 

Зміщене заднє 
з'єднання 

30 31 
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1.2  ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

1.2.1 Діапазон показань приладів відповідають наведеним в таблиці 
1.2. 

Таблиця 1.2 

Вимірюється фі-
зична величина 

Позначення 
моделі 

Діапазон показань, bar1) 

Тиск 
210, 211 

Е210, Е211 

від 0 до плюс  1,0; 1,6 ; 2,5; 4;  6; 10;  
16; 25; 40; 60; 100; 160;  250;  400; 
600; 1000 2); 1600 2) 

Вакуум 
220, 221 

Е220, Е221 
від мінус  1  до  0 

Тиск та 
вакуум 

230, 231 
Е230, Е231 

від мінус 1 до плюс 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 
15; 24 

Примітка 
1) На замовлення споживачів прилади можуть виготовлятися з іншими 
одиницями фізичних величин тиску: kPa, MPa, kgf/cm2. 

 

Діапазон вимірювань надлишкового тиску - від 0 до 75 % діапазону 
показань; вакуумметричного тиску - дорівнює діапазону показань. 

1.2.2 Клас точності приладів - 1,0; 1,6 (1,5); 2,5. 

Класи точності приладів, що визначають межі допустимої основної 
похибки наведені в таблиці 1.3. 

Таблиця 1.3 

Номінальний розмір,mm 
Клас точності 

1 1,6 (1,5) 2,5 
63 (60) - + + 

100, 160 + + - 
 

Межі основної похибки приладів γ, вираженої у відсотках діапазону 
показань, для моделей 2ХХ повинні складати ± 1; ± 1,6 (± 1,5); ± 2,5 для 
класів точності 1; 1,6 (1,5); 2,5 відповідно. 
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Межі основної похибки приладів γ, вираженої у відсотках діапазону 
показань, для  моделей Е2ХХ повинні складати ± 1; ± 1,6; ± 2,5 для класів 
точності 1; 1,6; 2,5 відповідно. 

1.2.3 Варіація показань приладів не повинна перевищувати | γ |. 

1.2.4 Прилади в залежності від діапазону вимірювань надлишкового 
тиску і діапазонів показань повинні зберігати свої характеристики при 
впливі постійного перевантажувального тиску з параметрами, наведеними 
в таблиці 1.4. 

Таблиця 1.4 

Діапазон вимі-
рювань надлиш-
кового робочого 

тиску 

МЗШ, bar 
Допустиме значення переван-

тажувального тиску 

До 75% МЗШ 
МЗШ ≤ 100 1,25 МЗШ протягом 15 min 

100 < МЗШ ≤ 600 1,15 МЗШ протягом 15 min 
600 < МЗШ ≤ 1600 1,10 МЗШ протягом 15 min 

До 100 % МЗШ 
Усі діапазони пока-

зань 
1,3 МЗШ протягом 2 h 

Примітка:  
МЗШ – максимальне значення шкали 
 

1.2.5 Прилади в залежності від діапазону вимірювань надлишкового 
робочого і діапазонів показань повинні зберігати свої характеристики при 
впливі циклічного тиску (коливання тиску з частотою від 20 до 60 циклів) 
з параметрами, наведеними в таблиці 1.5. 

Таблиця 1.5 

Діапазон вимі-
рювань надлиш-
кового робочого 

тиску 

Діапазон коли-
вань тиску,% від 

МЗШ 

Верхнє значення 
діапазону пока-

зань, bar 

Кількість ци-
клів 

До 75% МЗШ 30 ≤ МЗШ ≤ 60 
МЗШ ≤ 25 100 000 

25 < МЗШ < 60 50 000 
600<МЗШ≤1600 15 000 

До 100 % МЗШ 30 ≤ МЗШ ≤ 95 
Усі діапазони по-

казань 
200 000 

 
1.2.6 Класифікація за умовними кодами залежно від умов розміщення 

та діапазонів температур приведена в таблиці 1.6.  
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Таблиця 1.6 

Параметр навколиш-
нього середовища 

Умови розміщення 
із захистом від прямого 
атмосферного впливу 

без захисту від прямого 
атмосферного впливу 

ТС1 ТС2 ТС3 TD1 TD2 TD3 
Діапазон робочих те-
мператур, С 

-20…+60 -50…+60 -70…+70 -20…+60 -50…+60 -70…+70 

Відносна вологість, %
від 10 до 100  

15…35 С 
від 15 до 100  
при 15…35 °С 

Конденсація Без конденсації З конденсацією 
Атмосферний тиск, 
kPa 

від 86 до 108 від 86 до 108 

Прилади, що придатні для застосування у відповідному кліматичному ви-
конанні 

Модель, конструкти-
вне виконання 

2ХХ, 
Е2ХХ 

2ХХ 2Х0 
2Х0, 
Е2Х0 

2Х0 2Х0 

 
Допускається застосування приладів для вимірювання середовищ з 

температурою до 200 °С (із застосуванням охолоджувальних пристроїв). 

1.2.7 Прилади, що поставляються на АС, відносяться до категорії сей-
смостійкості II відповідно до НП 306.2.208. 

Прилади стійкі до впливу вібрації з частотою (10-150) Hz, амплітудою 
прискорення 5 m/s2. 

1.2.8 Ступінь захисту оболонки приладів від попадання зовнішніх 
твердих предметів і води по ДСТУ EN 60529: 

- IP54; 

- IP65. 

1.2.9 Габаритні і приєднувальні розміри приладів вказані в додатку В. 

1.2.10 Прилади, що поставляються на АС, залишаються працездатни-
ми і зберігають свої характеристики в умовах впливу іонізуючого гамма-
випромінювання з потужністю поглиненої дози надмірного гамма-
випромінювання 11,3 mGy / h,  для поглиненої дози сумарно за час роботи 
1000 Gy. 

1.2.11 Повний термін служби приладів не менше 10 років. 
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Середній термін служби приладів, що застосовуються при контролі 
параметрів хімічно агресивних середовищ - 6 років. Після того, як фактич-
ний термін експлуатації приладу досягне регламентованого, повинна бути 
проведена його заміна або прийнято рішення про можливість продовжен-
ня експлуатації протягом нового регламентованого терміну. 

Для приладів, що експлуатуються на АС, можливість продовження 
експлуатації повинна визначатися відповідно до НП 306.5.02 / 2.068. 

Критерій граничного стану - економічна доцільність відновлення пра-
цездатності приладів ремонтом. 

 
1.3 СКЛАД, БУДОВА ТА РОБОТА ПРИЛАДУ 
 
1.3.1 Принцип дії приладів заснований на зрівноважуванні вимірюва-

ного тиску силами пружною деформації манометричної пружини. 

Для сполучення з атмосферою прилади моделей 2Х0 забезпечені кла-
паном-заглушкою. 

1.3.2 Вимірюваний тиск подається у внутрішню порожнину маномет-
ричної пружини 1, один кінець якої жорстко закріплений в тримачі 2, ін-
ший вільний, відлік показань роблять безпосередньо зі шкали приладу 
(рисунок 1.1). 

При подачі тиску переміщення вільного кінця пружини через тягу 3 і 
сектор 4 віддається на трубку 5, на вісь якої насаджена показувальна стрі-
лка 6. Відлік свідчень виробляється по круговій шкалі 7. 

1.3.3 Вібростійкість приладів досягається тим, що осі трубки і сектора 
насаджені барабани, поміщені в замкнуті ємності, утворені кришкою і ко-
рпусом. У зазор між зовнішньою циліндричною поверхнею барабана і 
внутрішньою поверхнею корпусу введена демпфуюча рідина. 

Вібростійкість приладів мод. 2Х0 забезпечується за рахунок запов-
нення порожнини корпусу поліметилсилоксановою рідиною. 
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Тиск 

 
Рисунок 1.1 Зовнішній вид приладу 

 
1 – манометрична пружина; 2 – штуцер; 

3 – тяга;    4 – сектор; 
5 – трубка;    6 – стрілка; 

7 – шкала; 
 
  

1

3

4

5 

6 

7 

2 
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1.4 МАРКУВАННЯ 

1.4.1 На циферблаті приладу нанесені такі написи: 
- назва або логотип фірми-виробника і/або постачальника; 
- скорочене умовне позначення у вигляді МХ XXX.YYY, де ХХХ - 

позначення моделі відповідно до замовлення, YYY - номінальний розмір. 
Для приладів, що поставляються на АС - МХ ХХХАС.YYY. Для приладів, 
виготовлених по ДСТУ EN 837-1 – МХ EХХХ.YYY,  де ЕХХХ – позна-
чення моделі відповідно до замовлення; 

- одиниця вимірювань (міжнародне позначення); 
- клас точності; 
- номер діючого стандарту ДСТУ EN 837-1 (для приладів, виготовле-

них відповідно до цього стандарту); 
- позначення типу чутливого елемента по ДСТУ EN 837-1; 
- для приладів, що вимірюють максимальний робочий тиск, що дорів-

нює максимальному значенню шкали, повинна наноситися ідентифікацій-
на позначка на максимальне значення шкали; 

- серійний номер; 
- знак мінус перед числом, що позначає верхнє значення діапазону 

показань вакуумметричного тиску; 
- найменування або умовне позначення вимірюваної середовища (при 

спеціальному виконанні): 

1) для пристроїв кисневого виконання – «О2» і  міжнародний символ 
«не змащувати» 

2) пристрої для роботи з ацетиленом мають напис: «С2Н2»; 

На прилади наноситься маркування відповідності Технічним регламентам. 

1.4.3 В експлуатаційному паспорті наведено: діапазон робочих темпе-
ратур, вологість навколишнього повітря. 

У паспорті і на упаковці приладу, призначеного для постачання на 
АС, проставлений штамп «Для АЕС», в паспорті приладу кисневого ви-
конання проставлений штамп «ЗНЕЖИРЕНО». 

1.4.4 Маркування транспортної тари відповідає ГОСТ 14192, креслен-
нями підприємства-виготовлювача і містить основні, додаткові, інформа-
ційні написи та маніпуляційні знаки: «Крихке. Обережно», «Берегти від 
вологи»; «Верх» по ГОСТ 14192. 

Примітка:  
На вимогу споживача на шкалі приладу може наноситься попереджу-
вальна відмітка червоного кольору гранично допустимого верхньої 
межі діапазону вимірювань.
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1.5 ПАКУВАННЯ 
 
1.5.1 Пакування приладів проводиться згідно з документацією підп-

риємства-виготовлювача і забезпечує їх збереження при зберіганні і тран-
спортуванні. 

1.5.2 Перед пакуванням штуцери приладів закриваються ковпачками, 
що оберігають внутрішню порожнину від забруднень, а нарізь - від меха-
нічних пошкоджень. 

1.5.3 Паковання забезпечує збереження приладів при транспортування 
в закритих транспортних засобах будь-якого виду. 

1.5.4 Маса брутто не більше 50 kg. 
 
1.6 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ 
 
1.6.1 Прилади в пакованні транспортуються всіма видами транспорту, 

в тому числі повітряним - в опалюваних герметизованих відсіках, а також 
поштовими посилками. 

Спосіб укладання ящиків з приладами на транспортному засобі пови-
нен виключати можливість їх переміщення. 

1.6.2. Умови транспортування в частині впливу кліматичних факторів 
повинні відповідати умовам зберігання під навісами або в приміщеннях, 
де коливання температури і вологості повітря несуттєво відрізняються від 
коливань на відкритому повітрі 

Термін перебування приладів в умовах транспортування - не більше 
трьох місяців. 

1.6.3 Прилади можуть зберігатися як в транспортній тарі в закритих 
або інших приміщеннях з природною вентиляцією без штучно регульова-
них кліматичних умов, де коливання температури і вологості повітря істо-
тно менше, ніж на відкритому повітрі, так і в споживчій тарі на стелажах в 
опалювальних і вентильованих складах, сховищах з кондиціонуванням 
повітря. 

Упаковка приладів повинна забезпечувати захист від проникнення 
атмосферних опадів і аерозолів, бризок води, пилу, піску, сонячної ульт-
рафіолетової радіації і обмеження проникнення водяної пари і газів. 

1.6.4. Термін захисту приладів один рік.  
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2 ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ 
 
2.1 ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ОБМЕЖЕННЯ 
 
Температура і відносна вологість навколишнього повітря та інші фак-

тори зовнішнього середовища при експлуатації приладів повинні відпові-
дати вказаним в 1.2.6. 

Середовище, що оточує прилад, не повинне містити домішок, що ви-
викликають корозію його деталей. 

Не допускається: 
- експлуатація приладів в системах, тиск в яких перевищує верхні 

значення діапазону показань, зазначені на шкалі; 
- проводити будь-які роботи з усунення дефектів приладів, заміну 

приладів, приєднання і від'єднання їх від підвідних магістралей, не переві-
ривши по приладу відсутність тиску в магістралі; вкручувати і вивертати 
прилад за корпус; проводити вимірювання тиску гарячого середовища без 
пристроїв, що знижують температуру вимірюваного середовища до плюс 
60 °С. 

 
2.2 ВИКОРИСТАННЯ, МОНТАЖ ТА ВКЛЮЧЕННЯ ПРИЛАДУ 

У РОБОТУ 
 
2.2.1 Монтаж і експлуатація приладів повинні проводитися відповідно 

до настанови щодо експлуатування, що входить в комплект поставки, а 
також відповідно до чинних «Правил побудови електроустановок» 

2.2.2 При роботі з приладами необхідно дотримуватися загальних 
правил техніки безпеки, що поширюються на прилади, що вимірюють 
надмірний і вакуумметричний тиск. 

2.2.3 Монтаж приладів здійснюється на приладовому щиті за фланець 
за допомогою болтів або безпосередньо шляхом закручування штуцера 
приладу в гніздо на місці відбору тиску. 

2.2.4 В нормальному робочому положенні циферблат приладу пови-
нен розташовуватися вертикально. Допускається установка приладів з від-
хиленням ± 5 ° від нормального робочого положення в будь-яку сторону 
від спостерігача. 

2.2.5 Приєднання приладів, закріплених на щиті до джерел тиску по-
винно проводитися за допомогою підвідних трубопроводів і накидних га-
йок. При монтажі накидних гайок або при закручування приладу в гніздо 
слід користуватися гайковим ключем. 
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УВАГА: ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ЗАВЕРТАТИ ПРИЛАД ЗА КОР-
ПУС! 

2.2.6 В якості ущільнення в місці з'єднання приладів з магістраллю, 
що підводить тиск, необхідно застосовувати прокладки зі шкіри, свинцю, 
м'якої міді або фібри. 

2.2.7 Перед монтажем і систематично в процесі експлуатації прилади 
слід піддавати огляду. При цьому необхідно звернути увагу: 

- на цілісність корпусу, скла, відсутність на них вм'ятин, тріщин, ко-
розії та інших ушкоджень; 

- на наявність всіх кріпильних елементів (гвинти, гайки, шайби), їх за-
тягування; 

- на наявність засобів ущільнення; 

2.2.8 Утилізація приладів повинна здійснюватися споживачем спосо-
бом, що не має негативного впливу на навколишнє середовище. 

2.2.9 При обладнанні робочих місць і організації роботи на них необ-
хідно дотримуватися загальних вимоги безпеки згідно з ДСТУ 3273, 
ДСТУ EN 61010-1, вимоги пожежної безпеки по НАПБ А.01001 і        
НПАОП 0.00-1.81 - при експлуатації обладнання, що працює під тиском. 

2.2.10 Прилади повинні експлуатуватися в системах, тиск вимірюва-
ного середовища в яких змінюється зі швидкістю не більше 10 % діапазо-
ну показань в секунду. 

Якщо швидкість зміни тиску вимірюваного середовища вище зазна-
ченої, а також в разі пульсації тиску, перед приладом необхідно встанов-
лювати демпфуючий пристрій. 

Варіант зовнішнього демпфуючого пристрою наведено в Додатку Г. 
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2.3 ВКАЗІВКИ МІР БЕЗПЕКИ 
 
2.3.1 До монтажу та експлуатації приладів повинні допускатися осо-

би, які вивчили цю настанову і пройшли необхідний інструктаж. 

2.3.2 Під час монтажу та експлуатації приладів необхідно дотримува-
тися правил техніки безпеки, що поширюються на прилади, що вимірюють 
тиск. 

2.3.3 При всіх роботах з приладами необхідно дотримуватися основ-
них запобіжних заходів при усуненні дефектів, заміни, приєднання і від'є-
днання приладів від магістралей повинно проводитися тільки при повній 
відсутності тиску. 

2.3.4 Прилади, призначені для вимірювання тиску кисню, повинні бу-
ти перевірені на відсутність масла в вимірювальної порожнини приладу. 
Експлуатація приладів, призначених для вимірювання кисню, повинна 
проводитися відповідно до ГОСТ 12.2.052. 

2.3.5 Категорично забороняється навантажувати прилади тиском, що 
перевищує їх верхні значення діапазону показань, а також різко підвищу-
вати і знижувати тиск. 
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3 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
 
3.1 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ 
 
3.1.1 Періодичність проведення систематичного огляду встановлю-

ється споживачем залежно від умов експлуатації. 

Технічне обслуговування повинні проводити спеціально навчені пра-
цівники, які вивчили дане НЕ і конструкцію приладу і пройшли відповід-
ний інструктаж. 

3.1.2 Технічне обслуговування приладів полягає в періодичному зов-
нішньому огляді, очищенні від пилу і бруду і періодичній повірці або ка-
лібруванню. 

 
3.2 ПОВІРКА ТА КАЛІБРУВАННЯ 
 
3.2.1 Прилади в процесі експлуатації піддаються перевірці відповідно 

до МПУ 003/04. 
Необхідність проведення первинної повірки або первинного калібру-

вання встановлює замовник. 

3.2.2 Міжповірочний або міжкалібрувальний інтервал - 1 рік. 
 
3.3 ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ 
 
3.3.1 Можливі несправності, їх ймовірні причини і методи усунення 

вказані в таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 

Можлива несправність Ймовірна причина Метод усунення 

Стрілка приладу стоїть 
нерухомо як при зни-
женні тиску, так і при 

його підвищенні 

Засмітився канал штуцера 
або магістраль що підво-

дить тиск 

Прочистити канал 
штуцера, знявши 
прилад з об'єкта. 
Продути магістраль 
стисненим повітрям. 

Лопнула манометрична 
пружина 

Замінити вузол 
пружини і відрегу-
лювати прилад 
Замінити прилад 
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Можлива несправність Ймовірна причина Метод усунення 

Прилад «не тримає 
тиск» 

Негерметичні з'єднання 
приладу з підвідною магі-
страллю 

Перевірити наяв-
ність ущільнюваль-
ної прокладки і гер-
метичність з'єднан-
ня 

Негерметичність вузла 
пружини 

Замінити вузол 
пружини і відрегу-
лювати прилад 
Замінити прилад 

При знятті тиску стрі-
лка не доходить до ну-

льового значення 

Залишкова деформація 
манометричної пружини 

Встановити стрілку 
на нульову позначку 

Засмітився канал штуцера 
або підводить магістраль 

Прочистити канал 
штуцера, від'єднав-
ши прилад від про-
цесу. 
Прочистити магіст-
раль 

Показувальна стрілка 
встановлюється на всі 
позначки шкали із за-

пізненням 

Показувальна стрілка ви-
гнута, зачіпає за скло або 
циферблат 

Виправити стрілку 

Погнута вісь стрілки 
Виправити вісь і 
перевірити прилад 

Несправна спіральна пру-
жина 

Замінити спіральну 
пружину. 
Якщо нитки спіралі 
заплуталися, випра-
вити їх і розташува-
ти в одній площині 

 
3.3.2 У разі виявлення в процесі експлуатації несправностей до закін-

чення гарантійного терміну служби прилад разом з паспортом і актом про 
можливу причину несправності слід направити підприємству-виробнику 
для заміни або ремонту.  
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ДОДАТОК А 
Нормативні документи, на які є посилання 

Таблиця А.1  

Номер НД 
Номер пункту 

НЕ 

НПАПБ.А. 01.001-2014 2.2.9 

НП 306.2.141-2008 1.1.2 

НП 306.2.202-2015 1.1.2 

НП 306.2.208-2016 1.2.7 

НП 306.5.02/2.068 1.2.13 

ДСТУ EN 837-1-2004 1.4.1 

ДСТУ EN 60529:2008 1.2.8 

ДСТУ EN 61010-1:2014 2.2.9 

ДСТУ ІЕС 61226:2007 1.1.2 

ДСТУ 3273-95 2.2.9 

ГОСТ 12.2.052-81 2.3.4 

ГОСТ 14192-96 1.4.3 

МПУ 003/04‐2003  3.2.1 

НПАОП 00.00-1.81-18 2.2.9 

СОУ НАЕК 100:2016  1.1.2 
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ДОДАТОК Б 
Умовне позначення приладів 

Б.1 Структура умовного позначення при замовленні 
 

МХ 
 

1 
 

2 
 

3 4 5 6 7 8 9 10 11
 

12 
    

 
Таблиця Б.1 
 

1 
Модель приладу за таблицею 1.2 
у відповідності до ТУ – ХХХ; 
у відповідності до ДСТУ EN 837-1 - EXXX 

ХХХ 
(ЕХХХ) 

   

2 Виконання для АС АС 
   

3 Номінальний розмір, mm 63(60); 100;160 ХХХ 
   

4 
Діапазон тиску з познакою одиниць вимірювання за 
таблицею 1.2 

Х/ХХ  

   

5 Клас точності за: 1; 1,6 (1,5); 2,5 Х 
   

6 Код кліматичного виконання за таблицею 1.6 
ТСХ 
TDX 

   

7 

Приєднувальна нарізь: 
М20   - М20х1,5   
М12   - М12х1,5 
G1/8   - G1/8 В 
G1/4   -G1/4 В 
G3/8   -G3/8 В 
G1/2   - G1/2 В 
K1/2   - K1/2 “ 

ХХХ 

   

8 Умовне позначення типу монтажу за таблицею 1.1 ХХ 
   

9 Ступінь пило- вологозахисту IP54; IP65 IPХХ 
   

10 
Спеціальне виконання: 
Ox– кисень 
Ace- ацетилен 

Ххх 
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11 

Спеціальні вимоги: 
- безпечне скло; 
- безпечний корпус; 
- для аміаку; 
- для хладону; 
- температурна шкала; 
-знежирення; 
- демпфер; 
- вказівник на шкалі; 
- табличка 

Х 

   
12 Позначення ТУ ТУ У 26.5-40826029-001:2019 

 
 

Б.2 Приклад позначення приладів при замовленні і в документа-
ції іншої продукції, в якій він може бути застосований 
 

Манометр вібростійкий, корозійно-стійкий,  для застосування на АС, 
з радіальним розташуванням штуцера, номінальним розміром 160 mm, з 
приєднувальною наріззю М20×1,5, з верхнім значенням діапазону пока-
зань 160 bar, класу 1,6, кліматичне виконання ТС2, ступінь пило - волого-
захищеністю IP65: 

Манометр МХ 210АС – 160 – 0/160 bar – 1,6 – ТС2 – М20  – 10 – 
IP65      ТУ У 26.5-40826029-001:2019 
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ДОДАТОК В 
Габаритні та приєднувальні розміри 

В.1 Габаритні та приєднувальні розміри приладів мод. 2Х1 з номіна-
льним розміром 63 (60) 

 

 
 

Рисунок В.1 – Для коду монтажу 10 
 

 
 

Рисунок В.2 – Для коду  монтажу 31 
Таблиця В.1 

Номінальний розмір 
Розміри, mm 

D 
B H H1 L 

не більше 
60 60 82 36 52 14 
63 65 87 37 54 14 
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В.2 Габаритні та приєднувальні розміри приладів мод. 2Х1 
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В.3 Габаритні та приєднувальні розміри приладів мод. 2Х0 з номіна-
льними розмірами 100 та 160, код монтажу 10 и 11 

 
Таблиця В.2 
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В.4 Габаритні та приєднувальні розміри приладів мод. 2Х0 з номіна-
льними розмірами 100 та 160, код монтажу 30 та 31 

 

 
Таблиця В.3 
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ДОДАТОК Г 
 

Габаритні і приєднувальні розміри 
зовнішнього демпфуючого пристрою 

 

 
Рисунок Г.1 – Демпфуючий пристрій ДУ ИТЕК.408861.001 

  

А 
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