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ТОВ «Завод - Манометр» дякує Вам за придбання датчика тиску «Сафір» серії  

АО (АСс).

Пропонуємо звертатися до нас з усіх питань, що цікавлять Вас стосовно 

продукції, яка випускається нами.

ТОВ «Завод- Манометр»

пер. Чайкіної Лізи , 17

м. Харків

61052, Україна 

тел. + 38 (057) 777 05 69

факс + 38 (057) 712 04 48

e-mail: info@manometr-kharkiv.com

zavod@manometr-kharkiv.com

        Перед початком роботи ознайомтесь з цією настановою. У випадку 

порушення споживачем вимог, викладених у цій настанові, підприємство-виробник не 

несе відповідальності за якість виробу.

Настанова щодо експлуатування (НЕ), далі настанова, містить призначення, 

характеристики, опис принципу дії, будови та роботи, а також інші відомості, 

необхідні для правильного експлуатування датчика тиску «Сафір» з аналоговою 

обробкою сигналу (далі - датчик).

Перелік документів, на які дані посилання в цій настанові, наведений у      

додатку А.

Постійне технічне удосконалення датчиків може призвести до незначних 

розбіжностей з текстом цієї настанови . 
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В цій настанові застосовані наступні позначення і скорочення:

АС – атомна станція 

БН – блок нормуючий  

БП – блок живлення 

ЗЧВ – зовнішній чинник впливу 

ВБ – вимірювальний блок 

КНС – кремнієві тензорезистори на сапфровій підкладці 

НЧЕ – напівпровідниковий чутливий елемент 

НЕ  – настанова щодо експлуатування 

ТП  – тензоперетворювач 

ТУ – технічні умови 

ЕМ    – електронний модуль 

ЕМС – електромагнітна сумісність 

LOCA-аварія – аварія з втратою теплоносія 

  

2ХХХ – значення «Х» в позначенні моделі визначаються за таблицею 1.2 

  

I  – поточне значення вихідного сигналу датчика 

IВ – верхня границя зміни вихідного сигналу 

IН – нижня границя зміни вихідного сигналу 

I0    – значення вихідного сигналу, що відповідає надлишковому тиску 

датчиків тиску-розрідження, що дорівнює нулю (Р=0) 

Imax – верхнє граничне значення вихідного сигналу датчика 

P   – вимірюваний тиск середовища 

РВ – верхня границя вимірювання 

РН – нижня границя вимірювання 

PBmin – мінімальна верхня границя вимірювання 

РВmax – максимальна верхня границя вимірювання 

РВ(+) – верхня границя вимірювання надлишкового тиску  

РВ(-) – верхня границя вимірювання розрідження 

РВ(+)max – найбільша верхня границя вимірювання надлишкового тиску 

РА – атмосферний тиск 

РВГ – випробувальний тиск при випробуванні на герметичність 

РВМ – випробувальний тиск при випробуванні на міцність 

РГДРНТ – гранично допустимий робочий надлишковий тиск, MPa 

Rн – навантажувальний опір, Ω 

Uжив – напруга живлення датчика, V 

Umin  – мінімально допустима напруга живлення без навантаження, V   
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1 Опис і робота  

1.1 Призначення

1.1.1 Датчики призначені для безперервного перетворення абсолютного, 

надлишкового, гідростатичного тисків, розрідження, тиску-розрідження, різниці 

тисків рідин та газів в уніфікований електричний аналоговий сигнал постійного 

струму.

Датчики призначені для застосування в Україні та для поставок на експорт: 

- при контролюванні параметрів технологічних процесів (в тому числі в 

автоматизованих системах керування) в різних галузях промисловості, включаючи 

атомні станції;

- при обліку, у тому числі комерційному, рідин і газів;    

- у системах захисту і безпеки;

- у системах вимірювання витрат рідин та газів, у витратомірах, спільно з 

пристроями звуження потоку (діафрагмами, соплами, трубами Вентурі та інше) і 

осереднюючими напірними трубками («Манобар», «Ітабар» та інше);

- у системах вимірювання рівня рідин.

1.1.2 Датчики відносяться до відновлюваних, що ремонтуються, одно- або багато 

граничних, що перенастроюються, корозійностійких, завадозахищених, 

одноканальних виробів. 

1.1.2а Виконання датчиків в залежності від сфери застосування:

- загального призначення;

- призначене для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, 

яке має відповідні засоби захисту  (вибухозахищене);

- для поставок на АС;

- для поставок на АС спеціального виконання (АСс).

1.1.3 Датчики «Сафiр» серії АО (АСс) мають наступний вид виконання за 

вибухозахистом: 

-  вибухозахищене з видом «вибухонепроникна оболонка» «db» за                       

ДСТУ 7113, ДСТУ EN 7114 (крім датчиків моделей 2101, 2201, 2301, 2401);

- невибухозахищене (загального призначення).

 Вибухозахищені датчики призначені для встановлення у вибухонебезпечних 

зонах приміщень і  та 

інших нормативних документів, що регламентують застосування електричного 

обладнання у вибухонебезпечних зонах.
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1.1.4 Датчики, що поставляються на АС, можуть застосовуватись у складі 

інформаційних і керуючих систем як елементи класів безпеки 2, 3, 4 за НП 306.2.141, 

які приймають участь у виконанні функцій, що відносяться до категорій А, В, С 

відповідно до ДСТУ IEC 61226 та НП 306.2.202.

Датчики, що поставляються на АС, можуть експлуатуватись у приміщеннях, які 

відносяться  до груп умов експлуатування Е1.2, Е1.3, Е1.4, Е2.1, Е2.2 або Е2.3 

відповідно до СОУ НАЕК.100. 

1.1.5 Параметри, що характеризують робочі умови експлуатування та стійкості  

датчиків до ЗЧВ наведені у таблиці 1.1.

Діапазон температур вимірюваного середовища: 

- для води - від 0 до +120 ° С;

- для газу і повітря - від -40 до 120 ° С.

Максимальна температура вимірюваного середовища (без застосування 

мембранних роздільників) 120 оС. (см.пункт 2.2.3)

Механічні 
ЗЧВ

Датчики, що поставляються на АС, стійкі при синусоїдальній 
вібрації для ступеня жорсткості 4 і при механічних ударах для 
ступеня жорсткості 3 зі значенням параметрів згідно                         
СОУ НАЕК 100.

Датчики, що поставляються на АС, залишаються працездатними та 
зберігають свої характеристики в умовах впливу безперервного 
іонізуючого гамма-випромінювання з потужністю поглинутої дози 
- 1,5·10-4 Gy/h, поглинута доза не перевищує 23,7 Gy сумарно за 18 
років; 

- 9·10-4 Gy/h, поглинута доза не перевищує 90 Gy сумарно за 12 
років.

Датчики стійкі до впливу атмосферного тиску від 84,0 до 106,7 kPа

 ЗЧВ 
зовнішнього 
середовища 

Датчики зберігають свої характеристики протягом терміну служби 
при відносній вологості навколишнього повітря до 95% при  35 

о
С і 

більш низьких температурах в робочих діапазонах температур для 
кліматичних виконань відповідно до  ГОСТ 15150:

- У 2* - від мінус 30 до плюс 50 °С - основне виконання 
(- від мінус 40 до плюс 50 °С - на вимогу замовника);

- УХЛ З.1* - від плюс 5 до плюс 50 °С - основне виконання 
(- від плюс 5 до плюс 80 °С - на вимогу замовника);

- Т З** - від мінус 5 до плюс 80 °С.

ЗЧВ Значення параметра

Таблиця 1.1
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1.1.6 Параметри, що характеризують граничні умови експлуатування та 

стійкості датчиків, серії АСс, до ЗЧВ, що наведені в таблиці 1.1а.

Таблиця 1.1а 

ЗЧВ Значення параметра 

ЗЧВ 

зовнішнього 

середовища  
 

Датчики спеціального призначення (АСс), що поставляються на АС, 

стійкі до граничних значень ЗЧВ зовнішнього середовища, що 

викликані LOCA-аварією  

Датчики, що поставляються на АС, стійкі в умовах впливу 

безперервного іонізуючого гамма-випромінювання з потужністю 

поглинутої дози: 

-  1·10-2 Gy/h протягом 1 року; 

- 8,57·10-2 Gy/h  протягом 1,5 місяця. 

При цьому  поглинута доза не перевищує  90 Gy за період допусти-

мого терміну роботи. 

Датчики спеціального виконання (АСс), що поставляються на АС, 

стійкі в умовах впливу безперервного  іонізуючого гамма-

випромінювання з потужністю поглинутої дози 13 Gy/h  протягом 7 

h  

Механічні 

ЗЧВ 

Датчики, що поставляються на АС, відносяться до категорії 

сейсмостійкості I згідно до НП 306.2.208. Датчики залишаються 

працездатними і зберігають свої  характеристики під час і після 

сейсмічних впливів, викликаних землетрусом. 

Висота встановлення – 70 m над нульовою відміткою. 

Вплив 

спеціальних 

середовищ 

Датчики, що поставляються на АС, допускають дезактивацію 

зовнішніх поверхонь при дезактивації приміщень дезактивуючими  

розчинами:  

- їдкий натрій (NaOH) 50-60g/l,  

- перманганат калію (KMnO4) 5-100g/l;  

- щавлева кислота (Н2С2О4), 20 - 40 g/l  
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1.1.7 ЕМС датчиків в робочих і граничних умовах експлуатації описані у таблиці 

1.1.б.

       Таблиця 1.1б    

Вид завади, нормативний документ СЖ 

1 Електростатичні розряди (ЕСР), ДСТУ EN 61000-4-2 

1) контактний розряд; 2) повітряний розряд 
4 

2 
Електромагнітні поля випромінювання радіочастотного діапазону 

ЕМПРЧ, ДСТУ EN 61000-4-3 в смузі частот: 

1) від 800 до 960 МHz і від 1,4 до 2,0 GHz (цифр. радіотелефони) 

2) від 2,0 до 2,7 GHz 

3) від 80 до 1000 МHz (ін. джерела) 

 

 

 

4 

1 

3 

3 Швидкі перехідні процеси / пакети імпульсів (НІП), 

ДСТУ EN 61000-4-4 
4 

4 Сплески напруги і струму (МІП), ДСТУ EN 61000-4-5 

За схемою «дріт-земля» (екранов.) 
4 

5 Кондуктивні радіочастотні перешкоди в смузі частот від 150 kHz до 

80 МHz (КРЧП), ДСТУ EN 61000-4-6 
3 

6 Магнітні поля частоти мережі (МПЧМ), ДСТУ EN 61000-4-8: 

1) тривалі (5 min) 100 А/m 

2) короткочасні (3 s / 10п) 1000 А/m 

5 

7 Імпульсні магнітні поля (ІМП), ДСТУ EN 61000-4-9 5 

8 Загасаюче коливальне магнітне поле (ЗКМП), 

ДСТУ EN 61000-4-10 

Напруженість ЗКМП (f1 = 0,1 МHz і f1 = 1 МHz) 

5 

9 Динамічні зміни напруги мережі електроживлення (ДІН), ДСТУ EN 

61000-4-11: 

Вхідний порт ЕЖ АС 

Клас 3 (вимога ДСТУ EN 61326-1): 

1) провали напруги до 0,7Uн (500 ms)/0,4Uн (200 ms) 

      2) переривання напруги до нуля 0 Uн (20 ms) / 0 Uн (5 s) 

 

 Клас Х (вимога СОУ НАЕК 100, СЖ 4): 

1) провали напруги до 0,7Uн (2 s) 

2) переривання напруги до нуля 0 Uн (200 ms) 

3) викиди напруги 1,2 Uн (2 s) 

 

10 Поодинокі коливальні затухаючі перешкоди (ПКЗЗ), 

ДСТУ EN 61000-4-12 

  За схемою «дріт-земля» (екранов.) 

4 
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Емісія завад датчиків не перевищує норм, встановлених для устаткування класу 

А за ДСТУ EN 55022 (вимога СОУ НАЕК 100) та за ДСТУ EN 55011( вимога ДСТУ 

EN 61326-1).

1.1.8 Познака датчиків при їхньому замовленні повинна містити:

- найменування – «Датчик тиску «Сафір»;

- умовну познаку відповідно до структури, що наведена в додатку Б.1;

- познаку технічних умов ТУ У 24275859.002-99.

Приклади позначення датчиків при замовленні та у документації іншої 

продукції, в якій він може бути застосований, наведені у додатку Б.2.

Продовження таблиці 1.1б 

Вид завади, нормативний документ СЖ 

11 Кондуктивні несиметричні перешкоди у смузі частот від 0 до 150 

kHz (КНЧЗ), ДСТУ EN 61000-4-16: 

1) тривалі (1 min/30 V) / короткочасні (1s / 300 V) (AC або DC) 

 

 

4/Х 

 2) AC в полосі частот: 15 -150 Hz / 150 Hz-1,5 kHz /1,5 –15 kHz / 15 -

150 kHz 
4 

12 Пульсації в мережі DC, ДСТУ IEC 61000-4-17 

Розмах пульсацій напруги DC - 5% Uн / 10 min 
2 

13 Струми МІП у лініях заземлення, СОУ НАЕК 100 4 

14 Струми короткочасних синусоїдальних перешкод у лініях 

заземлення, СОУ НАЕК 100 
4 

15 Електричне низькочастотне поле, СОУ НАЕК 100 Напруженість, 

частота електричного поля - 5 kV/m, 50 Hz 
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1.2 Технічні характеристики

1.2.1 На момент випуску з виробництва датчик настроєно на верхню границю 

вимірювання (діапазон вимірювання) відповідно до замовлення.

Верхні границі вимірювання (діапазони вимірювання) залежно від перетво-

рюваних фізичних величин для конкретних моделей датчиків , зазначені в таблиці 1.2. 

Нижня границя вимірювання всіх датчиків, крім датчиків тиску-розрідження,    

РН = 0. Для датчиків тиску-розрідження значення вимірюваного параметру, що 

дорівнює нулю, перебуває усередині діапазону.

Також передбачено можливість настроювання датчиків на нестандартні границі 

вимірювання, приклади позначення при замовленні наведені в додатку Б.3.

1.2.2 Відповідно до взаємоузгодженого замовлення, датчик може бути 

настроєним на будь-яку, не зазначену в таблиці 1.2 верхню границю вимірювання 

(діапазон вимірювання), що не виходить за крайні значення, передбачені для даної 

моделі.

Верхня границя вимірювання (діапазон вимірювання) конкретного датчика 

вказується в його паспорті.

Таблиця 1.2 

Вимірювана 

фізична 

величина 

Познака 

моделі 

Верхня границя вимірювання (діапазон вимірювання) в 

одиницях вимірювання  

kPа МPа 

Абсолютний 

тиск 

2030 4,0; 6,3; 10,0; 16,0; 25,0; 40,0; 63,0  

2040 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400  

2050 100; 160; 250; 400; 630 1,0; 1,6 

Надлишковий 

тиск 

2101 0,063; 0,100; 0,160; 0,250; 0,400  

2110 
0,25; 0,40; 0,63; 1,00; 1,60; 2,50; 

4,00 
 

2120 1,6; 2,5; 4,0; 6,3;10,0;16,0; 25,0  

2130  4,0; 6,3; 10,0; 16,0; 25,0; 40,0; 63,0  

2140 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400  

2150, 2151  100; 160; 250; 400;  630 1,0; 1,6 

2160, 2161  
1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 

10,0; 16,0; 25,0 

2170   
4,0; 6,3; 10;16; 25; 

40; 63 

2171, 2172  
6,3;10;16; 25; 40; 63; 

100 
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Продовження таблиці 1.2 

Вимірювана 

фізична 

величина 

Познака 

моделі 

Верхня границя вимірювання (діапазон вимірювання) в 

одиницях вимірювання  

kPа МPа 

Розрідження 

2201 -0,063; -0,100; -0,160; -0,250; -0,400  

2210 -0,25; -0,40; -0,63; -1,00; -1,60; -2,50; -4,00  

2220 -1,6; -2,5; -4,0; -6,3; -10,0; -16,0; - 25,0  

2230 -4,0; -6,3; -10,0; -16,0; -25,0; -40,0; -63,0  

2240 -25; -40; -63; -100  

Тиск- 

розрідження 

 

2301 

-0,0315/+0,0315; -0,0500/+0,0500;  

-0,0800/+0,0800; -0,1250/+0,1250; -

0,2000/+0,2000       
 

2310 

-0,125/+0,125; -0,200/+0,200; -0,315/+0,315; 

-0,500/+0,500; -0,800/+0,800; -1,250/+1,250; 

-2,000/+2,000   
 

2320 

-0,80/+0,80; -1,25/+1,25; -2,00/+2,00;  

-3,15/+3,15; -5,00/+5,00;  -8,00/+8,00;  

-12,50/+12,50  
 

2330 

-2,00/+2,00; -3,15/+3,15; -5,00/+5,00;  

-8,00/+8,00;  -12,50/+12,50;  

-20,00/+20,00; -31,50/+31,50  
 

2340 
-12,5/+12,5; -20,0/+20,0; -31,5/+31,5; 

-50/+50; -100/+60; -100/+150; -100/+300   
 

2350, 2351 
-100/+60; -100/+150; -100/+300;  

-100/+530; -100/+900 
-0,1/+1,5 

Різниця 

тисків 

2401 0,16; 0,25; 0,40; 0,63; 1,00  

2410 0,25; 0,40; 0,63; 1,00; 1,60; 2,50; 4,00  

2420 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 16,0; 25,0  

2430, 2434 4,0; 6,3; 10,0; 16,0; 25,0; 40,0; 63,0  

2440, 2444 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400  

2450, 2454 100; 160; 250; 400; 630 1,0; 1,6 

2460, 2464  

1,0; 1,6; 2,5; 

4,0; 6,3; 10,0; 
16,0 
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1.2.3 Конструкція датчиків забезпечує можливість перенастроювання:

а) не менше ніж на шість верхніх границь вимірювання за стандартним рядом 

тисків, зазначеним в таблиці 1.2 (крім датчиків моделей 224Х, 2Х01, 26Х7). 

Для датчиків тиску-розрідження – на будь-який з п яти симетричних діапазонів 

вимірювання

б) для всіх датчиків, крім датчиків тиску-розрідження - на нестандартні верхні РВ і 

нижні РН границі вимірювання за умовою РВ – РН   PBmin .

За узгодженням з підприємством-виробником кількість верхніх границь 

вимірювання, що перенастроюються, може бути зменшена до чотирьох.

За узгодженням з підприємством-виробником датчики моделей 2X01 можуть 

поставлятися настроєними на одну замовлену верхню границю вимірювання без 

можливості перенастроювання на інші верхні границі.

Датчики тиску-розрідження з несиметричними діапазонами вимірювання 

поставляються настроєними на один замовлений діапазон вимірювання без 

можливості перенастроювання на інші діапазони вимірювання.

Для безперервного вимірювання рівня рідин в посудинах, пов'язаних з 

атмосферою, застосовуються датчики гідростатичного тиску всіх моделей, а для 

вимірювання рівня в закритих судинах - датчики моделей 2520, 2530, 2540, 2626, 

2627, 2636, 2637, 2647.

        Датчики моделей 26Х6, 26Х7 виготовляються, настроєними на оду замовлену 

верхню границю вимірювань. Виготовлення датчиків з можливістю 

перенастроювання на іншу верхню границю вимірювань за погодженням з 

підприємством-виробником.

Продовження таблиці 1.2 

Вимірювана 

фізична 

величина 

Познака 

моделі 

Верхня границя вимірювання (діапазон вимірювання) 

в одиницях вимірювання  

kPа МPа 

Гідростатич-

ний тиск 

2520, 2626, 

2627 
1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 16,0; 25,0  

2530, 2636. 

2637 
4,0; 6,3; 10,0; 16,0; 25,0; 40,0; 63,0  

2540, 2647 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400  

Примітки 

1 Для датчиків тиску-розрідження приведені верхні границі розрідження та 

надлишкового тиску – РВ(-)/РВ(+). 

Діапазон вимірювань датчика тиску-розрідження рівний сумі абсолютних 

значень верхніх границь вимірювань надлишкового тиску РВ(+) та розрідження 

РВ(-). 

2. За замовленням споживачів датчики можуть виготовлятися з верхніми 

границями вимірювання (діапазон вимірювання), вираженими в одиницях 

вимірювання тиску kgf/m2; kgf/cm2; bar; mbar. 

3 Датчики моделей  2Х01 повинні застосовуватись тільки для вимірювання 

тиску газу.  

 

1.2.4 Гранично допустимі  робочі надлишкові тиски датчиків різниці тисків і 
гідростатичного тиску наведені в таблиці 1.3.
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1.2.5 Діапазони зміни вихідного сигналу (далі - вихідний сигнал) і значення 

вихідного сигналу датчиків, що відповідає нижньому граничному значенню 

вимірюваного тиску, наведені в таблиці 1.4

1.2.6 Датчики всіх моделей мають залежність вихідного сигналу від вимірюва-

ного тиску, що лінійно зростає або лінійно спадає.

Номінальна статична характеристика перетворення відповідає виду:

I – IH = k ·(P – PH)  (IH   I   IB), (1.1)

де k - коефіцієнт пропорційності, при цьому k = (IB – IH)/(PB – PH).

Для датчиків тиску-розрідженя PH = PВ(-)  і в формулу (1.1) підставляється зі 

знаком  мінус, kPа;

1.2.7 Границі основної допустимої похибки датчиків γ, залежно від верхньої 

границі (діапазону) вимірювання, що виражена у відсотках від діапазону зміни 

вихідного сигналу (різниці за абсолютним значенням між верхньою і нижньою 

границями зміни вихідного сигналу) наведені в таблиці 1.5.

IН = 0

Вихідний сигнал, mА

0 - 5

Таблиця 1.4

IН = 5IН = 4  IН = 20

5 - 04 - 20 20 - 4

Всі, крім датчиків тиску-розрідження

Виконання датчика

I0 = IН +            ·|Р В(-)| 
|IВ - IН|

|РВ(+)|+|Р В(-)| 
 Датчики тиску-розрідження

Примітка: моделі датчиків 2420 з верхніми межами вимірювань Рв   4,0 kPa можуть бути 

виготовлені з гранично допустими робочим надлишковим тиском 32 або 40 MPa..

2401 0,16; 0,25 

Позначення моделі РГДРНТ, МРа

Таблиця 1.3 – Гранично допустимі робочі надлишкові тиски

2626, 2627 0,5 

2420, 2430, 2440, 2450, 2460

1

2434, 2444, 2454, 2464

1,6; 2,5; 4

2636, 2637

2410, 2520, 2530, 2540

2647 2,5; 4

10; 25

32; 40
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1.2.8 Варіація вихідного сигналу не більше 0,5·|γ|.

1.2.9 Допустиме відхилення характеристики перетворення γм датчиків від 

номінальної статичної характеристики, виражене у відсотках від діапазону вихідного 

сигналу, наведено в таблиці 1.6.

1.2.10 Пульсація вихідного сигналу, виражена у відсотках від діапазону зміни 
вихідного сигналу, не більше:

- 0,07 % - у діапазоні частот від 0,06 до 5 Hz;

- 0,25 % - у діапазоні частот понад 5 до 10
6
 Hz.

1.2.11 Електричне живлення невибухозахищених датчиків і з видами 
вибухозахисту «вибухонепроникна оболонка «db» повинне здійснюватися від джерела 
живлення постійного струму напругою:

- (36±0,72) V - для датчиків з вихідним сигналом 0-5 (5-0) mА;

- від 15 до 42 V - для датчиків із вихідним сигналом 4-20 (20-4) mА, при цьому 
мінімальне значення напруги джерела живлення залежить від обраного навантажу-
вального опору Rн і визначається за формулою:

 Uжив = Imax·Rн + Umin ,   (1.2)

де Umin = 15 V.

±0,25 0,15

±0,50 0,25

γ γм

1.2.12 Опір навантаження (з урахуванням опору лінії зв'язку) залежно від 
діапазону зміни вихідного сигналу та типу лінії зв 'язку відповідно до таблиці 1.7.

Таблиця 1.6 У відсотках

Таблиця 1.5 – Границі допустимої основної похибки 

Модель Верхня границя вимірювань 

γк 

0,25 0,5 

γ, % 

Датчики всіх моделей, крім 

2Х01 

PB ≥ PBmax / 10 ±0,25 

±0,50 
PBmax /10 > PB  ≥ PBmax / 16 ±0,50 

2Х01 
PBmax  ≥ PB > РB* ±0,25 

PB ≤РB* ±0,50 

Примітка  - 

γк     - код границь допустимої основної похибки  

РB* = 0,1 kPa (чи 10 kgf/m2, чи 1 mbar).  
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1.2.13 Споживана потужність датчиком при напрузі живлення 36 V, не більше:

- 1,4 W  - для датчиків з вихідним сигналом  0 - 5 (5 - 0)  mА;

- 0,8 W -  для датчиків з вихідним сигналом  4 - 20 (20 - 4)  mА.

1.2.14  Датчики не виходять з ладу при короткому замиканні кола навантаження.

Вибухозахищені датчики мають високу ступінь механічної міцності за          

ДСТУ 7113.

1.2.15 Пpи постійних опорах зовнішнього навантаження датчики відповідають 

вимогам 1.2.7, 1.2.8.

1.2.16 Зміна вихідного сигналу датчиків, що викликана зміною опору 

навантаження, не виходить за межі ±0,01 % від діапазону зміни вихідного сигналу на 

кожні 100 Ω зміни опору навантаження.

1.2.17 До динамічних характеристик відноситься час установлення вихідного 

сигналу при стрибкоподібній зміні вимірюваного параметру , що становить 90 % від 

діапазону вимірювання;

Час встановлення вихідного сигналу не перевищує значень , наведених у таблиці 

1.8.

Невибухозахищене,
вибухозахищене з видом 
вибухозахисту 
«вибухонепроникна оболонка
«db» 

4-20
20-4

Дво- и 
чьотирьох- 
провідна

Виконання 
Вихідний 

сигнал, mА
Тип лінії 
Зв язку

Опір навантаження Rн, Ω

0-5
5-0

Чотирьох- 
провідна

Від 50 до 2500 включ.

Таблиця 1.7

Примітка-  Схеми електричні підключення приведені у додатку Г.

Rн               
Uпит - Umin 

Imax

Rн,Ω

Uпит,V
420

450

3615

1050

1350

24

Робоча зона

Границі допустимого 

навантажувального опору (опору 

приладів і лінії зв'язку) для 

датчиків з вихідним сигналом 4-20 

(20-4) mА залежать від 

встановленого напруги живлення 

датчика і не повинні виходити за 

межі робочої зони, наведена на 

рисунку 1.1.

Рисунок 1.1 - Границі допустимого навантажувального опору в залежності від 
напруги живлення датчика з вихідним сигналом 4-20 mA
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1.2.19 Зміна вихідного сигналу датчиків різниці тисків, що викликана зміною 

робочого надлишкового тиску в діапазоні від нуля до гранично допустимого 

значення і навпаки, що виражена у відсотках від діапазону зміни вихідного сигналу, 

не виходить за границі, що наводяться в таблиці 1.9.

Таблиця 1.9 

Модель 

Діапазон робочого 

надлишкового тиску, 

МРа 

Зміна вихідного сигналу ст , % 

2401 Від  0  до   0,25  включ. 0,4·(РВmax/PВ) – на кожні 100 kPa 

2410 
Від  0  до  2,5   включ. ±0,32·(РВmax/PВ) – на кожний1 MPa 

Понад  2,5  «  4,0  « 0,2·(РВmax/PВ) – на кожний1 MPa 

2420 

Усі межі 

вимірювання 

Від  0  до  10  включ. 0,04·(РВmax/PВ)     – на кожний 1 МPа 

Св.  10  «  25  « 0,025·(РВmax/PВ) – на кожний 1 МPа   

PB ≤ 4 kPа *) Від  0  «  40 включ *)        0,03·(РВmax/PВ) – на кожний1 MPa 

2430, 2440, 2450, 

2460  

Від  0  до  10  включ. 0,035·(РВmax/PВ) – на кожний1 MPa 

Понад  10  «  25  « 0,02·(РВmax/PВ)    – на кожний1 MPa 

2434, 2444, 2454, 

2464 
Від  0  до   40  включ. 0,02·(РВmax/PВ) – на кожний1 MPa 

2626, 2627 От  0  до  0,5  включ. 0,5·(РВmax/PВ) 
– на каждые 100 

kPa 

2636, 2637 От  0  до  1,0   включ. 0,32·(РВmax/PВ) – на каждый 1 MPa 

2520, 2530, 2540 
Від  0  до  2,5  включ. 0,32·(РВmax/PВ) – на кожний1 MPa 

Понад  2,5  «   4,0  « 0,2·(РВmax/PВ) – на кожний1 MPa 

2647 От  0  до  4,0  включ. 0,32·(РВmax/PВ) – на каждый 1 MPa 

 

Таблиця 1.9 - Час встановлення вихідного сигналу

1,6

Час встановлення, s

2101, 2201, 2301, 2401, 2110, 2210, 2310, 2410

Модель

2120, 2170, 2172, 2220, 2420, 2430, 

2440, 2450, 2434, 2444, 2454, 2464, 2460, 2520, 2530, 2540
0,4

Решта моделей0,2

Таблиця 1.8 – Час встановлення вихідного сигналу

1.2.18 Зміна вихідного сигналу датчиків з діапазоном зміни вихідного сигналу     

4 - 20 (20 - 4) mА, що викликана плавною зміною напруги живлення від 15 до 42 V 

при значеннях навантаження за 1.2.12, не виходить за межі ±0,005 % від діапазону 

зміни вихідного сигналу на кожен 1 V зміни напруги живлення.
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Допустима похибка після зняття дії електромагнітних завад не більше ніж γ, що 

вказана в 1.2.7.

1.2.23 Додаткова похибка датчиків спеціального виконання, що викликана дією 

граничних значень впливаючих чинників навколишнього середовища в наслідок 

LOCA-аварії, не перевищує ±10 % від діапазону зміни вихідного сигналу.

Після дії граничних значень впливаючих чинників зовнішнього середовища 

допустима похибка не більше γ, що вказана в 1.2.7.

Вертикальний

Горизонтальний

3,00

10,00

1,00

1,00

0,30

0,30

0,25

0,25

Напрямок вібрації
Значення Кс , % в залежності від РВ, kPa

від 400 до 1000 від 16 до 250від 4 до 10від 0,16 до 2,50 

Таблиця 1.11

1.2.21 Додаткова похибка датчиків γвб,, що викликана впливом вібрації, вираженої 

у відсотках від діапазону зміни вихідного сигналу , відповідає значенню, що 

визначається за формулою:

      γвб = ± kвб ·(PВмах/PВ), (1.3)

де   kвб = 1,0 - для датчиків моделей 2Х01, 2Х10;  

kвб = 0,1 - для датчиків решти моделей.

Допустимий напрямок вібрації наведений в додатках К, М. 

1.2.22 Додаткова похибка датчика , викликана впливом сейсмічних чинників, не 

перевищує значення, що визначається за формулою

 γС= КС·(РВmax/PB),       (1.4)

де  Кс  -  коефіцієнт, значення якого обирається з таблиці 1.11.

Примітка: *) датчики виготовлені на вимогу споживача із граничним значенням 

робочого надлишкового тиску 32 або 40 МРа.

1.2.20 У датчиках всіх виконань в робочому діапазоні температур границі 

допустимого зміщення нуля  γot і допустимої додаткової приведеної похибки 

діапазону вихідного сигналу γdt, викликані зміною температури навколишнього 

повітря на кожні 10 оС, виражені у  відсотках від діапазону зміни вихідного сигналу в 

нормальних умовах, відповідають значенням або визначаються за формулами, що 

наведені в таблиці 1.10.

       Таблиця 1.10 У відсотках

±γot±γ ±γdt

0,08 · (1+ 0,5·РВmax/PB)0,25 0,12

0,15 · (1+ 0,5·РВmax/PB)0,5 0,20
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1.2.26 Ступінь захисту корпусів датчиків від впливу пилу і води відповідно до      

ДСТУ EN 60529:

- IP66/IP67 – для датчиків з кабельним вводом;

- IP66 – для датчиків з роз ємом.

1.2.27 Датчики пожежобезпечні, тобто імовірність виникнення пожежі від 

датчика не  перевищує 10-6 на рік відповідно до ГОСТ 12.1.004[1] як у нормальних, 

так і в аварійних режимах роботи.

1.2.28 Залежно від матеріалів, що контактують із вимірюваним середовищем, 

датчики  виготовляються у виконаннях, зазначених у додатку B.

1.2.29 Датчики, що поставляються на АС, мають відмінне пофарбування (клас 

покриття зовнішніх поверхонь – не нижче ІІІ за ГОСТ 9.032[8]).

На корпус блока нормуючого, виготовленого з корозійностійкої сталі, 

лакофарбові покриття не наносяться.  

1.2.30 Варіанти конструктивних виконань , габаритні та установчі розміри  

відповідають додаткам Е-М. Комплекти монтажних частин,  і приєднавчі розміри 

датчиків, перелік монтажних частин, що застосовуються відповідають                 

ИТЕК. 30561.001 КДС «Монтажні частини».

Монтажні і приєднавчі розміри уніфіковані датчиками тиску тиску «Сапфир 22», 

що випускалися раніше, та їх аналогами. За взаємоузгодженим замовленням можливе 

виготовлення датчиків також з уніфікованими габаритними розмірами (код при 

замовленні - Spf).

1.2.24 Додаткова похибка датчиків спеціального виконання, що викликана дією 

неперервного іонізуючого гамма-випромінювання з параметрами згідно таблиці 1.1, 

не перевищує ±1 % від діапазону зміни вихідного сигналу.

Допустима похибка після дії іонізуючого випромінювання не більше γ, що 

вказана в 1.2.7.

1.2.25  Датчики зберігають герметичність і міцність під впливом тисків , величини 

яких зазначені в таблиці 1.12.

Таблиця 1.12

РВ <  0,1  РВГ = РВМ = РА

РВ   0,1  РВГ= РВМ=1,25 РВмах

РВ    0,063 РВГ = РВМ =1,25 РВmax

0,063 <  РВ     0,1  РВГ = 0,13 kPа

Всі границі вимірювання

РВГ = РГДРНТ

РВМ = 1,5 РГДРНТ

Всі границі вимірювання

Найменування датчиків
Верхня границя 

вимірювання, МРа
Випробувальний тиск

Датчики абсолютного 
тиску

Датчики розрідження

Датчики тиску-
розрідження

Датчики різності тисків і 
гідростатичного тиску

РВГ = РВМ=1,25 РВ(+)max
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1.2.31 Маси датчиків наведені в таблиці 1.13.

Таблиця 1.13 - Маси датчиків

1.2.32 Середній термін служби в залежності від умов експлуатації під дією 

неперервного іонізуючого гамма-випромінення:

– з потужністю поглинутої дози до 1,5·10-4 Gy/h - 18 років;

– з потужністю поглинутої дози від 1,5·10-4  до 9·10-4 Gy/h – 12 років. 

Після того, як фактичний термін експлуатування датчика досягне 

регламентованого, повинна бути проведена його заміна або прийняте і узгоджене у 

встановленому порядку рішення щодо можливості продовження експлуатування 

протягом нового регламентованого терміну.

Для датчиків, що експлуатуються на АС, можливість продовження експлуатації 

визначається за НП 306.5.02/2.068.

1.2.33 Середній наробіток на відмову з урахуванням технічного обслуговування, 

яке регламентується настановою щодо експлуатування, в залежності від умов 

експлуатування становить:

- 490 000 h – при температурі плюс 25 оС;

- 410 000 h – при температурі плюс 40 оС.

1.2.34 Гамма-відсотковий термін збережуваності при γ = 95 % повинен становити 

один рік в умовах, обумовлених у розділі «Транспортування і зберігання».

Модель 

Маса, kg, не більше 

Основне 

виконання- 

корпус БН з 

алюмінієвого 

сплаву 

Варіант 

виконання – 

корпус БН з 

корозійно-

стійкої сталі 

2030,2130,2230,2330 1,9 3,6 

2040,2050 1,7 3,4 

2140,2150,2160,2170,2240,2340,2350 1,8 3,5 

2172 2,3 4,0 

2151,2161,2171,2351 1,6 3,3 

2110,2210,2310 5,4 7,1 

2120,2220,2320 4,1 5,8 

2101,2201,2301 4,3 6,0 

2401 8,8 10,5 

2410 6,2 7,9 

2420,2430,2434,2440,2444,2450,2454,2460,

2464 
4,4 

6,1 

2520,2530,2540                                   DN 50 8,0 9,7 

2520,2530,2540                                   DN 80 11,0 12,7 

2626, 2636 7,3…13,2 1) 9,0…14,9 1) 

2627, 2637, 2647 6,6…21,0 1) 8,3…22,7 1) 
1) залежить від довжини занурювального зонда 
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1.3 Будова і робота датчика

1.3.1 Конструктивно датчик є цільним завершеним виробом, однак для опису 

його будови і роботи слід виділити блок вимірювальний і блок нормуючий .

Функціонально датчик складається із сенсора - ТП і електронного модуля 

перетворення сигналу сенсора. 

Сенсор представляє собою пружну мембрану ТП, встановленого у ВБ.

У датчиках застосовуються ТП з мембраною з монокристалічного кремнію в якій 

методами мікроелектронної технології сформовані чутлива до тиску середовища 

тензорезистивна вимірювальна схема і термозалежний елемент.

Можуть також застосовуватися ТП з чутливим елементом, на якому сформовані 

кремнієві терморезистори на сапфіровій підкладці , припаяної твердим припоєм до 

титанової мембрані.

Принцип дії ТП базується на зміні опору тензорезисторів, з'єднаних у міст 

Уітсона, при деформації під впливом вимірюваного тиску. Вихідний сигнал моста 

перетворюється ЕМ датчика в стандартний струмовий аналоговий вихідний сигнал . 

Конструктивно ЕМ розміщено в БН і функціонально забезпечує: 

- посилення сигналу ТП, коригування температурної залежності та нелінійності, а 

також формування вихідного уніфікованого сигналу постійного струму;

- перенастроювання діапазону вимірювання , а також ступінчасте і плавне 

регулювання вихідного сигналу;

- ЕМС датчика з апаратурою обробки інформації. Через нього подається 

живлення датчика і знімається вихідний сигнал;

Схеми ВБТтипових моделей датчиків  наведені на рисунку 1.2.

1.3.2 В датчиках типових моделей, приведених на рисунку 1.2а, тиск 

вимірюваного середовища через камеру ВБ діє безпосередньо на мембрану ТП.

Тиск передається на мембрану ТП через кремнійорганічну рідину, що заповнює 

внутрішні порожнини ВБ і ТП.

1.3.3 У ВБ датчиків типових моделей , наведених на рисунку 1.22б,  

застосовується ТП мембранного типу. Зовнішні фланці утворюють робочі камери 

датчика. Герметичність з'єднання забезпечується прокладками. Для захисту ТП від 

впливу однобічного перевантаження робочим надлишковим тиском застосовується 

перевантажувальна мембрана.

У ВБ датчиків надлишкового тиску і тиску-розрідження «мінусова» камера 

з'єднана з атмосферою, а тиск подається в «плюсову» камеру.

У ВБ датчиків розрідження «плюсова» камера з'єднана з атмосферою, а 

розрідження створюється в «мінусовій» камері.

У ВБ датчиків різниці тисків більший тиск подається в «плюсову» камеру, а 

менший – в «мінусову» камеру.

Тиск вимірюваного середовища впливає на розділові металічні мембрани, що 

приварені до корпусу.

Різниця тисків передається на мембрану ТП через кремнійорганічну рідину, що 

заповнює внутрішні порожнини ВБ і ТП.
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Рисунок 1.2  -  Схеми ВБ датчиків типових моделей 

1 – ТП,  4 – штуцер, 7 – фланець,

2 – корпус,  5 – прокладка, 8 – гермоввід,

3 – розділова мембрана,              6 – перевантажувальна мембрана, 

а)  ВБ  моделей надлишкового та абсолютного 
тисків штуцерної конструкції

U

ЕМ

1

4

2

3

Р

б) ВБ  моделей Різниці тисків з 
фланцевою конструкцією

2

3

6

7

5

1

8

U

ЕМ

Р Р

Примітка: інші моделі датчиків мають схожу конструкцію ВБ , що наведена на 

рисунку 1.2
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Конструкцію БН наведено на рисунку 1.3. БН складається з:

- корпусу 8, у якому розміщено ЕМ;

- колодки 15, що забезпечує підключення кабелю «вхід-вихід»;  

- штовхача коректора нуля 10, робочий торець якого виведено на бічну поверхню 

БН під захисну кришку 11.

БН закрито маскою 6, яка пломбується і перешкоджає несанкціонованому 

доступу, а також з двох боків закритий знімними кришками 2, ущільненими гумовими 

кільцями 3.

Рисунок 1.3  -  БН  датчика  

1    Кріпильний гвинт  

2    Кришка, що знімається 

3    Ущільнювальне кільце

4    Уземлювальний затискач (зовнішній)

5    Приладова вилка

6    Маска

7    Табличка з маркуванням

8    Корпус БН

9    Кріпильні гвинти корпусу

10   Гвинт «Z»   

11   Кришка гвинта «Z»   

12   Заглушка

13   Гайки

14   Заземлювальний затискач (внутрішній)

15   Колодка

1 2 3 5 64+-

TEST

151413

10 11 129

А

4 5 6 7 8 3 21 2 3
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До лінії зв'язку датчик підключається через кабельний ввід або з'єднувач 

(виконання з роз'ємом).

Датчики виконання з роз`ємом комплектуються з'єднувач 2РМ22 або УСНЦ-144 

(для датчиків спеціального виконання (АСс) для АС).

На вимогу споживача датчики можуть комплектуватися кабельними вводами, 

аналогічними показаним на рисунках 1.4, у яких здійснюється фіксація кабелю 

шляхом притиснення його скобою або затягуванням фіксуючої гайки чи іншими 

типами кабельних вводів  виготовлених з металу або із пластмаси.

 

2 3 41

1 Штуцер с гайкою 3 Шайба
2 Гвинт 4 Скоба

Рисунок 1.4-  Будова кабельного вводу  «Вн»
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1.4 Забезпечення вибухозахищеності

Забезпечення вибухозахищеності датчика з видом вибухозахисту 

«вибухонепроникна оболонка «db» досягається укладанням їх електричних частин у 

вибухонепроникну оболонку за ДСТУ 7114, яка має високий ступінь механічної 

міцності за ДСТУ 7113, витримує тиск вибуху усередині оболонки і виключає його 

передачу в навколишнє вибухонебезпечне середовище.         

Вибухонепроникливість забезпечується також виконанням деталей оболонки і 

їхнім з'єднанням з дотриманням параметрів вибухозахисту за ДСТУ 7114.

Вибухонепроникливість вводу кабелю досягається ущільненням його еластичним 

гумовим кільцем. 

Введений усередину датчика і приєднаний до колодки кабель притискається 

скобою 4, що через шайби 3 притискається гвинтами 2 (рисунок 1.4).

Ступінь пиловологозахисту вводу кабелю -  IP66/IP67 за ДСТУ EN  60529. 
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1.5 Маркування та пломбування 

1.5.1 На табличці, прикріпленої  до датчика (рисунок 1.5), нанесені 

наступні написи:

Рисунок 1.5

Знак відповідності вимогам директив ЄС та гармонізованим 
стандартам Європейського союзу

Знак відповідності Технічним регламентам згідно 

правилам, встановленим відповідним Технічним 

регламентом

Товарний знак підприємства-виробника

Заводський номер датчика і рік його виготовлення

Зона для заповнення основних технічних даних датчика відповідно до замовлення:

- познака ступеня пиловологозахисту;

- діапазон робочих температур;

- познака виконання за матеріалами;

- діапазон верхніх границь вимірювання в границях перенастроювання. Для 

датчиків тиску-розрідження вказані верхні границі надлишкового тиску;

- гранично допустимий робочий надлишковий тиск - для датчиків різниці тисків і

  гідростатичного тиску;

- додаткові написи і позначення згідно ТУ

Додаткове поле для вказування місця встановлення датчика

Модель датчика і його виконання відповідно до замовлення:

- знак «П»  - при замовленні датчика з напрацюванням 360 год;

- знак «АС» - для датчика, що постачається на АС;



27

1.5.2 На фланцях і пробках ВБ датчика, монтажних фланцях, ніпелю, а також 

корпусі вентиля, що контактують із вимірюваним середовищем, нанесене маркування  

шифру матеріалу, з якого вони виконані відповідно до додатка В.

Місця підведення більшого і меншого тиску в датчиках різниці тисків  

промарковані «+» і «-», відповідно.

1.5.3 На споживчу тару наклеєна етикетка, що містить:

- напис  ВИРОБЛЕНО В УКРАЇНІ;

- товарний знак підприємства-виробника;

- умовна познака датчика у відповідності зі структурою , наведеною в додатку Б 

(для експортних поставок - відповідно до вимог договору на поставку також);

- дату виготовлення (для експортних поставок не вказується).

1.5.4 На датчиках і споживчій тарі допускаються додаткові написи і познаки, не 

зазначені в 1.5.1-1.5.5.

1.5.5 Транспортне маркування відповідає ГОСТ 14192 і вимогам поставок, 

включаючи поставки на експорт.

 В експлуатаційній документації на датчик має бути приведений Знак 

відповідності технічному регламенту та ідентифікаційний номер органу , який видав 

сертифікат.

У полях таблички, що приведена на рисунку 1.6, заносяться змінні дані:

Рисунок 1.6

СЦ 19.ХХХХ Х
II 

1G
Ex ia IIC T5 Ga

Вих. cигнал  4-20 mA

Спеціальний знак вибухозахисту та марковання за вимогами Технічного регламенту 

(ТР1055)

Марковання за вимогами стандартів: 

Назва або символ організації, яка видала сертифікат 

експертизи  типу,  номер сертифіката. Символ «Х» вказує 

на «Особливі умови» використання обладнання.

Додаткове маркування на конкретний вид вибухозахисту
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Місця пломбування датчика виробником (після проведення оцінки 

відповідності Технічним регламентам): 
1 – доступ до плат електронного модуля 

2 – кришка БН (поз. 2 на рисунку 1.3)  

3 – кришка гвинта Z (поз. 11 на рисунку 1.3) – тільки для датчиків 

абсолютного тиску 

Місце пломбування користувачем (після електричного підключення): 
4 – кришка БН (поз. 2 на рисунку 1.3) – доступ до колодки (поз. 15 на 

рисунку 1.3) 

 

Рисунок 1.7 - Місця пломбування датчика 

 

1.5.6  В паспорт і на пакування датчика, що поставляється на АС, проставлено 

відмітку штампом ДЛЯ АЕС.

1.5.7 Кришка БН 2 (рисунок 1.3) з боку ЕМ стопориться гвинтом і пломбується. 

1.5.8  Місця пломбування датчиків тиску показані на рисунку 1.7.
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1.6 Пакування

1.6.1 Пакування датчиків виконується відповідно до документації підприємства-

виробника і забезпечує схоронність датчиків при зберіганні і транспортуванні 

відповідно до розділів «Зберігання» і «Транспортування» .

1.6.2 Перед пакуванням отвори і різьби фланців закриваються ковпачками або 

заглушками, що запобігають забрудненню внутрішньої порожнини, а також 

механічному пошкодженню різьблення.

1.6.3 Датчик законсервований статичним методом осушування повітря в 

ізольованому об ємі виробу (паковання) силікагелем або летючим інгібіторами 

корозії. 

У якості внутрішнього паковання має застосовуватися пакувальний матеріал на 

основі паперу (один або декілька шарів) та поліетиленової плівки (з герметизацією).

При частковій консервації допускається пакування лише законсервованих 

деталей.

Граничний термін захисту без переконсервації  - 3 роки.

Експлуатаційна і товаросупроводжувальна документація поміщені у волого-

непроникний пакет із плівки поліетиленової та покладені в ящик.
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2 Використання за призначенням

2.1  Експлуатаційні обмеження

Температура і відносна вологість навколишнього повітря та інші фактори 

зовнішнього середовища при експлуатуванні датчиків повинні відповідати значенням , 

що вказані в 1.1.5.

Середовище, що оточує датчик, не повинне містити домішок, що викликають 

корозію його деталей.

При встановленні датчиків вибухозахищеного виконання у вибухонебезпечних 

зонах приміщень необхідно дотримуватися вимог 3.2.2.  

Для датчиків, що експлуатуються у діапазоні мінусових температур, необхідно 

виключити: 

- накопичення та замерзання конденсату в робочих камерах і усередині 

з єднувальних трубок (при вимірюванні параметрів газоподібних середовищ); 

- замерзання, кристалізацію середовища або викристалізування з її окремих 

компонентів (при вимірюванні тиску рідких середовищ).  

2.2 Підготовка до використання, монтування і включення датчика в 

роботу

2.2.1 Міри безпеки 

 ДСТУ 3273, ДСТУ 

EN 61010-1 (загальні вимоги безпеки), ДСТУ 7237, НПАОП 40.1-1.21 (для установок 

напругою до 1000 V), НАППБ А.01.001 (вимоги пожежної безпеки), НПАОП 0.00-1.8 

(при експлуатації обладнання яке працює під тиском), інструкціями з монтування, що 

існують у споживачів, і цією настановою.

Підключення та відключення датчика виконувати при вимкненому живленні.

При підключенні датчика до магістралі повинен бути відсутнім тиск у місці 

встановлення.

Максимальний тиск (статичний або динамічний) у магістралі не повинен 

перевищувати верхньої границі вимірювання датчика, а для датчиків різниці тисків – 

гранично допустимого робочого надлишкового тиску .

2.2.2 Вхідний контроль датчика 

При вхідному контролі перевірити паковання, комплектність, марковання, 

зовнішній вигляд датчика. 

При зовнішньому огляді звернути увагу на: 

- наявність знаків вибухозахисту (для датчиків вибухозахищеного виконання) і  

- попереджувальних написів; 

- відсутність видимих ушкоджень оболонки та різьблень; 

- наявність штатних кріпильних елементів (болтів, гайок, шайб і т.д.); 

- наявність засобів ущільнення (для кабелю і кришок); 

- наявність заземлювальних і пломбувальних пристроїв;  
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- у датчиках вибухозахищеного виконання перевірити стан видимих вибухо-

захищених поверхонь знімних деталей датчика на відсутність подряпин , тріщин, 

вм'ятин  та іншого.  Наявність зазначених дефектів не допускається.

2.2.3 Підготовка робочого місця

2.2.3.1 Під час приєднання датчика до трубопроводу (посудини, резервуару і т.д.) 

з вимірюваним середовищем необхідно враховувати наступне: 

- місця відбору тиску щодо трубопроводу рекомендується розташовувати в зонах 

відповідно до рисунка 2.1;

   а) Вимірювання газу     б) Вимірювання рідини         в) Вимірювання пари

Рисунок 2.1 -Рекомендовані зони розташування місць відбору тиску

- сполучні лінії від місця відбору тиску до датчика (імпульсні трубки) варто 

прокладати по найкоротшій відстані, однак довжина їх повинна бути достатньою для 

того, щоб температура вимірюваного середовища, що надходить у датчик, не 

відрізнялася від температури навколишнього повітря. Вибрана довжина ліній, що 

підводяться, залежить від температури вимірюваного середовища , діаметра та 

матеріалу лінії, характеру змін вимірюваного параметру; 

- імпульсні трубки повинні бути досить широкими, щоб зменшити ефекти тертя і 

уникнути засмічення; 

- імпульсні трубки не повинні бути вигнуті під гострими кутами, які могли б 

сприяти накопиченню в них газу або рідини; 

- імпульсні трубки повинні мати однобічний ухил  (не менш 1:10) від місця 

відбору тиску угору до датчика,  якщо  вимірюване середовище - газ, і вниз до 

датчика, якщо  вимірюване середовище - рідина. Якщо це неможливо, при 

вимірюванні тиску або різниці тисків газу в нижніх точках з  єднувальної лінії  

встановити відстійні посудини, а при вимірюванні різниці тисків рідини в найвищих 

точках - газозбірники. 

Відстійні посудини рекомендується встановлювати перед датчиком і в інших 

випадках також, особливо при довгих з єднувальних лініях і при розташуванні 

датчика нижче місця відбору тиску; 

- варто уникати умов, при яких можлива різниця температур між колінами 

імпульсних трубок; 
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- варто уникати умов, при яких можливе відкладення осадів  або замерзання 

рідини усередині імпульсних трубок і фланців приладу; 

- для продувки з єднувальних ліній варто передбачити самостійні пристрої.

2.2.3.2 У з єднувальній лінії від місця відбору тиску до датчика рекомендується 

встановлювати два вентилі або триходовий кран для відключення датчика від лінії і 

з'єднання його з атмосферою. Це спростить періодичне контролювання і встановлення 

вихідного сигналу, що відповідає нижній границі вимірюваного тиску, і демонтування 

датчика. 

У з єднувальних лініях від звужуючого пристрою до датчика рекомендується 

встановлювати на кожній з ліній вентиль для з'єднання лінії з атмосферою і вентиль 

відключення датчика. 

2.2.3.3 У джерелі вторинного електроживлення, що формує напругу для живлення 

датчиків, повинна бути застосована подвійна або посилена ізоляція між струмо-

відними колами первинної мережі електроживлення і вторинними колами .

Величини напруги живлення і опору навантаження вибираються відповідно до 

вимог 1.2.11-1.2.13.

Джерело вторинного електроживлення повинне відповідати наступним вимогам:

- мати захист від ураження електричним струмом не нижче ІІ класу відповідно до 

ДСТУ EN 61140;

- пульсація вихідної напруги (подвійна амплітуда) при номінальному струму 

навантаження не повинна перевищувати 0,5 %.

2.2.3.4 При виборі та приєднанні кабелю необхідно враховувати наступне: 

- максимальний зовнішній діаметр кабелю повинен бути на 1-2 mm менше 

діаметра прохідного отвору в корпусі ввідного пристрою датчика і діаметра 

прохідного отвору в натискному штуцері кабельного вводу. 

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ЗАСТОСУВАННЯ УЩІЛЬНЮВАЛЬНИХ КІЛЕЦЬ, ВИГОТОВ-

ЛЕНИХ НА МІСЦІ МОНТУВАННЯ З ВІДХИЛЕННЯМ ВІД РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ 

ПІДПРИЄМСТВА-ВИРОБНИКА;  

- кабель повинен підводитися з використанням конденсаційної петлі , причому 

нижня частина петлі повинна бути нижче, ніж кабелепровідні з'єднання або БН 

датчика; 

- сигнальні проводи не повинні міститися в кабелепроводі або укладатися у 

відкритий кабельний жолоб разом із силовим кабелем або поруч із потужним 

електрообладнанням. 

Під впливом на датчик електромагнітних завад в умовах експлуатування 

нормальне функціонування датчика з параметрами відповідно до ТУ гарантується при 

застосуванні екранованої лінії зв'язку.

У випадку неекранованої лінії зв'язку можливе короткочасне (у перебігу часу дії 

завади) порушення функціонування або погіршення параметрів з наступним 

відновленням нормального функціонування без втручання оператора .

Лінію зв'язку рекомендується виконувати кабелем з мідними проводами 

перетином 0,75 або 1,00 mm
2
. 
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Примітки

1 Для забезпечення працездатності та цілісності лінії зв'язку і зручності 

користувача при приєднанні датчика, допускається виконання переходу з лінії зв'язку 

виконаної контрольним кабелем мідним з однодротовими жилами (КВВГЕнг або 

аналогічний) на кабель з багатодротовими жилами (КУГВЕВнг або аналогічний), або 

навпаки, методом нероз'ємного з'єднання опресуванням по ГОСТ 10434-82 [3]. 

2 На замовлення споживачів датчик може комплектуватися відрізком кабелю 

типу КУГВЕВнг, КВВГЕнг, Helucabel Multitherm для датчиків АСс  або аналогічними, 

для нероз'ємного з'єднання з лінією зв'язку методом опресування по ГОСТ 10434-82 

[3].

2.2.4 Перевірка готовності датчика до використання

Перевірка готовності датчика до використання здійснюється шляхом 

підключення датчика згідно цій настанові , подачі тиску в границях діапазону 

вимірювання і перевірки величини вихідного сигналу на відповідність паспортним 

даним без оцінки величини основної похибки. 

Допускається перевірку готовності датчика до використання здійснювати 

перевіркою основної похибки за відповідною методикою повірки датчика .

При необхідності, виконати корекцію вихідного сигналу відповідно до 2.3.2.
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2.2.5 Встановлення датчика на робоче місце

Перед приєднанням датчика продути з єднувальні лінії.

Встановити датчик на робоче місце та під єднати до нього з'єднувальні 

трубопроводи. 

Датчики необхідно монтувати в положеннях, зазначених у додатках Е-М. Для 

датчиків моделей, наведених у додатках Е, М допускається відхилення від площини 

ХZ не більше ±5о.

При затягуванні накидних гайок М20х1,5, що знаходяться на кінцях 

з'єднувальних трубопроводів, треба забезпечити необхідне ущільнення прокладок 

ø17×ø6 mm у стику «ніпель – штуцер датчика», за рахунок необхідного крутного 

моменту, що прикладається до ключа. Величини крутного моменту залежать від 

матеріалу та товщини прокладки, типу вимірювального середовища та максимально 

допустимого тиску вимірювального середовища. Розраховані рекомендовані величини 

крутного моменту наведені у таблиці 2.1. Рекомендований допуск для усіх значень 

крутного моменту становить ± 10% від вказаної величини.

 

Таблиця 2.1 – Рекомендовані величини моменту затягування накидних гайок 

Тип вимірювального 

середовища 

Крутний момент, Nm (kgfm), 

в залежності від максимального тиску середовища 

25 МPа 40 МPа 63 МPа 

– Прокладка з фторопласту, товщина 2,0 mm 

Рідина 20 (2,0) 30 (3,0) 50 (5,0) 

Повітря, Пар 35 (3,5) 55 (5,5) 85 (8,5) 

Гази з високою проникаючою 

здатністю (водень, гелій) 
45 (4,5) 70 (7,0) 110 (11,0) 

– Прокладка з міді, товщина 1,5 mm (у стані після пом’якшувального отжигу) 

Рідина 60 (6,0) 60 (6,0) 85 (8,5) 

Повітря, Пар 75 (7,5) 100 (10,0) 155 (15,5) 

Гази з високою проникаючою 

здатністю (водень, гелій) 
100 (10,0) 130 (13,0) 205 (20,5) 
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При використанні ущільнювальних прокладок ø17×ø6 з фторопласту Ф-4 слід 

пам'ятати про технічні обмеження цього матеріалу, а саме: верхня температурна межа 

застосування становить +260°С, норма радіаційної стійкості – 2 Мrad (20 kGy). 

Типова діаграма, що демонструє область застосування фторопластових ущільнень у 

залежності від тиску і температури, наведена на рисунку 2.2.

Під час встановлення датчиків моделей 25Х0 для приєднання до фланців приладу 

рекомендується застосовувати фланці виконання 1 за ГОСТ 12815 [4] (для 

, відповідно) для РN = 1 MPa.

Для ущільнення фланцевого з'єднання DN 50 рекомендується застосовувати 

прокладку прямокутного перетину товщиною 2 mm з пароніту за ГОСТ 481[6], із 

внутрішнім діаметром 87 mm, зовнішнім діаметром 106 mm.

Для ущільнення фланцевого з'єднання DN 80 рекомендується застосовувати 

прокладки виконання А за ГОСТ 15180 [5] для DN 80 і РN = 0,63 MPa.

Для ущільнення фланцевого з'єднання рекомендується застосовувати прокладку 

прямокутного перетину товщиною 2 mm з пароніту за ГОСТ 481 [6], із внутрішнім 

діаметром 87 mm, зовнішнім діаметром 95 mm для DN 50 і 115 mm для DN 65.

Для ущільнення фланцевого з'єднання DN 80 рекомендується застосовувати 

прокладки виконання А за ГОСТ 15180[5] для DN 80 і РN = 0,63 MPa.

 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Рекомендована область застосування

фторопластових ущільнень у залежності від тиску і температури
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2.2.6 Електричне підключення датчика

Схеми електричні підключення датчика наведені в додатку Г.

Перед електричним підключенням необхідно виконати наступні операції :

а) зняти кришку 2 (рисунок 1.3), що закриває колодку 15;

б) зачистити місця, відзначені знаком «        », для приєднання до шини  

усередині корпусу БН 14 і на корпусі БН 4;

в) приєднати кабельний наконечник, встановлений на зовнішньому 

заземлювальному провіднику, до затискача на корпусі БН. Затягти затискач; 

г) виміряти чотирьохпроводовим методом опір між корпусом датчика і кабельним 

наконечником. Опір повинен бути не більше 0,1 Ω;

д) місце приєднання кабельного наконечника до датчика покрити шаром 

консистентного мастила; 

е) перевірити опір ізоляції між корпусом датчика і його внутрішніми 

електричними колами, для чого:  

1) у датчику з кабельним вводом електрично замкнути між собою всі клеми 

колодки 15. У датчику з роз ємом установити на приладову вилку технологічну 

розетку, у якій електрично замкнуті всі контакти; 

2) виміряти величину опору ізоляції між корпусом датчика і будь-якою 

клемою колодки мегомметром, що має іспитову напругу постійного струму 100 V.

Опір ізоляції повинний бути: 

 не менше 40 МΩ  при температурі 23 °С і відносній вологості до 80 %; 

 не менше 10 МΩ  при температурі 35 °С і відносній вологості до 80 %;

 2 МΩ – При температурі 35 °С і відносній вологості до 95 %. 

3) у датчику з кабельним вводом розімкнути клеми колодки. У датчику з 

роз ємом зняти з приладової вилки технологічну розетку. 

Для підключення датчика з кабельним вводом ввести знеструмлений кінець 

кабелю через ввідний пристрій усередину БН датчика та вивести його у вікно колодки 

15 на 7-9 сm

Підготовку кабелю і закладення кабелю в кабельний ввід датчика слід виконувати 

відповідно до рисунка 2.3.
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1 - мідна жила
2 - ізоляція із ПВХ-пластикату
3 - екрануючий шар з мідних провідників
4 - шланг із ПВХ-пластикату

а)  схема підготовки кабелю

б) закладення в кабельний ввід типу 

"Вн" або аналогічний

 

УВАГА: ПІД ЧАС МОНТУВАННЯ  ДАТЧИКА ВИБУХОЗАХИЩЕНОГО 

ВИКОНАННЯ УЩІЛЬНЕННЯ ПРИЄДНУВАЛЬНОГО ДО ДАТЧИКА КАБЕЛЮ 

ВИКОНАТИ РЕТЕЛЬНИМ ЧИНОМ, ТАК ЯК ВІД ЦЬОГО ЗАЛЕЖИТЬ 

ВИБУХОНЕПРОНИКЛИВІСТЬ ВВІДНОГО ПРИСТРОЮ! 

Зняти статичну електрику з жил та екрану кабелю та підключити жили кабелю до 

клем колодки у відповідності до схем, що наведені в додатку Г. 

При підключенні датчика з роз ємом переконатися, що між контактами розетки, 

встановленої на кабелі, відсутня напруга.  

Зняти з гнізд розетки та екрану кабелю статичну електрику та зістикувати розетку 

кабелю зв'язку і приладову вилку датчика.  

УВАГА: НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ ПРОДЗВОНЮВАННЯ  ПІДВІДНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ 

КІЛ ПІСЛЯ ЇХ ПРИЄДНАННЯ ДО КЛЕМНОЇ КОЛОДКИ АБО З ЄДНУВАЧА!

Встановити на штатні місця деталі, що були зняті при монтуванні  датчика, крім   

кришки 2, що закриває колодку.  

Проконтролювати наявність всіх кріпильних елементів на датчику та ввідному 

пристрою і їхнє затягування.

Рисунок 2.3  -  Підготовка і  закладення кабелю

1 2 3 4

*

*
*

Примітка: * - рекомендовані довжини жив при підготовці кабелю
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2.2.7 Включення датчика в роботу

2.2.7.1 Після подання напруги живлення і прогріву протягом 30 min датчик 

абсолютного тиску включений в роботу 

2.2.7.2 Для включення в роботу інших датчиків тиску подати напругу живлення і 

через 30 min подати тиск, потім скинути тиск. 

Послабити затягування гвинтів захисної кришки 11 на 2-3 оберти і зрушити 

кришку 11. 

Проконтролювати величину струму, що відповідає нижній границі вимірюваного 

тиску, по міліамперметру, що підключається до клем колодки «TEST», або по 

приладах вторинної апаратури 

Відкоригувати нижню границю зміни вихідного сигналу IН (I0 - для датчиків 

тиску-розрідження) за допомогою коректора нуля відповідно до 2.3.2. 

Примітка  - При виборі міліамперметру керуватися рекомендаціями методики 

повірки датчика.

УВАГА: ПОМИЛКА В ПІДКЛЮЧЕННІ ЩУПІВ ДО КОНТАКТІВ КЛЕМНОЇ 

КОЛОДКИ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ВИХОДУ ДАТЧИКА З ЛАДУ! 

2.2.7.3 Після встановлення датчика різниці тисків у робоче положення, якщо 

вимірюваним середовищем є рідина, необхідно заповнити робочою рідиною 

вимірювальні камери датчика.

Рідину подавати під невеликим тиском (бажано самопливом) одночасно в обидві 

камери при відкритих голчастих клапанах , що розташовані у фланцях ВБ. Після того 

як рідина починає випливати через голчасті клапани з «плюсової» і «мінусової» камер 

датчика, їх варто закрити в наступній послідовності: спочатку «плюсову» потім 

«мінусову». 

При заповненні вимірювальних камер датчика необхідно стежити за тим, щоб у 

камерах і у з єднувальних лініях не залишалося пробок газу. 

Для датчика, що вимірює різницю тисків газу, необхідно стежити за тим, щоб у 

камерах  і у з єднувальних лініях не залишалося пробок рідини (конденсату).

УВАГА: ДЛЯ ВИКЛЮЧЕННЯ ВИПАДКІВ ВИНИКНЕННЯ ОДНОБІЧНИХ 

ПЕРЕВАНТАЖЕНЬ У ПРОЦЕСІ ЕКСПЛУАТУВАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДАТЧИКА 

ДО РОБОТИ НЕОБХІДНО СТРОГО ДОТРИМУВАТИСЯ ПЕВНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ 

ОПЕРАЦІЙ! 

Подати напругу живлення і прогріти датчик протягом 30 min.

Включити датчик із клапанним блоком (схема наведена на рисунку 2.4) одним з 

наступних способів.
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- через 15-20 s проконтролювати величину струму, що відповідає нульовому 

значенню різниці тисків, по міліамперметру, що підключається до клем колодки 

«TEST», або по приладах вторинної апаратури. Відкоригувати нижню границю зміни 

вихідного сигналу IН за допомогою коректора нуля відповідно до 2.3.2;

- установити на датчик кришку 11, що закриває доступ до колодки 15 датчика, і 

повернути кришку 11  у початкове положення, закріпивши її гвинтами;

- закрити зрівняльний клапан 3 для подачі робочої різниці тисків 

контрольованого процесу. 

Другий спосіб:

- закрити клапани 1 і 2 з боку «плюсової» і «мінусової» камер; 

- закрити запірну арматуру, встановлену на технологічному обладнанні, як в 

«плюсовій», так і в «мінусовій» лініях; 

- відкрити зрівняльний клапан 3; 

- відкрити клапан 1 з боку «плюсової» камери;

- відкрити запірну арматуру, встановлену на технологічному обладнанні в 

«плюсовій» лінії,  для вирівнювання тиску в обох камерах датчика;

- через 15-20 s відкоригувати нижню границю зміни вихідного сигналу IН (див. 

перший спосіб);

- установити на датчик кришку 11, що закриває доступ до колодки 15 датчика, і 

повернути кришку 11  у початкове положення, закріпивши її гвинтами;

- закрити зрівняльний клапан 3;

- відкрити клапан 2 з боку «мінусової» камери;

- відкрити запірну арматуру, встановлену на технологічному обладнанні в 

«мінусовій» лінії,  для подачі робочої різниці тисків контрольованого процесу.

Після цього датчик різниці тисків включений в роботу.  

від з єднувальних ліній

до датчика тиску

+ -

+ -
1 2

3

Перший спосіб:

- закрити клапани 1 і 2 з боку 

«плюсової» і «мінусової» камер; 

- закрити запірну арматуру, встанов-

лену на технологічному обладнанні, як в 

«плюсовій», так і в «мінусовій» лініях; 

- відкрити зрівняльний клапан 3; 

- відкрити спочатку клапан 1 з боку 

«плюсової» камери, а потім клапан 2 з 

боку «мінусової» камери, виключивши 

тим самим можливість виникнення 

перевантаження;

- відкрити запірну арматуру, встанов-

лену на технологічному обладнанні, як в 

«плюсовій», так і в «мінусовій» лініях для 

вирівнювання тиску в обох камерах 

датчика;
Рисунок 2.4  -  Схема блоку клапанного
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2.3 Використання датчика

2.3.1 Перевірка працездатності датчика

При перевірці датчика під час експлуатування перевіряється і коректується 

вихідний сигнал, що відповідає нижній границі вимірюваного тиску.

Перевірка працездатності контролюється по наявності зміни вихідного сигналу 

при зміні тиску контрольованого процесу.

2.3.2 Вимірювання параметрів, регулювання і настроювання

2.3.2.1 Вимірювання параметрів вихідного сигналу датчика проводиться за 

методикою, викладеною в МПУ 005/04.

2.3.2.2 В датчику передбачені плавне і ступінчасте підстроювання вихідного 

сигналу при тиску, що дорівнює:

- нижньому граничному значенню – встановлення, коригування або зміщення 

нуля; 

- верхньому граничному значенню – встановлення або зміщення діапазону;

2.3.2.3 Плавне підстроювання вихідного сигналу при нижньому граничному 

значенні тиску виконувати коректором нуля (робочий шліц гвинта підстроювального 

резистора виведено на бокову поверхню БН і закрито кришкою , що позначена «Z»).

 Для доступу до шліцу слід на два-три оберти послабити гвинти і розвернути 

кришку 11.

2.3.2.4 Плавне підстроювання вихідного сигналу при верхньому граничному 

значенні  тиску:

- зняти кришку 2, що закриває доступ до маски 6;

- підстроїти вихідний сигнал за допомогою регулювального гвинта, який 

виводиться під маску 6 у вікно з написом «Корр.диапаз.».

Якщо плавного підстроювання буде недостатньо слід виконати ступінчасте 

підстроювання.

2.3.2.5 Ступінчасте підстроювання вихідного сигналу при нижньому граничному 

значенню тиску виконується за допомогою перемикання комутаційних перемичок 

(далі перемички) на штирях під маскою 6 у вікні «Ст.корр.0» відповідно до таблиці 

2.2.

7-8, 10-12, 9-11
Початкове 
положення

7-8, 9-10, 11-12
Початкове 
положення

5-7, 10-12, 9-11 5 5-7, 9-10, 11-12

6-8, 10-12, 9-11 10 6-8, 9-10, 11-12

5-6, 10-12, 9-11 15 5-6, 9-10, 11-12

Додатне зміщення нуля Від ємне зміщення нуля

Положення перемичок на 
штирях«Ст.корр.0»

Положення перемичок на 
штирях «Ст.корр.0»

Величина 
зміщення, %

5 

10 

15

Величина 
зміщення, %

Таблиця 2.2 – Зміщення нуля 
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2.3.2.6 Ступінчасте підстроювання вихідного сигналу при верхньому граничному 

значенні тиску, виконується за допомогою перемикання перемичок на штирях під 

маскою 2 у вікні з написом «Ст. корр. диапаз.» відповідно до таблиці 2.3.

2.3.3Порядок перенастроювання датчика на інший діапазон вимірювання

Роботи по даному пункту виконувати тільки в лабораторних умовах.

Перенастроювання діапазону виконується шляхом встановлення (переустанов-

лення) перемичок на штирях плати під маскою 6 у вікні з написом «Перекл. диапаз.».

В таблиці 2.4 наведено номери семи діапазонів для верхніх границь (відповідно 

до таблиці 1.2) зі співвідношенням: 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 16,0 і відповідне 

положення перемичок на штирях, що розташовані у вікні маски з познакою «Перекл. 

диапаз.».

2.3.3.1 Відключити живлення датчика.  Зняти кришку 2, що закриває маску 6.

2.3.3.2 Керуючись: 

- таблицею 1.2, визначити на який діапазон вимірювання необхідно перенастроїти 

датчик; 

- таблицею 2.4, визначити на яке положення необхідно встановити перемичку. 

2.3.3.3 У вікні маски «Перекл. диапаз.»  переставити перемичку в положення, що 

відповідає потрібному діапазону відповідно до таблиці  2.4 (при переключенні датчика 

в перший діапазон зняти перемичку).

2.3.3.4 Встановити датчик в робоче положення. 

2.3.3.5 Зібрати схему включення датчика вказану в МПУ 005/04.

2.3.3.6 Увімкнути живлення, витримати датчик у ввімкненому стані 15 min.

1,0

1

 

1,6

2

1-2

2,5

3

3-4 5-6 7-8 9-10

4,0 6,3 10,0

4 5 6

Примітка – Номер діапазону слідує у порядку зменшення від максимальної 
верхньої границі датчика до найменшої

  діапазону

Коефіцієнт посилення

Положення перемичок на 
штирях «Перекл. диапаз.»

7-8 + 
9-10

16,0

7

1-3, 2-4
Початкове 
положення

1-3, 2-4
Початкове 
положення

Відсутні 5 3-4

Додатне зміщення діапазону Від ємне зміщення діапазону

Положення перемичок 
на штирях

«Ст. корр. диапаз.»

Положення перемичок 
на штирях 

«Ст. корр. диапаз.»

Величина 
зміщення,%

5 

Величина 
зміщення,%

Таблиця 2.3 – Зміщення діапазону

Таблица 2.4
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2.3.3.7 Подати на датчик тиск, що дорівнює нижньому граничному значенню, при 

цьому вихідний сигнал датчика повинен дорівнювати IН. Якщо ця вимога не 

виконується, встановити потрібне значення за допомогою коректора нуля. 

2.3.3.8 Подати на датчик тиск, що дорівнює верхньому граничному значенню, при 

цьому вихідний сигнал датчика повинен дорівнювати IВ. Якщо ця вимога не 

виконується, встановити потрібне значення, повертаючи гвинт підстроювального 

резистора «Корр. диапаз.» (виведено під маску 6). 

2.3.3.9 Повторювати операції при нижньому і верхньому граничних тисках, поки 

вихідний сигнал не буде відповідати потрібному значенню при незмінних положеннях 

гвинтів підстроювальних резисторів «Z» і «Корр. диапаз.». 

Примітка – Можливо виникне необхідність у ступінчастому переключенні 

зміщення нуля і діапазону, в цьому випадку слід скористатися переключенням 

перемичок відповідно до таблиці 2.2 і 2.3. 

2.3.4 Виробник або його сервісна служба можуть забезпечити: 

- зміну будь-якого з фіксованих діапазонів конкретної моделі; 

- зміщення нульового значення вихідного сигналу у всьому діапазоні 

вимірювання;

- інверсію статичної характеристики датчика; 

- переключення датчика з вихідним сигналом 4-20 (20-4) mA з двопроводової 

лінії зв язку на чотирьохпроводову та навпаки; 

- перенастроювання діапазону вихідного сигналу датчика на: 4-20, 20-4, 0-5,        

5-0 mA.

2.3.5 У випадку зміни настройок в паспорт датчика необхідно внести відповідні 

відмітки. 
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2.3.6 Можливі несправності і способи їх усунень наведені в таблиці 2.5.

Вихідний сигнал 
відсутній

Обрив у лінії навантаження або в 
лінії зв'язку із джерелом 
живлення

Знайти обрив і усунути

Порушення полярності 
підключення джерела живлення

Порушена герметичність у лінії 
підведення тиску

Усунути неправильне 
підключення джерела 
живлення

Знайти і усунути 
негерметичність

Вихідний сигнал 
нестабільний, 
похибка датчика 
перевищує 
допустиму

Порушена герметичність 
сальникового ущільнення 
клапанного пристрою

Підтягти сальник клапанного 
пристрою або замінити його на 
новий

Порушена герметичність 
ущільнення  монтажного фланця 
або ніпеля датчика

Замінити ущільнювальне 
кільце або прокладку на нову, 
узяту з комплекту монтажних 
частин

Порушена герметичність 
ущільнення фланця ВБ 

Підтягти пробку або 
ущільнити стрічкою ФУМ, або 
замінити пробку на нову

Замінити ущільнювальне 
кільце на нове

Порушена герметичність пробки 
фланця ВБ 

Негерметичність

Порушена герметичність між 
клапанним пристроєм і датчиком; 
між клапанним пристроєм  і 
монтажним фланцем або ніпелем

1 Перевірити зборку

2 Замінити ущільнювальне 
кільце або прокладку

Таблиця 2.5

Несправність Спосіб усуненняПричина
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3 Технічне обслуговування

3.1 Загальні вказівки

3.1.1 Технічне обслуговування датчика полягає в проведенні:

- періодичної повірки;

- систематичного зовнішнього огляду і, при необхідності, усунення виявлених 

зауважень.

Періодичність проведення систематичного огляду встановлюється споживачем 

залежно від умов експлуатування виробу .

3.1.2 Технічне обслуговування повинні проводити спеціально підготовлені 

працівники, що ознайомлені з цією настановою та конструкцією датчика і пройшли 

відповідний інструктаж.

3.2 Заходи безпеки

3.2.1 За способом захисту людини від ураження електричним струмом датчик 

відноситься до класу ІІІ за ДСТУ EN 61140 та ДСТУ EN 60950-1.

3.2.2  Під час монтування і експлуатування датчика необхідно керуватися 

наступними документами: ПБЕ НПАОП 40.1-1.32 (гл.4), ПБЕЕС НПАОП 40.1-1.21 

(гл.7.3), ПТЕЕС, цією настановою та іншими нормативними документами , що 

регламентують застосування електрообладнання у вибухонебезпечних зонах.

3.2.3 До монтування і експлуатування датчика повинні допускатися особи, що 

вивчили цю настанову щодо експлуатування і пройшли відповідний інструктаж .

3.2.4  Приєднання і від'єднання датчика від магістралі, що підводить вимірюване 

середовище, повинне проводитися після закриття вентиля на лінії перед датчиком. 

Від'єднання датчика повинне проводитися після скинення тиску в датчику до 

атмосферного.

3.2.5  Не допускається застосування датчика для вимірювання параметрів 

середовищ, агресивних по відношенню до матеріалів, що контактують з вимірюваним 

середовищем, а також у процесах, де за умовами техніки безпеки виробництва 

забороняється попадання кpемнійоpганічної рідини в вимірюване середовище. 

3.2.6  Hе допускається експлуатування датчика різниці тисків у системах, 

робочий надлишковий тиск у яких може перевищувати відповідні граничні значення , 

що вказані в 1.2.4.

3.2.7  Під час монтування і експлуатування датчика вибухозахищеного виконання 

необхідно дотримуватися наступних вимог:

- пеpед монтуванням звернути увагу на маpкування вибухозахисту, попереджу-

вальні написи, відсутність пошкоджень коpпусу вибухонепроникної оболонки і ВБ, 

наявність заземлювального затискача на коpпусі вибухонепроникної оболонки, стан 

кабелю, що підключається, наявність засобів ущільнення для кабелів і кpишок;

- щоб уникнути спрацьовування запобіжників у блоці живлення під час випадко-

вого замикання з єднувальних проводів, закладення кабелю і його приєднання прово-

дити при відключеному живленні;
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- по закінченню монтування потрібно перевірити електричний опір ізоляції між 

електричними колами і корпусом датчика (він повинен бути не менше 40 МΩ) і 

електричний опір лінії заземлювання  (не більше 4 Ω);

- перевірка параметрів вибухозахисту проводиться при відключеній напрузі 

живлення, а електрична міцність ізоляції - поза вибухонебезпечною зоною;

- у вибухонебезпечних зонах у датчику з вибухонепроникною оболонкою не 

допускається відкривати кришки при включеному живленні.

3.3 Порядок технічного обслуговування

3.3.1 У пpоцесі профілактичних оглядів необхідно перевіряти: 

- відсутність обривів або ушкоджень ізоляції з єднувальних ліній, надійність 

підключення кабелів (вони не повинні провертатися у вузлі закріплення) і ущільнень 

кабельних вводів;

- міцність кріплення датчика, відсутність вм'ятин і видимих механічних 

ушкоджень оболонки датчика;

- міцність заземлювального з'єднання і відсутність обриву заземлювального 

проводу;

- цілісність ущільнювальних гумових кілець кришок БН, гумової прокладки 

кришки осі плавного регулювання нуля;

- герметичність сальникового ущільнення клапана або пробки фланця ВБ ;

- герметичність ущільнення монтажного фланця або фланця ВБ ;

- відсутність конденсату або пробок повітря в робочих камерах;

- герметичність і відсутність засмічень трубок з єднувальних ліній і вентилів. У 

трубках і вентилях не повинно бути пробок рідини (при вимірюванні тиску газу) або 

газу (при вимірюванні тиску рідини). Із цією метою трубки рекомендується 

періодично продувати, не допускаючи при цьому перевантаження датчика.

Для продувки камер датчика і зливу конденсату у фланцях ВБ є голчасті клапани, 

вкручені в пробки. 

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ПРОДУВКА З ЄДНУВАЛЬНИХ ЛІНІЙ ЧЕРЕЗ ДАТЧИК!

Продувку робочих камер датчика і злив конденсату з них варто виконувати таким 

чином: 

а) закрити всі клапани клапанного блоку; 

б) трохи відкрити голчасті клапани, розташовані на фланцях ВБ; 

в) продути камери датчика або злити конденсат , відкривши зрівняльний клапан 3 

(рисунок 2.3), і плавно повернувши рукоятку плюсової камери на 0,5-1 оберт проти 

годинникової стрілки, перебуваючи поза зоною продувки або зливу конденсату; 

г) закрити голчасті клапани. 
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УВАГА: ДЛЯ ВИКЛЮЧЕННЯ ВИПАДКІВ ВИНИКНЕННЯ ОДНОБІЧНИХ ПЕРЕ-

ВАНТАЖЕНЬ У ПРОЦЕСІ ЕКСПЛУАТУВАННЯ ПРИ ПРОДУВЦІ РОБОЧИХ КАМЕР І 

ЗЛИВІ КОНДЕНСАТУ НЕОБХІДНО СУВОРО ДОТРИМУВАТИСЯ ПЕВНОЇ ПОСЛІДОВ -

НОСТІ ОПЕРАЦІЙ! 

3.4 Повірка і калібрування  

3.4.1 Датчики, призначені для застосування у галузі законодавчо регульованої 

метрології повіряють у відповідності з «Порядком проведення повірки законодавчо 

регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та 

оформлення її результатів».

Міжповірочний інтервал (міжкалібрувальний) інтервал датчиків, не призначених 

для застосування у галузі регульованої метрології, не перевищує 3 роки.

Періодичне калібрування допускається проводити за методикою повірки.

Метрологічні характеристики датчика протягом міжповірочного 

(міжкалібрувального) інтеpвалу відповідають встановленим ноpмам з урахуванням 

показників безвідмовності датчика і за умовою дотримання споживачем правил 

транспортування, зберігання і використання за призначенням, зазначеним у цій 

настанові.

3.4.2 Після перенастроювання на інший діапазон вимірювання за методикою 2.3.3 

датчик підлягає повірці (калібруванню).

3.4.3 При повірці (калібруванні) датчика необхідно виконувати вимоги по захисту 

від статичної електрики:

- застосовувані прилади і обладнання повинні бути заземлені;

- робочі місця повірки (калібрування) датчика повинні мати електропровідне 

покриття, з'єднане із шиною заземлення;

- з робочої зони, по можливості, видалити діелектрики.

3.4.4 Повірка (калібрування) здійснюється за методикою повірки МПУ 005/04. 

При повірці (калібруванні) датчик необхідно встановлювати в робоче положення.

3.4.5 Після повірки (калібрування) датчик повинен бути опломбований 

метрологічною службою, що її (його) проводила.
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4 Поточний ремонт

4.1 Загальні вказівки

Ремонт датчика проводиться виробником або його сервісною службою, або 

кваліфікованими фахівцями, що мають розряд відповідно до тарифно-

кваліфікаційного довідника не нижче п'ятого, ознайомленими із принциповою 

схемою, конструкцією і методами перевірки датчика.

4.2 Усунення наслідків відмов і ушкоджень

4.2.1 У процесі ремонту після закінчення гарантійного терміну експлуатування 

експлуатуючої організації дозволяється усувати несправності і дрібні дефекти, які 

викладені в 2.3.6 і 3.3.1 цієї настанови, а також інші несправності, які можна усунути 

шляхом перебирання із заміною ущільнювальних кілець і прокладок , продувки, 

загортання, відновлення видимих обривів і порушень з'єднань і контактів.

В інших випадках датчик бракується і повертається до підприємства-виробника 

для ремонту.

4.2.2 У випадку розбирання і збирання ВБ датчиків із фланцями, що з'єднують за 

допомогою кріпильних деталей, забезпечити крутний момент затягування гайок 

рівний відповідно до  таблиці 4.1.

Таблиця 4.1 

2401

2520, 2530, 2540

3,2 - 4,0

88 - 122

7,0 - 9,02172

Рекомендований момент затягування гайок в 
одиницях вимірювання

2110, 2120, 2210, 2220, 2310, 2320, 
2410, 2420, 2430, 2434, 2440, 2444, 
2450, 2454, 2460, 2464

Модель

31 - 39

69 - 88

kgf · mN· m

9,0 - 12,5

108 - 157 11 - 16

      4.2.3 У процесі ремонту датчиків різниці тиску рекомендується 

дотримуватися наступних величин крутного моменту :

а) При затягуванні ключем S=14 mm пробки з конічною різьбою К 

¼  на фланцях датчиків (рис.4.1) – 25...30 N·m / 2,55-3,06 kgf·m.

б) При затягуванні ключем S=10 mm голчастих дренажних клапанів 

(рис.4.1) з різьбою М8:

1) клапани зі сферичним золотником - 15±5 N·m (1,53±0,05 kgf·m );

2)клапани з конічним золотником, що випускалися до 2010 р. -     

20±5 N·m (2,04±0,05 kgf·m).
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5  Зберігання

5.1 Датчик може зберігатися як у тpанспоpтній тарі з укладанням у штабелі до 

п'яти ящиків за висотою, так і у споживчій таpі на стелажах.

Умови зберігання датчика в тpанспоpтній таpі - 2, у споживчій таpі - 1 за        

ГОСТ 15150. Гарантійний термін зберігання датчиків що поставляються на АС – 12 

місяців з дати реалізації.

6 Транспортування

6.1 Датчики в пакованні транспортуються будь-яким видом закритого 

транспорту, у тому числі і повітряним, в опалювальних герметизованих відсіках 

відповідно до правил перевезення вантажів , що діють на кожному виді транспорту, а 

також поштовими посилками.

Спосіб укладання ящиків на транспортуючий засіб повинен виключати 

можливість їхнього переміщення.

При транспортуванні залізничним транспортом вид відправлення - дрібне або 

малотоннажне. 

Під час вантажно-розвантажувальних робіт і транспортування ящики не повинні 

піддаватися різким ударам і впливу атмосферних опадів.

6.2 Умови транспортування повинні відповідати наступним умовам зберігання за 

ГОСТ 15150:

5 - для датчиків кліматичного виконання УХЛ 3.1*, У2*;

6 - для датчиків виду кліматичного виконання Т3**;

3 - для морських перевезень у трюмах.

Термін перебування у відповідних умовах транспортування не більше трьох  

місяців.

Гайка

Пробка конічна

 К¼  

Дренажний

 клапан

Рисунок 4.1 – Фланець з кріпильними частинами
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ДОДАТОК А

(обов'язковий)

Нормативні документи, на які є посилання

Таблиця А.1 

Познака документа, на який подане посилання Номер пункту НЕ 

«Технічний регламент законодавчо регульованих 

засобів вимірювальної техніки», затверджений 

постановою КМУ від 13.01.2016 №94 

1.5 

«Технічний регламент обладнання та захисних систем, 

призначених для використання в потенційно 

вибухонебезпечних середовищах», затверджений 

постановою КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1055 

1.5 

«Технічний регламент з електромагнітної сумісності 

обладнан-ня», затверджений постановою КМУ від 16 

грудня 2015 р. №1077 

1.5 

ДСТУ EN 55011:2014 1.1.7 

ДСТУ EN 55022:2017 1.1.7 

ДСТУ EN 61326-1:2016 1.1.7 

ДСТУ EN 60950-1:2015 3.2.1 

ДСТУ EN 60529:2018 1.2.27 

ДСТУ IEC 61226:2007) 1.1.4 

ДСТУ IEC 61000-4-2:2018 (ІEC 61000-4-2:2008, ІDT) 1.1.7 

ДСТУ IEC 61000-4-3:2019 (ІEC 61000-4-3:2006, ІDT) 1.1.7 

ДСТУ IEC 61000-4-4:2019 (IEC 61000-4-4:2012, IDT) 1.1.7 

ДСТУ IEC 61000-4-5:2019 (ІEC 61000-4-5:2013, ІDT) 1.1.7; 1.2.24 

ДСТУ IEC 61000-4-6:2019 (ІЕС 61000-4-6:2013, ІDT) 1.1.7 

ДСТУ IEC 61000-4-8:2017 (ІЕС 61000-4-8:2009, ІDT) 1.1.7 

ДСТУ IEC 61000-4-9:2019 (ІEC 61000-4-9:2016, ІDT) 1.1.7 

ДСТУ IEC 61000-4-10:2019 (ІЕС 61000-4-10:2016, ІDT) 1.1.7 

ДСТУ IEC 61000-4-11:2019 (ІЕС 61000-4-11:2004, ІDT) 1.1.7 

ДСТУ IEC 61000-4-12:2017 (ІЕС 61000-4-12:2006, ІDT) 1.1.7 

ДСТУ IEC 61000-4-16:2019 (ІЕС 61000-4-16:2015, ІDT) 1.1.7 

ДСТУ IEC 61000-4-17:2007 (ІЕС 61000-4-17:2002, IDT) 1.1.7 

ДСТУ EN 61010-1:2014 2.2.1 
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Продовження таблиці А.1 

Познака документа, на який подане посилання Номер пункту НЕ 

ДСТУ 7113:2009 1.1.3;1.2.14; 1.4 

ДСТУ 7114:2009 1.1.3; 1.4 

ДСТУ 3273-95 2.2.1 

ДСТУ 7237:2011 2.2.1 

ГОСТ 14192-96 1.5.5 

ГОСТ 15150-69 1.1.5; 5,1; 6.2 

НПАОП 0.00-1.81-18 2.2.1 

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації 

електроустановок споживачів (ПБЕЕС) 
2.2.1; 3.2.2 

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок 

(ПБЕ). Електрообладнання спеціальних установок. 
1.1.3; 1.4 ;2.2.1; 

3.2.2 

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів 

(ПТЕЕС) 
3.2.2 

МПУ 005/04-2015 Метрологія. Перетворювачі тиску 

вимірювальні з електричними виходами. Методика повірки 
2.3.2; 3.4.4 

НП 306.2.141-2008 Загальні положення безпеки атомних 

станцій 
1.1.4 

НП 306.2-208 - Вимоги до сейсмостійкого проектування та 

оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій 
1.1.6 

НП 306.5.02/2.068-2003 Вимоги до порядку та змісту робіт 

для продовження терміну експлуатації інформаційних та 

керуючих систем, важливих для безпеки атомних 
електростанцій 

1.2.33 

СОУ НАЕК 100 1.1.4; 1.1.5; 1.1.7 

ТУ У 24275859.002-99 Датчики тиску «Сафiр». Технічні 

умови 
1.1.8 

Примітка – Зазначені вище стандарти були діючими на момент прийняття 

(затвердження) даного документа. Надалі при користуванні цією настановою 

доцільно перевірити дію стандартів, на які подані посилання, на цей момент на 

території держави за відповідними вказівками. Якщо який-небудь стандарт, на який 

подане посилання, було замінено або змінено, то при застосуванні настанови щодо 

експлуатування варто користуватися заміненим (зміненим) стандартом 
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ДОДАТОК Б

(обов'язковий)

Структура умовного позначення 

Б.1 Структура умовної познаки датчиків АО

18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17

 Виконання за вибухозахистом (для вибухозахищеного 

виконання): 

- «вибухонепроникна оболонка «db» 

 

 

Вн  

 Модель датчика за таблицею 1.2 2ХХХ 

 При замовленні датчиков для АС 

При замовленні датчиков спеціального виконання для 

АС 

АС 

АСс 

 При замовленні датчиков з напрацюванням 360 h П 

 Код виконання за матеріалам за додатком В ХХ 

 При замовленні датчика з блоком нормуючим з 

корроз.-стійк. сталі 

 

НК 

 Код кліматичного виконання У2*(-30+50); 

У2*(-40+50); 

УХЛ 3.1*(+5+50); 

УХЛ 3.1*(+5+80); 

Т3**(-5+80) 

 Код границь допустимої основної похибки за 

таблицею 1.6. 
0,25; 0,5 

 Верхня границя вимірювання (далі – ВГВ) с вказанням 

одиниці вимірювання за таблицею 1.2. Для датчиків 

тиску-розрідження вказати значення  надлишкового 

тиску. 

 

 

Для датчиків з нестандартними границями 

вимірювання – (Рн/Рв). 

При Рн=0 – вказувати Рв 
1) одиниці вимірювання у відповідності з замовленням 

ХХХkPa; ХХХМPа; 

ХХХkgf/m2;  

ХХХkgf/cm2;  

ХХХbar; 

 ХХХmbar 

 

(ХХХ/ХХХ)Y 1) 

ХХХ, Y 1) 

 Гранично-допустимий рабочий надлишковий тиск для 

датчиків різниці тиску та гідростатичного тиску за 

таблицею 1.3. 

ХХ 

 Продовження – стр. 52  

   

   

   

   

   

   

   

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

8 

9 

10 

6 

7 

19
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Продовження додатку Б

Примітки

1.  На замовлення датчики можуть комплектуватися відрізком кабелю. Тип і 

довжина кабелю повинні бути позначені споживачем при замовленні.

 2. Діафрагми і зрівняльні посудини, що використовуються разом з датчиками в 

комплектах витратомірів і рівнемірів, поставляються за окремим замовленням.

 3.
 

На вимогу замовника датчики можуть бути виготовлені з розмірами , що 

уніфіковані з датчиками тиску що випускалися раніше (код - Spf), відповідно до 

Додатку Ма.

 Код вихідного сигналу:   

0-5 мA, 5-0 мA,  4-20 мA, 20-4 мA 

 

 

05;  50;  42;  24   

 Код комплекта монтажних частин (далі – 

КМЧ)  

 

ИТЕК.305651.001  КДС  

«Монт ажні  част ини»  

   

 Умовний прохід для датчиків гідростатичного 

тиску: DN50; DN65; DN80 (див. додаток М) 

 

 

50; 65; 80   

 

 

 

 

Для моделей 2626, 2627, 2636, 2637, 2647 – 

довжина занурювального зогда (mm), cm. 

 

 

(ХХХХ) 

 

 При замовленні датчика с роз’ємом  

 

Р 

 Мінімальні та максимальні границі вимірювань, 

на які можна перенастроїти датчик при 

експлуатації по 1.2.3 

 

(ХХХ; ХХХ) 

 При замовленні датчиков моделей 20х0, 21хх, 

2230, 2240, 2330…2350, 2хх1 с приєднавчим до 

процесу різбленням, відмінним від М20х1,5: 

- с трубним дюймовим різбленням G1/2´´ 

- с конічним дюймовим різбленням К1/2´´ 

(1/2 NPT) 

 

 

 

G1/2  

К1/2 (1/2 NPT) 

 При замовленні датчиків з відрізком кабеля  

 ИТЕК.305651.001  КДС  

«Монт ажні  част ини»   При замовленні додаткових монтажних 

частин   

 

12 

11 

13 

15 

16 

17 

18 

19 

14 



Б.2 Приклади позначення датчиків при замовленні та у документації іншої 

продукції, в якій він може бути застосований

а) датчик різниці тисків моделі 2420;

вид вибухозахисту «вибухонепроникна оболонка «db»;

напрацювання 360 h;

виконання за матеріалами 02;

кліматичне виконання УХЛ 3.1* для діапазону температур навколишнього 

повітря від плюс 5 до плюс 50 
о
С;

границі основної допустимої похибки ±0,15 %;

верхня границя вимірювання 25 kPа;

гранично допустимий робочий надлишковий тиск 25 МРа;

діапазон зміни вихідного сигналу від 4 до 20 mА;

код комплекту монтажних частин Н1;

із роз ємом;

мінімальна і максимальна верхні границі вимірювання 2,5  kPа та 25 kPa, 

відповідно, на які можна перенастроїти датчик

з відрізком семижильного кабеля КВВГЄнг-LS довжиною 4,3 m;

З додатковими монтажними частинами – клапани сильфонні 2 шт. та трубою 8 м.

«Датчик тиску «Сафір» –  Вн -2420 АС П – 02 – НК – УХЛ 3.1* (+5+50) – 0,15 – 25 

kPa – 25 –  42 – Н1 – Р  –  (2,5;25)  –  КВ7С4 (4,3) – М6D15N3 (2) – ТІ8(8,00)     ТУ У 

24275859.002-99».

б) датчик надлишкового тиску моделі 2110, що призначено для 

експлуатування на АС;

виконання за матеріалами 02;

кліматичне виконання У2* для діапазону температур навколишнього 

повітря від мінус 30 до плюс 50 
о
С;

границі основної допустимої похибки ±0,25 %;

верхня границя вимірювання 160 kgf/m
2
;

діапазон зміни вихідного сигналу від 4 до 20 mА;

код комплекту монтажних частин Н19 – 2 комплекти, H29CSD-1 

комплект;

із роз`ємом;

«Датчик тиску ««Сафір» – 2110 АС П – 02 – НК - У2* (-30 +50) – 0,25 – 1,6 

kgf/m
2
 – 05 – Н19 (2) - H29CSD – Р  ТУ У 24275859.002-99».
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в) датчик надлишкового тиску моделі 2161 спеціального виконання, що призна-

чено для експлуатування на АС;

виконання за матеріалами  11; 

кліматичне виконання УХЛ3.1* для діапазону температур навколишнього 

повітря від плюс 5 до плюс 50 оС; 

границі основної допустимої похибки ±0,25 %;

верхня границя вимірювання  10 МPа; 

діапазон зміни вихідного сигналу від  4 до 20 mА; 

код комплекту монтажних частин  Н33:

«Датчик тиску «Сафір» – 2161 АСс – 11 – УХЛ3.1*(+5;+50) – 0,25 – 10 МPа –  42 – 

Н33     ТУ У 24275859.002-99»;
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            г) Датчик надлишкового тиску моделі 2110,  призначений для ксплуатації 

на АС;

           виконання за матеріалами 02;

           кліматичне виконання У2 * для діапазону температур навколишнього     

повітря від мінус 30 до плюс 50 ° С;

           межі допустимої основної похибки ± 0,2%;

           верхня межа вимірювань 160 kgf / m2;

          діапазон зміни вихідного сигналу від 0 до 5 mА;

          код комплекту монтажних частин Н19;

         з роз'ємом;

         з вбудованим пультом управління і індикатором;

         з кодом виконання Spf.

«Датчик тиску« Сафір »- 2110 АС - 02 - У2 * (-30; +50) - 0,2 - 160 kgf / m2 - 05 -

Н19 - Р - І  - Spf ТУ У 24275859.002-99»;
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Б.3 Позначення датчика з нестандартними границями вимірювання

При замовленні датчиків з нестандартними границями вимірювання необхідно 

наводити:

а) для всіх датчиків, крім тиску-розрідження  – РН (для датчиків різниці 

тисків при РН<0 зі знаком мінус ) і РВ;

б) для всіх датчиків, крім тиску-розрідження, при РН=0  – РВ;

в) для датчиків тиску-розрідження -  РВ(-) (зі знаком мінус) і РВ(+).

Приклади позначення при замовленні датчиків 

з нестандартними границями вимірювання 

1) Датчик надлишкового тиску моделі 2140;

нестандартні РН і РВ

«Датчик тиску  «Сафір»–2140–ХХ–ХХХХ–ХХ– (49,307 /110, 226) kPа –ХХ ... »

2) Датчик надлишкового тиску моделі 2140;

нестандартна РН і стандартна РВ

«Датчик тиску  «Сафір»–2140–ХХ–ХХХХ–ХХ– (10 /160) kPа –ХХ ... »

3) Датчик розрідження моделі 2230;

РН=0 і нестандартна РВ

«Датчик тиску  «Сафір»–2230–ХХ–ХХХХ–ХХ– 38,089 kPа –ХХ ... »

4) Датчик розрідження моделі 2230;

нестандартні РН і РВ

«Датчик тиску  «Сафір»–2230–ХХ–ХХХХ–ХХ– (4,2/38,089) kPа –ХХ ... »

5) Датчик різниці тисків моделі 2440;

нестандартні РН і РВ

«Датчик тиску  «Сафір»–2440–ХХ–ХХХХ–ХХ– (-2/98) kPа –ХХ ... »

6) Датчик тиску-розрідження моделі 2340;

нестандартні РН і РВ

«Датчик тиску  «Сафір»–2340–ХХ–ХХХХ–ХХ– (-0,403 / 0,886) kgf/cm
2
–ХХ ...» 
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ДОДАТОК В

(обов язковий)

Познака виконання датчиків за матеріалами, що контактують з 

вимірюваним середовищем

Познака 

виконання 

за 

матеріалами

Матеріал мембрани

Деталі, що контактують із робочим 

середовищем (в тому числі деталі 

комплекту монтажних частин)

матеріал марковання

Матеріал 

ущільнювальних 

кілець

02

Корозійностійка сталь 

12Х18Н10Т*.

Для датчиків моделей 

2Х10 і 2Х01 – сплав 

36НХТЮ

Корозійностійка 

сталь 

12Х18Н10Т**
15

Гума NBR Або 

фторкаучук

 СКФ-26НМ

03
Корозійностійка сталь 

12Х18Н10Т*

Корозійностійка 

сталь 

12Х18Н10Т**

15

Фторопласт Ф-4

04

Високолегований 

корозійностійкий сплав 

«Хастеллой С-276» 

EN 2.4819 

15

11 Титановий сплав***

Корозійностійка 

сталь 

12Х18Н10Т**
15 —

Примітки

1  * Допустимий замінник – AISI 316L (аналоги за стандартами EN, DIN).

  

2  Матеріал плоских ущільнювальних прокладок – фторопласт Ф-4, мідь,  
корозійностійка сталь 12Х18Н10Т або пароніт.

3 За узгодженням з підприємством-виробником допускається виготовлення 
ущільнювальних підкладок та кілець з інших матеріалів .

4. За замовленням споживача, для використання датчика в особливо агресивному 
зовнішньому середовищі, а також для датчиков виконання АСс, корпус блока 
нормуючого може бути виготовлений з корозіоно-стійкої сталі.

Таблиця В.1
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Таблица В.2 

Виконання за 

метеріалами 
Моделі Застосування 

02 Всі моделі При відсутності спеціальных 

позначень замовника, а також 

датчики, які поставляються на 

АС 
11 2151, 2161, 2171, 2351 

03 
2430, 2440, 2450, 2460, 2Х20, 24Х4, 

25Х0 
При вимірюванні 

параметрів коррозійно-

активных та спеціальных 

середовищ 04* 
Все модели, крім 2Х01, 2151, 2161, 

2171,2351, 2Х10, 25Х0 

Примітка: 

1 «Х» – в відповідності з таблицею 1.2. 

2 Виконання, відмічене *, виготовлюється за згодою з підприємством-виробником.. 
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ДОДАТОК  Г

(обов'язковий)

Схеми електричні підключення 

Рисунок Г.1 – Підключення  датчиків з вихідними сигналами 
0-5 (5-0) mА і 4-20 (20-4) mА за чотирьохпроводовою лінією зв язку

Рисунок Г.2 -Підключення датчика з вихідним сигналом 
4-20 (20-4) mА за двохпроводовою лінією зв язку

а) Схема електрична з єднань датчика з кабельним вводом

б)Схема електрична з єднань датчика з роз ємом 2РМ22 чи УСН144 (для виконання 
АСс)

TEST

1 2 3 4 5 6

+
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_
+

_
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+

_
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1 2 3 4 5 6

+

ДатчикЗ'єднувач

_

4
3

2 1

+

_

Rн

+

_

а) Схема електрична з єднань датчика з 
кабельним вводом

 б)Схема електрична з єднань датчика з 
роз ємом 2РМ22 чи УСН144 (для виконання 

АСс)
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1 2 3 4 5 6

+

ДатчикЗ'єднувач

_
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+

_
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+

_
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Рисунок Г.3 -   Схема електрична підключення датчика з вихідним сигналом

 0 – 5 або 4 – 20 mA до блоку вилучення кореня БИК36М  

за чотирьохпроводовою лінією зв язку 

Рисунок Г.4 -Схема електрична підключення датчика з вихідним сигналом         

4 – 20 або 20 – 4 mA до блоку вилучення кореня БИК36М 

за двохпроводовою лінією зв язку 

Rн див.  1.2.13  
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~50 Hz (60 Hz),
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ДОДАТОК Д

(довідковий)

Конструктивні виконання нормуючого блоку

Рисунок Д.1 -  БН з кабельним вводом

Рисунок Д.2 -  БН з роз ємом
Решту див. рисунок Д.1

 

109

Коректор 
нуля

 

110

Ø
 1

1

Заземлювальний 
затискач

Кабельний 
ввід

Табличка

Табличка 
паспортна

Рисунок Д.3 -  БН із вибухозахищеним кабельним вводом «вибуховонепроникна 
оболонка «db»

 Кабельний 
ввід

 

136 109

 

160

З'єднувач 2РМ22 чи УСНЦ 
144 (для виконання АСс)

60

Ø
 1

1
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ДОДАТОК Е

(довідковий)

Габаритні та установчі розміри датчиків моделей     

2110,  2120, 2210, 2220, 2310, 2320, 2401, 2410, 2420, 2430, 2434, 2440, 2444, 

2450, 2454, 2460, 2464

Рисунок Е.1-Датчики моделей 
2110, 2120, 2210, 2220, 2310, 2320, 
2410, 2420,  2430, 2434, 2440, 2444, 
2450, 2454 2460, 2464

Рисунок Е.1  - Датчики моделі 2401

Підведення  
тиску  

K1/4'' 
ГОСТ 6111-52

L

L

K1/4''
ГОСТ 6111-52

Підведення  

тиску

L1

L2

L2

L1

 

Таблиця Е.1                   

Модель 

Розміри в mm, не 

більше 

L L1 L2 

2110, 2210, 2310, 2410 230 134 112 

2120, 2220, 2320, 

2420, 2430, 2434, 

2440, 2444, 2450, 

2454, 2460, 2464 

205 115 93 

2401 261 195 121 

 

14 14109

Рисунок Е.3

Примітка: підключення до процесу датчиків тиску за IEC 61518
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 ДОДАТОК Ж

(довідковий)

Габаритні та установчі розміри датчиків моделей 

2030, 2040, 2050, 2130, 2140, 2150, 2160, 2170, 2230, 2240, 2330, 2340, 2350

Рисунок Ж.1  

L

2040, 2050

2030, 2140, 2240,2340, 2150, 
2350

215

Таблиця Ж.1

Модель

205

М20х1,5 чи G ½``

195

Приєднувальне різблення (у 

залежності від замовлення)

K ½``

L, mm

2130, 2230, 2330

2160, 2170

190

180

200

210 195
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ДОДАТОК І

(довідковий)

Габаритні та установчі розміри датчиків моделі 2172

Рисунок І.1

2
0
7
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 ДОДАТОК К

(довідковий)

Габаритні та установчі розміри датчиків моделей   

2101, 2201, 2301

При монтуванні датчика відхилення осі А від горизонту 3о, не більше

140

Рисунок К.1

Напрямок 
вібрації

9
0

81

3отв. Ø11

2
5
0
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ДОДАТОК Л

(довідковий)

Габаритні та установчі розміри датчиків моделей 

 2151, 2161, 2171, 2351

Рисунок Л.1 

L

K ½``

М20х1,5 чи G ½``

Таблиця Л.1

Приєднувальне різблення

185

170

L, mm
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ДОДАТОК М

(довідковий)

Габаритні та установчі розміри датчиків моделей 2520, 2530, 2540

Рисунок М.1-Виконання з умовним проходом DN 80

Рисунок М.2-Виконання з умовним проходом DN 50
Решту - див. рисунок М.1

Б

1

3

Напрямок 
вібраціїZ
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Ø
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Ø
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Ø
1
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Ø
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8отв Ø18
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Ø
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5

Ø
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0

Ø
8
0

Ø
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Ø
1
0
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ДОДАТОК Ма

(довідковий)

Особливості конструктивного виконання датчиків з кодом Spf 

67

Вент.блокø 14

ø 8

Ніппель

Болт М10х70

Фланець

Рисунок Ма.1 – Зовнішній вигляд датчиків моделей 2410, 2420, 2430, 2434, 

2440, 2444, 2450, 2460, 2464 з кодом Spf.

ø
 

54

Скоба

Кронштейн

1
4
2

±
3

Примітка: Датчики з кодом Spf мають габаритні та приєднавчі розміри, 
уніфіковані з датчиками тиску, що випускалися раніше.

* - Датчики зображені з комплектом монтажних частин Н34.
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Рисунок Ма.2 - Зовнішній вигляд датчиків з фланцевим 
виконанням моделей  2030, 2040, 2050, 2110, 2120, 2130, 
2140, 2210, 2220, 2230, 2240, 2310, 2320, 2330, 2340 з кодом 
Spf.

Ø4 

отв.М10

110±3

4
1
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Ма.3 - Зовнішній вигляд датчиків зі штуцерним виконанням 
моделей 2130, 2140, 2150, 2160, 2170, 2230, 2240, 2330, 
2340, 2350 з кодом Spf.

2 отвØ10,5

Ø7Н12

Ø14h12 Ø80
70

Болт 

М6х12

Шайба

Кронштейн

* - Датчики зображені з комплектом монтажних частин Н33.

Ніппель

Гайка
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ДОДАТОК Н

(довідковий)

Кресленик засобів вибухозахисту датчика  «Сафiр»

Рисунок Н.1 

А

8

п.8

1 - корпус;  4 - штуцер; 7 - кільце
2 - кришка;  5 - гайка;      ущільнювальне;
3 - блок вимірювальний;    6 - гвинт;    8 - пробка

2 1 2

3

V2

Вибух
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M
8
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x
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1 Вільний об єм вибухонепроникної оболонки V1 = 181,7 сm3,  V2 = 358,5 сm3. 

Випробувальний тиск 1,35 МPа.

2 Матеріал корпусу 1 і кришок 2 - сплав АК12 ГОСТ 1583-89; покриття - 

Ан.окс.хром., емаль ПФ-218ГС зеленувато-жовта ГОСТ 21227-75. Ⅲ. Т3 ГОСТ 

9.032-74. Мінімальна товщина зовнішньої стінки - 4 mm.

Матеріал штуцера 4, гайки 5 - сталь 45 ГОСТ 1051-73.

Матеріал гвинта 6 - сталь А12 ГОСТ 1414-75.

Матеріал деталей блока вимірювального 3 - сталь 1 .

3 На поверхнях, позначених «Вибух», не допускаються раковини і механічні 

ушкодження.

4 У різьбових з єднаннях, позначених «Вибух», повинне бути в зачепленні не 

менше п'яти повних безперервних неушкоджених ниток.

5 Перехідний опір між контактуючими поверхнями корпусних деталей і 

деталей кола заземлювання не більше 0,1 Ω.

6 Розміри ущільнювальних кілець 7: зовнішній діаметр Ø18-0,43 mm; внутрішній 

діаметр Ø 9 ± 0,2 mm;  довжина (у стислому стані) - 15 mm min. Кільця призначені 

для монтування кабелю діаметром 8-9 mm.

7 Пломбувати.

8 Пробку 8 стопорити 33 ГОСТ 30133-95 емаль ЭП-51 біла ГОСТ 9640-85.
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ДОДАТОК П

(довідковий)

Основні сертифікати

 П.1 Мінекономрозвитку України. ООВ «Метрологія». ННЦ «Інститут 

метрології» Сертифікат перевірки типу. Датчики тиску «Сафір». 
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 П.2 Сертифікат відповідності до вимог міжнародного стандарту ISO 

9001:2015 
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 П.3 Сертифікат схвалення системи управління якістю 
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П.4 Свідотство про кваліфікацію датчиків тиску «Сафір» спеціального 

виконання (АСс) 
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П.5 Виписка з протоколу  4-2015.  
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